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Write the model and serial
numbers here:

Model #

Serial #

Find these numbers on a label
on the left side, near the middle
of the refrigerator compartment.
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING!
Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.

SAFETY PRECAUTIONS
When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

;_This refrigerator must be properly installed
and located in accordance with the Installation
Instructions before it is used.

Do not allow children to climb, stand or hang
on the shelves in the refrigerator.They could
damage the refrigerator and seriously injure
themselves.

Do not touch the cold surfaces in the freezer
compartment when hands are damp or wet.
Skinmay stick to these extremely cold surfaces.

Do not store or use gasoline or other flammable
vapors and liquids in the vicinity of this or any other
appliance.

: Keepfingers out of the "pinch point" areas;
clearances between the doors and between
the doors and cabinet are necessarily small.
Becareful closing doors when children are
in the area.

In refrigerators with automatic icemakers,
avoid contact with the moving parts of the
ejector mechanism, or with the heating element
that releasesthe cubes. Do not place fingers or
hands on the automatic icemaking mechanism
while the refrigerator is plugged in.

Unplug the refrigerator before cleaning and making
repairs.

NOTE:Westrongly recommend that any servicing
beperformed bg o qualified individual.

Do not refreezefrozen foods which have
thawed completely.

DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT

PROPERDISPOSAL OF THE REFRIGERATOR

Child entrapment and suffocation are not problems
of the past. Junked or abandoned refrigerators are
still dangerous...evenif they will sit for 'just a few
days." If you are getting rid of your old refrigerator,
please follow the instructions below to help prevent
accidents.

Before You Throw Away Your Old
Refrigerator or Freezer:

_,Take offthe doors.

Leavethe shelves in place so that children may not
easily climb inside.

Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants,
which under federal law must be removed prior
to product disposal. If you are getting rid of an old
refrigeration product, check with the company
handling the disposal about what to do.
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USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against
the use of an extension cord.

However, if you must usean extension cord, it is absolutely necessarythat it be a UL-listed (in the United States)
or a CSAcertified (inCanada),3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug
and outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120volts.
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WARNING!

HOW TO CONNECT ELECTRICITY
Do not, under any circumstonces, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
For personol sofetg, this opplionce must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped
with a 3-prong (grounding)plug which mates
with a standard 3-prong (grounding)wall outlet
to minimize the possibility of electric shock hazard
from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified
electrician to make sure the outlet is properly
grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered,
it is your personal responsibility and obligation to
have it replaced with a properly grounded 3-prong
wall outlet.

The refrigerator should always be plugged into its
own individual electrical outlet which has a voltage
rating that matches the rating plate.

Thisprovides the best performance and also prevents
overloading house wiring circuits which could cause
a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling
on the power cord. Always grip plug firmly
and pull straight out from the outlet.

Repair or replace immediately oil power cords that
hove become frayed or otherwise damaged. Do not
use o cord that shows crocks or abrasion damage
along its length or at either end.

When moving the refrigerator away from the wall,
be careful not to roll over or damage the power cord.

READANDFOLLOWTHISSAFETYINFORMATIONCAREFULLY.

SAVETHESEINSTRUCTIONS



About the controlswith temperature settings.

Not all features are on all models. Your controls will look like one of the following:

f
Energ?l
Sever

I Adjust_l
F ..... !3

Cubed Crushed Water

- Alarml

Light .,J

Light ONIOFF

(Hold 3 seconds}

¢1¢e Off> _']

L LookJ
(Hold 3 sec

to Lock Control}

"x

Location of Dispenser Controls
Dispenser Models

.20 F Recommended 38 _ _ Recommended

Internal Control Hodels

Location of Internal Controls

NOTE:Therefrigerator is shipped with protective film covering the temperature
controls. If this film was not removed during installation, remove it now.

The temperature controls are preset in the foctorg at38°F for the refrigerator
compartment and -2°F for the freezer compartment. Allow 24 hours for
the temperature to stabilize to the preset recommended settings.

The temperature controls can displag both the SET temperature as well as
the actual temperature in the refrigerator and freezer. The actual temperature
mag varg slightlg from the SETtemperature based on usage and operating
environment.

__ FAdjust_

reezer__

rigerat_

Changing the Temperature

Dispenser models:

To change the temperature, press and release
the Adjust Freezer or Adjust Refrigerator pad.
The display will show the actual temperature.
Tap either the Adjust Freezeror Adjust Refrigerator
pad until the desired temperature is displayed.

Once the desired temperature has been set,
the temperature display will return to the actual
refrigerator and freezer temperatures after
10 seconds.Several adjustments may be required.

Eachtime you adjust controls,allow 24 hours
for the refrigerator to reach the temperature you
have set.

_Freeze 9

_-Fridge_

Internal control models:

To change the temperature, pressand release
the Freezeror Fridge pad. The display will show
the actual temperature. Tap either the Freezeror
Fridge pad until the desired temperature is displayed.

Once the desired temperature has been set,
the temperature display will return to the actual
refrigerator and freezer temperatures after
10 seconds.Several adjustments may be required.

Each time you adjust controls, allow 24 hours
for the refrigerator to reach the temperature
you have set.
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About the controls. GEApp,iancescom

m m

SpillShelf

WaterJ

To Use the Dispenser (onsome models)

SelectCubed Ice _J,Crushed Ice _ or
Water U by pressing the Ice & Water pad.

Pressthe glassgentlg against the top
of the dispenser cradle.

The spill shelf is not self-draining.
To reduce water spotting, the shelf should
be cleaned regularlg.

If no water is dispensedwhen the refrigerator
isfirst installed,there mag be air in the water
linesgstem. Pressthe dispenserarm for at
least two minutes to remove trapped air from
the water line and to fill the water sgstem.
To flush out impurities in the water line,throw
awag the first six full glassesof water.

CAUTION: Neverputfingers
or any other objects into the ice crusher
discharge opening.

_ce Off/_

LockJ

)Hold3 sec
toLockControl)

To Lock and Unlock the Dispenser (onsomemodels)

To lock, pressand hold the Ice Off/Lock pad
for 3 seconds.Repeat this step to unlock the
dispenser.

Internal Water Dispenser (onsomemodels)

To use the internal water dispenser,place a
glass underneath the water outlet and push
gentlg against the dispenserwith gour glass.

Important Facts About your Dispenser
Do not add ice from trags or bags to the storage drawer.
It mag not crush or dispensewell.

_Avoid overfilling glasswith ice and use of narrow
glasses.Backed-up ice can jam the chute or cause
the door in the chute to freeze shut. If ice is blocking
the chute, poke it through with a wooden spoon.

Beveragesand foods should not be quick-chilled in
the ice storage drawer.Cons, bottles or food packages
inthe storage drawer mag cause the icemaker or auger
to jam.

_To keep dispensed ice from missing the gloss,
put the gloss closeto, but not touching, the dispenser
opening.

_Some crushed ice mog be dispensedeven though gou
selected Cubed Ice,This happens occasionallg when
a few cubes accidentallg get directed to the crusher.

_After crushed ice is dispensed,some water mag drip from
the chute.

_Sometimes a small mound of snow will form on the door in
the ice chute. This condition is normal and usuallg occurs
when gou hove dispensedcrushed ice repeatedlg.
The snow will eventuallg evaporate.

Light J
Light ON/OFF

)Hold 3 seconds)

About Door Alarm Ionsome models)

The door alarm will sound if any
door is open for more than 3 minutes.
The beeping stops when gou close the door.

About Dispenser Light (onsome models)

Pressand hold the Alarm/Light pad for
3 seconds to turn on the dispenser light.
To turn off, press and hold the pad again
for 3 seconds.

_Energy]

Saver J

About Energy Saver

Thisproduct isequipped with an Energg
Saverfeature. The refrigerator is shipped
with the EnerggSaverfeature on.

Over time, moisture can form on the front
surface of the refrigerator cabinet and cause

rust. If moisture does appear on the front
surface of the refrigerator cabinet, turn off
the EnerggSaver feature bg pressing
and releasingthe Energy Saver pad
on the control panel.



About the water filter.

Cartridge

Holder

I

Filter%_

Ice & ]

WaterJ

(Hold 3 sec
to Reset Filter)

Water Filter Cartridge

The water filter cartridge is located
in the back upper right corner
of the refrigerator compartment.

When to Replace the Filter

The filter cartridge should be replaced
every six months or if the flow of water
to the dispenser or icemaker decreases.

Installing the Filter Cartridge

0 If you are replacing the cartridge, first
remove the old one by slowly turning
it counterclockwise. A small amount
of water may drip down.

CAUTION: Ifairhasbeen
trapped in the system,the filter cartridge ma£1
be ejectedas it is removed. Usecaution when
removing.

Removethe protective foil from the end
of the cartridge.

Liningup the arrow on the cartridge
and the cartridge holder,place the top
of the new cartridge up inside the holder.
Do not push it up into the holder. Slowly
rotate the cartridge clockwise until it
stops.As you turn the cartridge, it will
automatically raise itself into position.
Cartridge will rotate about 1/4 turn.
Do not overtighten.

Pressand hold the Ice & Water pad for
3 seconds to reset the filter.

_Run water from the dispenser for
3 minutes (about lY2 gallons) to clear
the system and prevent sputtering.
SeeToUsethe Dispensersection.

NOTE:A newly installed water filter
cartridge may cause water to spurt
from the dispenser.

Filter Bgpass Plug

Youmust use the filter bypass plug when a
replacement filter cartridge is not available.
The icemaker will not operate without
the filter or filter bypass plug.

Replacement Filters:

To order additional filter cartridges
in the United States, visit our Website,

GEAppliances.com or call GE Parts and
Accessories, 800.626.2002.

Filter Model MWF

Customers in Canada should consult
the yellow pages for the nearest Habe
ServiceCenter.
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About fresh food storage options. GEAppliances.com

Rearranging the Shelves

Shelves in the refrigerotor comportment ore odjustoble.

To remove:

0 Removeoil items from the shelf.

0 Tilt the shelf up ot the front.

Lift the shelf up ot the bock ond
bring the shelf out.

0

0

To replace:

While tilting the shelf up, insert the top
hook ot the bock of the shelf in o slot
on the trock.

Lower the front of the shelf until
the bottom of the shelf locks into ploce.

Spillproof Shelves

Spillproof shelves hove speciol edges to
help prevent spills from dripping to lower
shelves.

Floating snack pan Ionsomemodels)

The Iocotion of the snock pon is odjustoble
ond con be chonged like the other shelves.

To remove:

Pullthe snook pon out to the stop
position.

Lift the pon up ond post the stop.



About fresh food storage options.

Non-Adjustable Dairy Bin

To remove: Lift the dairy bin straight up, then
pull out.

To replace: Engagethe bin in the molded
door supports and push down. The bin will
lock in place.

Adjustable Bins on the Door

Adjustable bins can easilg be carried from
refrigerator to work area,

To remove: Liftbin straight up,then
pull out.

To replace or relocate: Slidein the bin just
above the molded door supports,and push
down. The bin will lock in place.

NOTE:On models without a full-width pantrg,
the location of the bottom door bin is not
adjustable.

Non-Adjustable Bins on the Door Ionsomemodels)

To remove: Lift the bin straight up,then
pull out.

To replace: Engagethe bin in the molded
supports on the door and push down.
It will lock in place.

8
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Fruit -- Veg

Fruit and Vegetable Crisper

Keep fruits and vegetables organized
in separate compartments for easg access.

Excess water that mag accumulate
in the bottom of the drawers or under

the drawers should be wiped drg.

Produce

Drawer

®

®
Deli Drawer

| Adiust I
I Settinq I

Thecontrol is located on the right
side of the drawen

Adjustable Dell/Produce Drawer (onsomemodels)

The Adjustable Deli/Produce Drawer
is a full-width drawer with adjustable
temperature control. This drawer can
be used for large miscellaneous items.

There is a temperature control which can
adjust the amount of cold air allowed into
the drawer.

Control

When Produce Drawer is selected,

the temperature of the drawer can be kept
around ]8°F (].2°C).

When Deli Drawer is selected,
the temperature of the drawer can be kept
around ]4°F (1°C).

NOTE:Fruits and vegetables mabl be
damaged using the Deli Drawer setting.
Do not store lettuce or other leafblproduce
in this drawer.

ill CAUTION:oonotstoreglass
bottles in this drawer. If they are frozen,
they can break and causepersonal injury.

To remove:

0 Pullthe drawer out to the stop position.

0 Lift the front of the drawer up and out.

How to Remove and Replace the Adjustable Deli/Produce Drawer

To replace:

Lift the cover up.

Engagethe pantry rollers into the side
rails.

Pushthe drawer inward (until it is
in place).

How to Remove and Replace Drawer Divider

To remove:

Pullthe drawer out to the stop position.

Raisethe front side of the divider
to unhook it from the rear wall of
the drawer.

To replace:

Hookthe back of the divider over the rear
wall of the drawer.

Pushthe divider down.



About the freezer.

........................... n
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Freezer Basket and Drawer

0 Basket,

0 Drawer.

Basket Removal

To remove:

Remove Freezer Bin. (Seebelow.)

Pullbasket out to the stop position.

Tilt up the rear of the bin.

Lift it out to remove.

Basket Divider Removal

To remove:

Pullbasket out to the stop position.

Tilt up the rear of the bin.

Lift it out to remove.

To replace:

Placethe basket into the rail assemblg.

To replace:

Hookthe top corners of the divider over
the holeof the basket.

Drawer Removal

To remove: Pull the drawer forward and up to
remove it from the rails.

To replace: Placethe drawer wheels onto the
rails and push back as gou lower the drawer.

Non-AdJustable Bin in the Freezer

To remove: Pull the brackets upward until
you hear a clicking sound and remove
the bin.

To replace: Hookthe ends of the bin into
both brackets and push down until the bin
locks into place.

10



About the automatic icemaker. GEAppliances.com

A newlg installed refrigerator mag take 12 to 24 hours to begin making ice.

Automatic Icemaker

_Ice Off/q

Lock J

The unit comes with an icemaker installed.
The icemaker cuclewill depend on the freezer
compartment temperature, room
temperature, number of door openings
and other use conditions.

If the refrigerator isoperated before the
water connection is made to the icemaker,
pressand release the/ce Off/Lock or/ce Off
pad on the control panel to disengage the
icemaker.

When the refrigerator has been connected
to the water supply, pressand releasethe
Ice Off/Lock or/ce Offpad on the control
panel to engage the icemaker.

A newly installed refrigerator may take
12 to 2/4hours to begin making ice cubes.

Youwill hear a buzzing sound each time
the icemaker fillswith water.

Throw away the first few batches of ice
to allow the water line to clear.

Besure nothing interferes with the sweep
of the feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler
arm, the icemaker will stop producing ice.
It is normal for severalcubes to bejoined
together.
If ice is not used frequently, old ice cubes
will become cloudu, taste stale and shrink.
NOTE:In homes with lower-than-average
water pressure,gou mag hear the icemoker
cgde multiple times when making one botch
of ice.

NOTE:Turn on the Ice Off feature
if the water supply is shut off.

11



Care and cleaning of the refrigerator.

Cleaning the Outside

Thedoor handles and trim. Clean with
a cloth dampened with soapy water. Dry
with a soft cloth. Do not use wax on the door
handles and trim.

Keep the outside clean. Wipe with a clean
cloth lightly dampened with kitchen
appliance wax or mild liquid dish detergent.
Dry and polish with a clean,soft cloth.

Do not wipe the refrigerator with a soiled
dish cloth or wet towel. These may leave
a residue that con erode the paint. Do not
use scouring pods, powdered cleaners,
bleach or cleaners containing bleach
because these products con scratch
and weaken the point finish.

The stainless steel panels and door
handles. Stainlesssteel (onsome models)
can be cleaned with a commercially
available stainlesssteel cleaner.A spray-on
stainlesssteel cleaner works best.

NOTE:Theprotective film may leavea residue
that will need to be cleaned.

Do not use appliance wax, polish,bleach,
abrasive cleaners or other products
containing chlorine on stainlesssteel. Using
cleaners with chlorine, such as bleach, may
permanently affect the appearance of your
new refrigerator.

Silver-accented plastic parts. Wash parts
with soap or other mild detergents. Wipe
clean with a sponge,damp cloth or paper
towel.

Do not scrub with steel-wool pods or other
abrasive cleaners.

Cleaning the Inside

To help prevent odors, leave an open box
of baking soda in the refrigerator and freezer
comportments.

Unplug the refrigerator before cleaning.
If this is not practical, wring excessmoisture
out of sponge or cloth when cleaning around
switches, lights or controls.

Usean appliance wax polish on the inside
surface between the doors.

Useworm water and baking soda solution-
about a tablespoon (15ml) of baking soda to
a quart (1 liter)of water.This both cleansand
neutralizesodors. Rinseand wipe dry.

After cleaning the door gaskets, apply a thin
layer of petroleumjelly to the door gaskets
at the hinge side.This helps keepthe gaskets
from sticking and bending out of shape.

Avoid cleaning cold glass shelves with hot
water because the extreme temperature
difference may cause them to break.
Handle gloss shelves carefully. Bumping
tempered glass can cause it to shatter.

Do not wash ang plastic refrigerator
parts in the dishwasher.

Silver-accented plastic parts. Wash ports
with soapy water. Wipe cleon with a sponge,
damp cloth or paper towel.

Do not scrub with steel-wool pods or other
abrasive cleaners.

12
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Behind the Refrigerator

Becareful when moving the refrigerator
awau from the wall. All tupes of floor
coverings can be damaged, particularlg
cushioned coverings and those with
embossed surfaces.

Raisethe leveling legs located
at the bottom front of the refrigerator.
SeeLevel the Refrigerator in the Installation
Instructions for leveling leg details.

Pull the refrigerator straight out and return it
to position by pushing it straight in. Moving
the refrigerator ina side direction mag result

in damage to the floor covering or
refrigerator.

Lower the leveling legs until theg touch
the floor.

When pushing the refrigerator back, make
sure gou don't roll over the power cord
or icemaker supplg line (on some models)
and ensure the anti-tip bracket is engaged
(if equipped).

[lcood'l
Lock

Preparing for Vacation

For long vacations or absences,remove
food and unplug the refrigerator. Clean
the interior with a baking soda solution of
one tablespoon (15ml) of baking soda to one
quart (1 liter)of water. Leavethe doors open.

Pressand releasethe Ice Off/Lock or Ice Off
pad on the control panel to disengage the
icemaker.

If the temperature can drop below freezing,
have a qualified servicer drain the water
supplg system (on some models) to prevent
serious propertg damage due to flooding.

Preparing to Move

Secureall loose items such as base grille,
shelvesand drawers bu taping them
securely in place to prevent damage.

When using a hand truck to move the
refrigerator, do not rest the front or back
of the refrigerator against the hand truck.
This could damage the refrigerator. Handle
onlg from the sidesof the refrigerator.

Be sure the refrigerator stags in on upright
position during moving.

13



Replacing the light bulbs.

Refrigerator Lights

0 Unplug the power cord from
the outlet.

0 Rotate the shield down while depressing
the two tabs on the back side of
the cover to remove it.

Turn the bulb counterclockwise.

Replacewith an appliance bulb
of the same or lower wattage.

Replacethe shield.

0 Plugthe refrigerator back in.

NOTE:Reveal®appliance bulbs may be
ordered from GEPortsand Accessories,
800.626.2002.

Freezer Light

'_I _" _, CAUTION: Lightbulbsmay
be hot.

Unplug the power cord from the outlet.

Pulldrawer out to the stop position.

Pushthe clips in on each side,and pull
down and forward.

Turn the bulb counterclockwise.

Replacewith on appliance bulb
of the some or lower wattage.

Replacethe shield.

Plugthe refrigerator back in.

NOTE:Appliance bulbs may be ordered from
GEPortsand Accessories,800.626.2002.
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Installation
Instructions

Refrigerator
GE Model 26

Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or visit our Website at: GEAppliances.com
In Canada, call 1.800.561.3344 or visit our Website at: www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

• IMPORTANT- Savetheseinstructionsforlocal
inspector's use.

• IMPORTANT-Observe allgoverningcodesand
ordinances.

• NotetoInstaller-Besuretoleavetheseinstructionswith

theConsumer.

• Note to Consumer- Keepthese instructions for future
reference.

• Skill level- Installationof this appliance requiresbasic
mechanicalskills.

• Completion time- Refrigerator Installation
20 minutes

Water Line Installation
30 minutes

• Proper installation is the responsibilitUof the installer.

• Product failure due to improper installation is not covered
under the Warrant U.

PREPARATION

MOVING THE REFRIGERATOR INDOORS

If the refrigerator will not fit through a doorway,
the refrigerator doors and freezer drawer can be removed.

• To remove the refrigerator door,see the Installing
the Rdrigerotor section.

• To remove the freezer drawer,see the Removing
the FreezerDrawer section.

WATER SUPPLY TO THE ICEMAKER AND DISPENSER

If the refrigerator has an icemaker, it will have to be
connected to a cold water line.AGEwater supplUkit
(containingtubing, shutoff valve, fittings and instructions)
is available at extra cost from uour dealer,bUvisiting
our Website at GEApplionces.com (inCanada at
www.GEApplionces.ca)or from Partsand Accessories,
800.626.2002(inCanada 1.800.661.1616).
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TOOLS YOU MAY NEED

Adjustable Wrench

o@
1/4" Outer Diameter

Compression Nut
and Ferrule (sleeve)

3/32", 1/8", 3/16" and
4 mm Allen Wrenches

1/8" Drill Bit and
Electric or Hand Drill

3 :)})))'1

Pencil

Pliers

DIMENSIONS

70"1
I I

10 mm Socket
Ratchet/Driver

355/s ''
/

Phillips-Head Screwdriver

Flat-Head Screwdriver

Tope Measure

1/4" Nut Driver

Level

Case Depth w/o

Doo[s 291/s"_

Height from
floor to hinge

cover top 687/8''

Additional Dimensions



Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR

REFRIGERATOR LOCATION

• Do not install the refrigerator where the temperature will
go below 60°F(16°C)because it will not run often enough
to maintain proper temperatures.

• Do not install the refrigerator where the temperature will
go above 100°F(37°C)becauseit will not perform properlg.

• Install it on a floor strong enough to support it fullg loaded.

CLEARANCES

Allow the following clearances for ease of installation,proper
air circulation and plumbing and electrical connections.

Sides 1/8" (3mm)

Top 1" (25mm)
Back 1" (25mm)

ITI REMOVE THE FRESH FOOD
DOOR HANDLE

Stainless steel and plastic handles:
@ REMOVING THE DOOR

HANDLE: Loosen
the set screws
with the 1/8"
Allen wrench
and remove
the handle.

NOTE: If the handle

mounting fasteners
need to be tightened
or removed, use

a Phillips-head Mounting/
screwdriver. Fasteners

JJJ

REMOVINGTHE REFRIGERATORDOORS

• IMPORTANTNOTE:This refrigerator is 35.6" deep. Doors
and passageways leading to the installation location
must be at least 36" wide in order to leave the doors and
handles attached to the refrigerator while transporting it
into the installation location. If passageways are lessthan
36", the refrigerator doors and handles can easily be
scratched and damaged. The top cap and doors can be
removed to allow the refrigerator to be safely moved
indoors. Start with Step 1.

• If it is not necessary to remove doors, skip to Step 9. Leave
tape and all packaging on doors until the refrigerator is in
the final location.

• NOTE:Usea padded hand truck to move this refrigerator.
Placethe refrigerator on the hand truck with a side
against the truck. We strongly recommend that TWO
PEOPLEmove and complete this installation.

r_l REMOVE THE FREEZER DOOR HANDLE

Stainless steel and plastic handles:

@ Loosen the set screws located on the underside
of the handle with the 1/8" Allen wrench and
remove the handle.

NOTE: If the handle mounting fasteners need
to be tightened or removed, use a Phillips-head
screwdriver.

16



Installation Instructions

1-31ATTACH THE FRESH FOOD
DOOR HANDLE

Stainless steel and plastic handles:
Attach the handle
to the handle

mounting fasteners
and tighten the set
screws with a 1/8"
Allen wrench.

Q

[] ATTACH THE FREEZER DOOR HANDLE

Stainless steel and plastic handles:

@ Attach the handle firmly to the mounting
fasteners and tighten the set screws on
the bottom of the handle with a 1/8" Allen
wrench.

[] REMOVE THE REFRIGERATOR DOORS

_'1 Openthe refrigerator doors.

[] Removethe two rectangular caps with a flat-head
screwdriver.

REMOVETHE REFRIGERATORDOORS(cont.)

r_ Removethe three screws on top with a Phillips-head
screwdriver.

r_ Disengagethe two electrical connectors.

r_ To disconnect the water coupling, push in on the graU
coupling and pull out the tubing.

Gray. \_.--'_" -- -- / Ill

Coupling_'__

[] Removethe two grounding cableswith a Phillips-head
screwdriver.

r_ Removethree 10 mm hex-head bolts (right and left).

\

^,.L CAUTION:When the bolts are removed, the

door maUfall and cause personal injurU and/or damage
to the door itself.

17



Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (cont.)

rsl REMOVETHE REFRIGERATORDOORS(cont.)

FH1 Lift the door straight up to remove.

I jj_j

ITI Removethe two bolts using a 3/16" Allenwrench
and two Phillips-headscrews from the center hinge.
Set the hinge, bolts and screw aside.

[] REPLACINGTHE REFRIGERATORDOORS

_1 Installthe center hinge on each side.

[] Lower the refrigerator door onto the center hinge pin.
Ensurethat the plastic hinge pinthimble is on the center
hinge pin or insidedoor hinge pin hole located in the
bottom of the door.

II Eli  jz-
tj- jJ

?
[] Securelgtape the door shut with masking tape

or have a second person support the door.
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REPLACING THE REFRIGERATOR DOORS

(cont.}

r_ Insertthe top hinge pin into the hinge hole on top
of the refrigerator door. Hake sure the door is aligned
with the cabinet and opposite door.Attach the hinge to
the top of the cabinet. Do not tighten bolts completelg.

I

rE1 On left-hand doors, passthe wires and water line
through the top hinge pin.Then connect the water line
and door electrical connector.

r_ Attach the ground wire with a Phillips-headscrewdriver
at the right and left hinge.

[] Hake sure the gasket on the door is flush against the
cabinet and is not folded. Hake sure the door is straight
and the gap between the doors is even across the front.
While holdingthe aligned door in place, tighten the top
hinge bolts.

FH1 Reconnectthe two connectors at each side of the top
cap and reattach the three Phillips-headscrewson top.

ITI Reinstallthe rectangular caps removed in Step 5.



Installation Instructions

[] REMOVE THE FREEZER DOOR

_'1 Pullthe freezer door open to full extension.

[] Removethe freezerbin by pulling both brackets upward
at the same time. (Seepage 10.)

[] Takeout the lower basket by liftingthe basket up from
the railsystem. (Seepage 10.)

rD-] Removethe two 10 mm hex-head bolts from the right
and left side.

REMOVE THE FREEZER DOOR (cont.)

Usethe tip of a screwdriver to separate the rail from
the rail cover.Tilt the front end up and lift the entire door.

D Set the door front on a nonscratching surface.

r_ Pushthe rail assembliesback into the cabinet.

-& CAUTION:Pushboth sidesof the rail

assemblies back at the same time.

[] REPLACING THE FREEZER DOOR

Two people may be requiredto complete this procedure.

ATTACH AND SECURE THE DRAWER FRONT TO
THE SLIDES

_] Pullout the rail assembliesto the full length on each side
of the cabinet.

CAUTION: Makesure to pull out the side

rails evenly.
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Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (cont.)

r81 REPLACINGTHE FREEZERDOOR (cont.)

r_ Hang the freezer door front onto open slots
on the sides.

Slot

rc1 Tighten screws completely. (Therearefour 10 mm
hex-head bolts.)

REPLACE THE FREEZER BASKET

Replacethe freezer basket by lowering it into the frame.

r81 REPLACINGTHE FREEZERDOOR (cont.)

REPLACE THE FREEZER BIN

Hookthe ends of the freezer bin into both brackets,
and push down until they lock into place. (Seepage 10.)

[] CONNECTING THE REFRIGERATOR
TO THE HOUSE WATER LINE

A cold water supply is required for automatic icemaker
operation. If there is not a cold water supply, you will
needto provide one. SeeInstalling the Water Line
section.

NOTE:Before making the connection to the refrigerator,
be sure the refrigerator power cord is not plugged
into the wall outlet.

If you are using copper tubing, place
a compression nut and ferrule (sleeve) onto
the end of the tubing coming from the house
cold water supply.
If gou are using the GE SmartConnect'"
tubing, the nuts are already assembled
to the tubing.
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Installation Instructions

I_I CONNECTING THE REFRIGERATOR

TO THE HOUSE WATER LINE (cont.)

['_ If you are using copper tubing, insert
the end of the tubing into the refrigerator
connection, at the back of the refrigerator,
as far as possible. While holding the tubing,
tighten the fitting.

If gou ore using GE SmortConnect'" tubing,
insert the molded end of the tubing into
the refrigerator connection, at the back
of the refrigerator, and tighten the compression
nut until it is hand tight. Then tighten one
additional turn with a wrench. Overtightening
mag cause leaks.

[] Fasten the tubing into the clamp provided to
hold it in position. You mag need to prg open
the clamp.

Ferrule 1//4"

(sleeve) Compression

Refrigerator
Connection

SmartConnect[M
Tubing

I_] PLUG IN THE REFRIGERATOR

See the grounding information attached to the
power cord.

TURN ON THE WATER SUPPLY

Turn the water on at the shutoff valve

(house water supply) and check for any leaks.
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Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (cont.)

I_1 LEVEL THE REFRIGERATOR

The leveling legs hove 2 purposes:

1) Leveling legs adjust so the refrigerator is
firmly positioned on the floor and does not
wobble.

2) Leveling legs serve as a stabilizing brake
to hold the refrigerator securely in position
during operation and cleaning. The leveling
legs also prevent the refrigerator from
tipping.

_] Turn the leveling legs clockwise to roise
the refrigerator, counterclockwise to lower it.

FIQt-HeadScrewdriver

_ZiCAUTION: To ovoid possible

personal injurg or propertg damage,
the leveling legs must be firmlg touching
the floor.

[_ LEVEL THE REFRIGERATORDOORS

Remember a level refrigerator is necessorg for
getting the doors perfectlg even. If gou need help,
review the previous section on leveling the
refrigerator.

When
the left
door is
lower
than the

right
doo_

i............

When
the left
door is

higher
than the

right
doo_

Adjustment Adjustment
point point

_] If you open the freezer door, you can see
the center hinge.

r_ Insert the supplied/4 mm Allen wrench into
the shaft of the center hinge.

[_ LEVEL THE REFRIGERATOR
DOORS (cont.)

r_ Adjust the height bg turning clockwise
or counterclockwise. When gou turn
counterclockwise, the door will move up.

r_ After adjusting the doors, insert the supplied
fastener ring using a pair of pliers in the gap
between the hinge grommet and the center
hinge. The number of fastener rings gou will
need to insert depends on the gap.

NOTE: Four fastener rings are enclosed with
the refrigerator. Thickness of each fastener ring
is 0.04".
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Installation Instructions

LEVEL THE FREEZER DOOR

[A1 Locate the height adjuster in the freezer door.
Slightly loosen the four Phillips-head screws
from the door on each side (right and left).

[] Loosen the controller screw with a Phillips-head
screwdriver to adjust the level.

[_] LEVEL THE FREEZERDOOR (cont.)

[] Find the best position to align the door slope.

Slope

Reference
Plane

Example:The slope is about
2 mm as shown below.

eight__u_u" ster to_20

to reduce the door slope.

rD-] After adjustment, tighten all the screws.

[-_ SET THE CONTROLS

Set the controls to the recommended setting.

I RECOMMENDED CONTROL SETT,NGS]

© ©
/N

REMOVE PACKAGING

A) Remove all tape, foam and protective
packing from shelves and drawers.
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Installation Instructions

INSTALLING THE WATER LINE

BEFORE YOU BEGIN

Recommended copper water supply kits are WX8X2,
WX8X3 or WX8X4, depending on the amount of tubing
you need. Approved plastic water supply lines are GE
SmartConnect TM Refrigerator Tubing (WXO8XIO006,
WXO8X10015 and WXO8X10025).

When connecting your refrigerator to a GEReverse
Osmosis Water System, the only approved installation
is with a GE RVKit. For other reverse osmosis water
systems, follow the manufacturer's recommendations.

If the water supply to the refrigerator is from
a Reverse Osmosis Water Filtration System
AND the refrigerator also has a water filter,
use the refrigerator's filter bypass plug. Using
the refrigerator's water filtration cartridge in
conjunction with the IviWF filter can result
in hollow ice cubes.

This water line installation is not warranted
by the refrigerator or icemaker manufacturer.
Follow these instructions carefully to minimize
the risk of expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes)in
house plumbing can cause damage to refrigerator
parts and lead to water leakage or flooding. Call a
qualified plumber to correct water hammer before
installing the water supply line to the refrigerator.

To prevent burns and product damage, do not hook
up the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting the
water line, disable the icemaker by turning the Ice
Off feature ON. See About the Automotic Icemoker
for more information.

Do not install the icemaker tubing in areas where
temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power
drill) during installation, be sure the device is double
insulated or grounded in a manner to prevent the
hazard of electric shock, or is battery powered.
All installations must be in accordance with local
plumbing code requirements.

WHAT YOU WILL NEED

J
• Copper or GE SmertConnect'" Refrigerutor

Tubing kit, 1/4" outer diameter to connect the
refrigerator to the water supply. If using copper,
be sure both ends of the tubing are cut square.

To determine how much tubing you need: measure
the distance from the water valve on the back of

the refrigerator to the water supply pipe. Be sure
there is sufficient extra tubing to allow the
refrigerator to move out from the wall after
installation.

GE SmartConnect T"Refrigerator Tubing Kits are
available in the following lengths:
6' (1.8 m) - WXO8XIO006
15' (4.6 m) - WXO8X10015
25' (7.6 m) - WXO8X10025
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Installation Instructions

WHAT YOU WILL NEED (CONT.)

NOTE: The only GE approved plastic tubing
is that supplied in GE SmartConnect T"
Refrigerator Tubing kits. Do not use any other

plastic water supply line because the line is
under pressure at all times. Certain types of

plastic will crack or rupture with age and cause
water damage to your home.

•AGE water supply kit (containing tubing,
shutoff valve and fittings listed below)is available
at extra cost from your dealer or from Parts
and Accessories, 800.626.2002 (in Canada
1.800.661.1616).

• A cold water supplg. The water pressure must be
between 20 and 120 p.s.i. (1.4-8.1 bar).

• Power drill.

• 112" or adjustable wrench.

• Straight and Phillips blade screwdriver.

• Two 1/4" outer diameter compression nuts
and 2 ferrules (sleeves)--to connect the copper
tubing to the shutoff valve and the refrigerator
water valve.
OR

• If gou are using a GE SmartConnecf"
Refrigerator Tubing kit, the necessarg fittings
are preassembled to the tubing.

• If your existing copper water line has a flared
fitting at the end, you will need an adapter
(available at plumbing supply stores) to connect
the water line to the refrigerator OR you can cut
off the flared fitting with a tube cutter and then
use a compression fitting. Do not cut formed end
from GE SmartConnect T"Refrigerator tubing.

• Shutoff valve to connect to the cold water line.
The shutoff valve should have a water inlet with a
minimum inside diameter of 5/32" at the point of
connection to the COLD WATER LINE. Saddle-type
shutoff valves are included in many water supply
kits. Before purchasing, make sure a saddle-type
valve complies with your local plumbing codes.

Install the shutoff valve on the nearest frequently
used drinking water line.

SHUT OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Turn on the nearest faucet long enough
to clear the line of water.

I_1 CHOOSE THE VALVE LOCATION

Choose a location for the valve that is easily
accessible. It is best to connect into the side

of a vertical water pipe. When it is necessary to
connect into a horizontal water pipe, make the
connection to the top or side, rather than at the
bottom, to avoid drawing off any sediment from
the water pipe.

[] DRILL THE HOLE FOR THE VALVE

Drill a 1/4" hole in the water pipe (even if using
a self-piercing valve), using a sharp bit. Remove
any burrs resulting from drilling the hole in the
pipe.

Take care not to allow water to drain into
the drill.

Failure to drill a 1/4" hole may result in reduced
ice production or smaller cubes.
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Installation Instructions

INSTALLING THE WATER LINE (CONT.)

[] FASTEN THE SHUTOFF VALVE

Fasten the shutoff valve to the cold water pipe
with the pipe clamp.

Pipe Clamp

Saddle-Type
Shutoff Valve

,_-- Vertical Cold Water Pipe

NOTE: Commonwealth of Massachusetts
Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to.
Saddle valves are illegal and use is not permitted
in Massachusetts. Consult with your licensed
plumber.

[] TIGHTEN THE PIPE CLAMP

Tighten the clamp screws until the sealing
washer begins to swell.

NOTE: Do not overtighten or you may crush
the tubing.

Pipe

Washer

Inlet End

Clamp

ROUTE THE TUBING

Route the tubing between the cold water line
and the refrigerator.

Route the tubing through a hole drilled in the
wall or floor (behind the refrigerator or adjacent
base cabinet) as close to the wall as possible.

m CONNECT THE TUBING TO THE VALVE

Place the compression nut and ferrule (sleeve)
for copper tubing onto the end of the tubing and
connect it to the shutoff valve.

Make sure the tubing is fully inserted into
the valve. Tighten the compression nut securely.

For plastic tubing from a GE SmartConnect TM

Refrigerator Tubing kit, insert the molded end
of the tubing into the shutoff valve and tighten
compression nut until it is hand tight, then
tighten one additional turn with a wrench.
Overtightening may cause leaks.

Saddle-Type
Shutoff Valve

Packing Nut

Outlet Valve

Compression Nut

/ SmartConnectTM

_ Tubing

Ferrule (sleeve)

NOTE: Commonwealth of Massachusetts

Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to.
Saddle valves are illegal and use is not permitted
in Massachusetts. Consult with your licensed
plumber.

FLUSH OUT THE TUBING

Turn the main water supply on and flush out
the tubing until the water is clear.
Shut the water off at the water valve after about

one quart (1 liter) of water has been flushed
through the tubing.

To complete the installation of the refrigerator,
go back to Step 1 in Installing the Refrigerator.
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Normal operating sounds. GEAppliances.com

Newer refrigerators sound different from older refrigerators.
Modern refrigerators have more features and use newer technology.

Do you hear what I hear? Thesesounds are normal.

HUMMM...
--WHOOSH...

:_ Thenew highefficiencycompressormay runfasterand longer
than youroldrefrigeratorandyou may heara high-pitchedhum
or pulsatingsoundwhileit isoperating.

:_ Youmay heara whooshingsoundwhenthe doorsclose.
Thisisdueto pressureequalizingwithin the refrigerator.

CLICKS, POPS,
CRACKSand SNAPS

Youmay hearcrackingor poppingsoundswhenthe refrigerator

WHIR./

:_ Youmay hearthe fansspinningat highspeeds.Thishappens
whenthe refrigeratorisfirst pluggedin,whenthe doorsare
openedfrequentlyorwhena largeamountof foodis added
to the refrigeratoror freezercompartments.Thefansare
helpingto maintainthe correcttemperatures.

:_ Thefanschangespeedsinorderto provideoptimalcooling
andenergysavings.

WATERSOUNDS

6
isfirst pluggedin.Thishappensasthe refrigeratorcools
to the correcttemperature.

:_ Thefreezercontrolwill clickwhenstartingor stopping
thecompressor.

:_ Expansionandcontractionof coolingcoilsduring
andafterdefrostcancausea crackingor poppingsound.

:_ Onmodelswithanicemaker,afteran icemakingcycle,
you may hearthe icecubesdroppingintothe icebucket.

:_ Onmodelswitha dispenser,duringwaterdispense,you
may hearthe water linesmoveat initialdispenseandafter
dispenserbutton is released.

:_ Theflowof refrigerantthroughthe freezercoolingcoilsmay
makea gurglingnoiselikeboilingwater.

:_ Waterdroppingonthe defrostheatercancausea sizzling,
poppingor buzzingsoundduringthedefrostcycle.

:_ Awaterdrippingnoisemay occurduringthe defrostcycleas ice
meltsfromthe evaporatorandflowsintothe drainpan.

:_ Closingthe doormay causea gurglingsounddueto pressure
equalization.

Before you call for service...

Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following
pages first and you may not need to call for service.

Refrigerator does not
operate

Vibration or rattling
[slight vibration
is normal)

Possible Causes

Refrigeratorin defrost cgcle.

What To Do

• Wait about 30 minutes for defrost cycle to end.

Refrigeratoris unplugged. • Pushthe plug completely into the outlet.

The fuse is blown/circuit • Replace fuse or reset the breaker.
breaker is tripped.

Leveling legs need adjusting. • See Level the Refrigerator.

27



Before you cull for service...

Troubleshooting Tips

What To Do

Motor operates for • Wait 2/4hours for the refrigerator to completely
longperiods or cycles cool down.

on and off frequently. Often occurs when large • This is normal.
(Modern refrigerators amounts of food are
with more storage placed in refrigerator.
space and a larger
freezer require more Door left open. • Check to see if package is holding door open.

operating time. Theg Hot weather or frequent • This is normal.
start and stop often door openings.
to maintain even

Temperature control • SeeAbout the controls.
set at the coldest setting.

Refrigerator or freezer Temperature controls not set • SeeAbout the controls.
comportment too warm cold enough.

Warm weather or frequent • Set the temperature control one step colder.
door openings. SeeAbout the controls.

Door left open. • Check to see if package is holding door open.

Frost or ice crystals Door left open. • Check to see if package is holding door open.
on frozen food
(frost within package Door openings too frequent
is normal) or too long.

Frequent "buzzing" Ice Off feature is turned • Pressand releasethe Ice Off/Lock pad on the control
sound off, but the water supplg panel to turn on the Ice Off feature, and then the

to the refrigerator has not _ icon will be displayed. Keepingthe Ice Offfeature
been connected, on will damage the water valve.

Smallor hollow cubes Water filter clogged. • Replacefilter cartridge with new cartridge or with plug.

Automatic icemoker Ice Off feature is turned on. • Pressand releasethe Ice Off/Lock pad on the control
does not work panel to turn off the Ice Off feature, and then the

icon will disappear.

Water supplgturned offor * See Installing the water line.
not connected.

Freezer compartment • Wait 2/4hours for the refrigerator to completelg
too warm. cool down.

Piled up cubes in the storage • Levelcubes bg hand.
bin cause the icemaker
to shut off.

Ice cubes stuck in icemaker. • Turn off the icemaker, remove cubes and turn
the icemaker back on.

Possible Causes

Normal when refrigerator
is first plugged in.

Notcooling.OF/OF The coolingsgstemis off.
appears in the
refrigerator door display

Not cooling.OFF/OFF
appears in the displag
insidethe fresh food
compartment
28

The cooling sgstem is off.

Controls on Refrigerator Doon
• Press and hold the AOJUSTFREEZER and ENERGVSAVER

pads at the same time for ] seconds. You willhear a beep
and the OF/OFwill disappear. You can now adjust the
temperature. Please allow 2/4hours for the unit to cool
to gour set temperature.

Controls Inside the Fresh Food Compartment:
• Press and hold the ICE OFFand FREEZERpads at the same

time for 5 seconds. You willhear a beep and the OFF/OFF
willdisappear. You can now adjust the temperature. Please
allow 2/4hours for the unit to cool to gour set temperature.



GEAppliances.com

Ice cubes have

Possible Causes

Food transmitting odor/taste
to ice cubes.

Interior of refrigerator
needs cleaning.

What To Do

• Wrap foods well.

• SeeCare and cleaning.

• Keepan open box of baking soda in the refrigerator;
replace everg three months.

Slow ice cube freezing Door left open. • Check to see if package is holding door open.

Freezer control not set • See About the controls.
cold enough.

Foods transmitting • Foods with strong odors should be tightlg wrapped.

odor to refrigerator. • Keepan open box of baking soda in the refrigerator;
replace every three months.

Interior needs cleaning. • See Care and cleaning.

Moisture forms on Not unusual during • Wipe surface dry and reset the refrigerator control
periods of high humiditg, one setting colder.

• Turn off EnerggSaver mode.

Too frequent or too
long door openings.

Moisture collectsinside
(inhumid weather, air
carries moisture into
refrigerator when doors
are opened)

Refrigerator or freezer No power at outlet. • Replacefuse or reset the breaker.
compartment light does
not work Lightbulb burned out or loose. • SeeReplacing the fight buibs.

Door/drawer does not Leveling legs need adjusting. • See Installing the Refrigerator.
closeby itself

Hot air from bottom
of refrigerator

Normal air flow cooling
motor. In the refrigeration
process, it is normal that
heat be expelled in the
area under the refrigerator.
Somefloor coveringswill
discolorat these normal
and safe temperatures.

Food freezing in Food too close to the air vent • Hove the food awag from the air vent.
the refrigerator at the back of the refrigerator.

Refrigerator control is set • Hove the refrigerator control to a warmer
too cold. temperature setting one increment at a time.

Water filter indicator This is normal. • The water filter indicator light shows the following:
light changed color Green = Good

Orange = Change soon
Red= Change immediately

• SeeAbout the water filter for more information.
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Before you call for service...

Troubleshooting Tips

water has poor
taste/odor

Possible Causes

Water dispenser has not been
used for a long time.

What To Do

• Dispensewater until all water in sgstem is replenished.

Waterin firstglass Normal when refrigerator • Wait 24 hours for the refrigerator to completelg
is warm is first installed, cool down.

Water dispenser has not been • Dispensewater until all water is sgstem is replenished.
used for a long time.

Water system has been drained. • Allow several hours for replenished supplg to chill.

Water dispenser Water supplg line turned off • See Installing the water line.
does not work or not connected.

Water filter clogged. • Replacefilter cartridge or remove filter and install plug.

Air mag be trapped in • Pressthe dispenser arm for at least 2 minutes.
the water system.

Water in reservoir is frozen • Set the refrigerator control to a warmer setting and wait
because the controls are set 2/4hours. Ifwater does not dispenseafter 24 hours, call
too cold. for service.

Flow ofwaterto Water filter clogged. • Replacefilter cartridge or remove filter and install plug.
dispenser or icemaker
is slow

Water spurting from Newlg installed filter cartridge. • Runwater from the dispenser for 3 minutes
dispenser (about 11/2gallons).

No water or ice cube Supplgline or shutoff valve • Call a plumber.
production is clogged.

Water filter clogged. • Replacefilter cartridge or remove filter and install plug.

Filter cartridge not • Removeand reinstall filter cartridge, being certain that
properly installed, it locks into place.The blade on the end of the cartridge

should be positioned verticallg.

Wateris leaking from Glass not being held under • Hold the glass underneath the dispenser for 2-3 seconds
dispenser the dispenser long enough after releasingthe dispenser button. Water mag continue

after button is released, to dispenseafter the button is released.

Air mag be present in the
water line sgstem,causing
water to drip after being
dispensed.

• Dispensewater for at least 2 minutes to remove air
from sgstem.

Handle is loose/handle Handle needs adjusting. • SeeAttach the FreshFood handle and Attach
has a gap the Freezerhandle sections for detailed instructions.

Refrigerator beeping This is the door alarm. • Closedoor.
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Refrigerator Warranty. IFor intheUnitedStates)

All warranty service provided by our Factory Service Centers,
or an authorized Customer Care ® technician. To schedule service

on-line, visit us at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES
(800.432.2737). Please have serial number and model number
available when calling for service.

Staple Four receipt here.
Proof of the original purchase

date is needed to obtain service
under the warrant F.

GEWi,R plo  "
GEand GEPROFILEMODELS:

One Year Any part of the refrigerator which fails due to o defect in materials or workmanship.
Fromthe date of the During this limited one-year warranty, GEwill also provide, free of charge, all labor and
original purchase related service to replace the defective part.

Thirty Days
(Waterfilter, if included)
Fromthe original
purchase date of
the refrigerator

Any part of the water filter cartridge which fails due to a defect in materials or workmanship.
During this limited thirty-day warranty, GEwill also provide, free of charge, a replacement water
filter cartridge.

GE PROFILE MODELS ONLV:

FiveYears Any part of the sealed refrigerating system (the compressor,condenser,evaporator and oil
(GEProfilemodelsonlg) connecting tubing) which foils due to o defect in materials or workmanship. During this limited
From the date of the five-year sealed refrigerating system warranty, GEwill also provide, free of charge,
origina!purchuse all labor and related service to replace the defective part in the sealed refrigerating sgstem.

Service trips to sour home to teach SOUhow to use
the product.

installation, deliverg or maintenance.

Failure of the product if it is abused, misused, or used for
other than the intended purpose or used commerciallg.

Loss of food due to spoilage.

Replacement of house fuses or resetting of circuit
breakers.

Damage caused after deliverg.

Replacement of the water filter cartridge, if included, due
to water pressure that is outside the specified operating
range or due to excessive sediment in the water supplg.

Replacement of the light bulbs, if included, or water filter
cartridge, if included, other than as noted above.

Damage to the product caused bg accident, fire, floods
or acts of God.

Incidental or consequential damage caused bg possible
defects with th is appliance.

Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES--Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in
this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for
home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GEAuthorized Servicer is
not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an
Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service
calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty
gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know
what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Compang. Louisville, KY 40225 33



CUSTOMER WARRANTY
(for customers in Canada)

Your refrigerator is warranted to be free of defects in material and workmanship.

What is covered How Long Warranted Parts Labour L_
(From Date of Sale) Repair or Replace

at Mabe's Option

Compressor GEProfile: Ten (10)Years GEProfile:Ten (10) Years GEProfile: Five (5)Years
GEand All Other GEand All Other GEand All Other

Brands: One (1)Year Brands: One (1)Year Brands: One (1)Year

Sealed System (including GEProfile: Five(5)Years GEProfile: Five (5)Years GEProfile: Five (5)Years
evaporator, condenser GEand All Other GEand All Other GEand All Other
tubing and refrigerant) Brands: One (1)Year Brands: One (1)Year Brands: One (1)Year _

All Other Parts One (1)Year One (1)Year One (1)Year

TERMS AND CONDITIONS: WHAT IS NOTCOVERED:

Thiswarranty appliesonlyfor singlefamily domesticusein
Canadawhenthe Refrigeratorhasbeenproperlyinstalled
accordingto the instructionssuppliedby Mabeand is
connectedto an adequateandproperutility service.
Damagedueto abuse,accident,commercialuse,and
alterationor defacingof the serialplate cancelsall
obligationsof thiswarranty.
Serviceduringthis warranty periodmust be performed
by anAuthorizedMabeServiceAgent.

NeitherMabenor the Dealerisliablefor any claimsor
damagesresultingfrom failureof the Refrigeratoror from
servicedelaysbeyondtheir reasonablecontrol.

Toobtain warranty service,purchasermust present
the originalBillof Sale.Componentsrepairedor replaced
arewarrantedthroughthe remainderof the originalwarranty
periodonly.

Thiswarranty isextendedto the originalpurchaserand any
succeedingownerfor productspurchasedfor homeusewithin
Canada.In homewarranty servicewill beprovidedinareas
whereit is availableanddeemedreasonableby Mabeto
provide.

• Owneris responsibleto payfor servicecalls related
to product installationand/or teachinghow to use
the product.

• Damageto finishmust be reportedwithin48 hours
followingthe deliveryof the appliance.

• Damageto finishafter delivery.
• Improperinstallation-proper installationincludesadequate

air circulationto the refrigerationsystem,adequate
electrical,plumbingandother connectingfacilities.

• Replacementof housefusesor resettingof circuitbreakers.
• Replacementof light bulbs.
• Damageto productcausedby accident,fire,floodsoracts

of God.

• Lossof food dueto spoilage.
• Properuseandcare of productas listedin the owner's

manual,propersettingof controls.
• Productnot accessibleto providerequiredservice.
• WARRANTORISNOTRESPONSIBLEFORCONSEQUENTIAL

DAMAGES.

Thiswarranty isin additionto any statutory warranty.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES--Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this
Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for
a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

IMPORTANT

Keepthis warrantg and gour bill of sale as proof of original purchase and purchase date.
Please have serial number and model number available when calling for service.

Mabe Service is available coast to coast. If further help is
needed concerning this warranty, contact:

Manager, Consumer Relations
Mabe Canada Inc., Consumer Service
1 Factorg Lane, Suite 310
Moncton, New Brunswick EIC 9M3
1.800.561.3344

Staple Four receipt here.
Proof of the original purchase

date is needed to obtain service
under the warrant F.
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Performance Data Sheet
SmartWater Filtration System

MWF Cartridge

This system has been tested according to NSF/ANSI 42/53 for reduction of the substances listed below.
The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration
less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42/53.*
100% safety factors built in for unmetered usage)

Standard No. 42: Aesthetic Effects

Parameter USEPA Influent

MCL Challenge Concentration

Chlorine - 2.0 mg/L ± 10%

T&O - -

Particulate** - _>10,000 particles/mL

Influent

Average

1.96 mg/L

6,400,000#/mL

Effluent

Average Maximum

0.06mg/L 0.11mg/L

58,833#/mL 150,000#/mL

% Reduction
Average Minimum
96.77% 94.74%

99,14% 97,97%

Standard No. 53: Health Effects

Parameter Effluent

Turbidity

Casts
Asbestos

Leadat pH 65
Leadat pH 85

Mercuryat pH6.5

Mercuryat pH8.5
Alachlor

Lindane

2,4-D

Toxaphene
Benzene
Carbofuran

1,4dicNorobenzene
Atrazine

USEPA
MCL

0,5NTU
_>99,95%Reduction

_>99%Reduction

0.015mg/L
0.015mg/L

0.002mg/L
0.002mg/L

0.002mg/L
0.0002mg/L

0.070mg/L
0.003mg/L

0.005mg/L
0.040mg/L

0.075mg/L
0.003mg/L

Influent
Challenge Concentration

11+ 1NTU***

Minimum50,000L

107to 108fibers/L;> lOpm

0.15mg/L+ 10%
0.15mg/L+ 10%

0.006mg/L+ 10%
0.006mg/L+ 10%

0.04mg/L+ 10%
0.002mg/L+ 10%

0.210mg/L+ 10%
0.015mg/L+ 10%

0.015mg/L+ 10%
0.080mg/L+ 10%

0.225mg/L+ 10%
0.009mg/L+ 10%

Influent
Average
10.5NTU

118,750#/L
57MF/L

0.1567mg/L
0.1433mg/L

0.0059mg/L
0.0057mg/L

0.0367mg/L
0.0020mg/L

0.2033mg/L
0.0160mg/L

0.0145mg/L
0.0830mg/L

0.2283mg/L
0.0087mg/L

Average
0.14NTU

< I#/L
0.996MF/L

< 0.001mg/L
< 0.001mg/L

0.000350mg/L
0.000325mg/L

0.00023mg/L
<0.00002mg/L

0.00337mg/L
0.00100mg/L

0.000500mg/L
0.001000mg/L

0.000500mg/L
< 0.0005mg/L

Maximum
0.28NTU

4#/L
<1 MF/L

< 0.001mg/L
< 0.001mg/L

0.0007mg/L
0.0006mg/L

0.0004mg/L
< 0.00002mg/L

0.011000mg/L
0.001000mg/L

0.000500mg/L
0.001000mg/L

0.000500mg/L
< 0.0005mg/L

% Reduction

Average Minimum
98.54% 97.20%

> 99.99% > 99.99%

99.60% 99.39%

99.36% 99.29%

99.30% 99.29%

94.70% 87.50%

93.20% 89.29%

99.34% 98.67%

99.00% 98.95%

98.32% 94.50%

93.44% 91.67%

96.51% 95.83%

98.78% 98.65%

99.78% 99.77%

94.22% 93,33%

Tested using a flow rate of 0.50 gpm; pressure of 60 psig; pH of 7.5 +_0.5; temp. of 68 ° +_5°F (20 ° +_3°C)
** Measurement in Partictes/mt. Particles used were 0.5-1 microns
*** NTU=Nephetometric Turbidity units

Min.Required
Reduction

>50%

_>85%

Min. Required
Reduction

0.5NTU

_>99.95%
_>99%

0.010mg/L
0.010mg/L

0.002mg/L
0.002mg/L

0.002mg/L
0.0002mg/L

0.070mg/L
0.003mg/L

0.005mg/L
0.04mg/L

0.075mg/L
0.003mg/L

Operating Specifications
• Capacity: certified for up to 300 gallons (1135 I);up to six months for models without a replacement filter indicator light;

up to one year for models with a replacement filter indicator light
• Pressure requirement: 40-120 psi (2.8-8.2 bar), non-shock
• Temperature: 33-100°F (0.6-38°C)
• Flow rate: 0.5 gpm (1.9 Ipm)

General Installation/Operation/Maintenance Requirements
• Flush new cartridge at full flow for 3 minutes to purge out trapped air.
• Replace cartridge when the indicator light flashes or water flow rate is reduced on non-indicator units.

Special Notices
• Installation instructions, parts and service availability, and standard warranty are included with the product when shipped.
• Thisdrinking water system must be maintained according to manufacturer's instructions, including replacement of filter cartridges.
• Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after

the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.
• The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily in your water.
• Check for compliance with the state and local laws and regulations.
• Note that while the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary. Systems must

be installed and operated in accordance with manufacturer's recommended procedures and guidelines.

Standard No. 42: Aesthetic Effects
Chemical Unit

Chlorine Taste and Odor
Mechanical Filtration Unit

Particulate Reduction, Class I

System Tested and Certified bg NSF International against ANSI/NSF Standard 42 & 53 for the reduction of:
Standard No. 53: Health Effects
Chemical Reduction Unit

Alachlor and Atrazine Reduction
Benzene and Carbofuran Reduction
1,4 dichlorobenzene and 2,4-D Reduction
Lead and Lindane Reduction
Mercury and Toxaphene Reduction

Mechanical Filtration Unit
Turbidity Reduction
Cast and Asbestos Reduction

Manufactured for: General Electric Company, Louisville, KY 40225
EPA EST. No. 070595-MN-001
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State of California

Department of Health Services

Water Treatment Device
Certificate Number

05-1698

Date issued: February 2, 2005

Trademark/Model Designation ........... : :: : ; , ::

MWF

lent Elements

Manufacturer:

Alachi6}
Atrazin_

Mercury

1

2,4-D :

........ii

Rated Service Capacity: 300 gal ; ; _tedSer{ice Flow: 0.5 gpm

Conditions of Certification: '
Do not use where water is microbiologically unsafe or with water of unknown quality, except that systems certified for
cyst reductkm may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.
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Mesures de s_curit_ ................. 38,39

Fonctionnement
Cong_lateur ................................. 46
Distributeur .................................. 41

Entretien et nettoLlage
du r_frig_rateur .......................... 48, 49
Le filtre (_eau ................................ 42

Les commandes ......................... 40, 41

Machine (_glaqons automatique ............ 47
Options de stockage des produits frais..43-45
Remplacement des ampoules .............. 50

Installation
Installation de la conduite d'eau ......... 60i62

Installation du r_frig_rateur ............. 52-59
Preparation .................................. 51

Conseils de d@pannage ............ 63-66
Bruits normaux de fonctionnement ......... 63

Soutien au consommateur
Feuillet de donn_es relatives 5 la

performance de la cartouche ............... 69
Garantie pour la clientele au Canada ....... 68
Soutien au consommateur .................. 70

Transcrivez les num_ros de module et de s_rie ici :

It de mod_le

It de s_rie

IIsfigurent sur I'#tiquette qui se trouve 5 I'interieur
du compartiment r#frig#rateur - du c6t# gauche,
pros du centre.

t_

tb,

¢3

t_

t_

.......

t_
"--.o

tb

tb
i

¢3

o

|l'l .,...
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MESURES DE S 'CURIT " IMPORTANTES.
LISEZ D'ABORD TOUTES LES DIRECtiVES.

AVERTISSEMENT!
N'utilisez cet 61ectrom6nogerque pour !'usageouqud i! estdestin6,comme expliqu6 dons le pr6sent manue!.

MESURESDE SECURITE
Lorsque vous utilisez un apparei141ectrique, observez toujours les mesures de s4curit4 de base,
blcompris les suivantes.

_, Installezle r6frig@ateurconform@mentaux
directives d'installation avant de I'utiliser.

, Ne laissezpas lesenfants grimper,s'asseoir,se tenir
debout ni se pendre aux clagettes du r@frig@ateur.
IIs pourraient endommager le r@frig@ateuret
se blessergravement.

Ne touchez pas lessurfaces froides du cong@lateur
si vous avez les mains humides ou mouill@es:
la peau risque d'adh@er 6 ces surfaces tr@sfroides.

N'entreposez et n'utilisez pas d'essenceou autres
vapeurset liquidesinflammables6 proximit@decet
appareilou detout autre appareil @lectrom@nager.

, Sivotre r@frig@rateurest dot@d'une machine
6 glagons automatique @vitezle contact avec
les pi@cesmobiles du m@canisme@jecteur,ou
avec I'@l@mentchauffant situ@6 la partie inf@ieure
de la machine 6 glaqons. Ne posez pas les doigts
ou les mains sur le m@canismede la machine
6 glagons pendant que le r@frig@rateurest branch@.

Eloignezles doigts des parties du rdrig@ateur o0
I'on peut facilement se pincer: lesespaces entre
les portes et entre les portes et les placards sont
toujours @traits.Sogezprudent Iorsquevousfermez
les portes de I'appareil en pr@sencedes enfants.

D@branchezvotre r@frig@rateuravant de le nettoyer
ou de le r@parer.

REIARQUE : Nousvous recommandons vivement
de confier toute r@aration 6 un technicien qualifi4.

Ne recongelezpas les aliments surgel@squi ant
compl@tementd@gel@.

DANGER! RISQUES POUR LES ENFANTS
COMMENT VOUS DEBARRASSERCONVENABLEMENT
DE VOTREANCIEN REFRIGERATEUR

Lesenfants pris au pi@geou marts d'asphgxie sont
toujours d'actualit@.Lesr@frig@rateursabandonn@s
sont toujours aussidangereux, m@mesi on n'attend
que <<quelquesjours>>pour s'en d@barrasser.Sivous
ne gardez pas votre ancien r@frig@ateur,veuillez
suivre les directives ci-dessousafin de pr@venir
lesaccidents.

Avant de vous d_.Oarrasser de votre ancien

rgfrig_.rateur ou cong_.lateur :

D_montez les portes.

Laissezles clagettes en place afin d'emp@cher
les enfants de grimper 6 I'int@rieur.

Rgfriggrants

Tousles appareils de rdrig@ation contiennent
des rdrig@ants qui, conform@mentaux lois f@d@rales,
doivent @treenlev@savant toute @liminationde
I'appareil.Sivous vous d@barrassezde vieux appareils
de r@frig@ation,v@ifiez,aupr@sde la soci@t@qui
s'occupe de leur @limination,ce que vous devezfaire.
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CORDONS PROLONGATEURS
Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de cordons prolongateurs _ cause des risques
potentiels qu'ils pr4sentent dons certaines conditions.

Toutefois si vous d@cidezd'utiliser tout de m@meun cordon prolongateur, il est absolument n@cessairequ'il
s'agissed'un cordon 6 3 ills avec mise 6 la terre pour appareils @lectrom@nagershomologu@UL(aux Etats-Unis)
ou certifi@CSA(au Canada),pourvu d'une fiche et d'une prise mises 6 la terre de 15 amperes (minimum)
et de 120 volts.



www.electromenagersge.ca

AVERTISSEHENT!

RACCORDEMENTL-LECTRIQUE
Ne coupez ni retirez en oucun cos Io troisi_me broche (mise d Io terre) de Io fiche du cordon
d'olimentotion. Pour votre s_curit_, cet opporeil doit @trecorrectement mis d Io terra

Le cordon d'alimentation de cet appareil est
muni d'une fiche _ 3 broches (mise_ la terre)
qui se branche dans une prise murale ordinaire

5 alv_oles(mise_ la terre) pour r_duire au minimum
les risques de chocs _lectriques.

Faites examiner la prise de courant et le circuit
par un _lectricien qualifi_ pour vous assurer que
la prise est correctement mise _ la terre.

Si la prise murale est du tgpe standard _ 2 alv@oles,
il vous incombe de lafaire remplacer par une prise

5 alv@olescorrectement mise_ la terre.

Le rdrig@rateurdoit toujours @trebranch@dans sa
propre prisede courant, dont la tensionnominale est
identique _ celle indiqu@esur la plaquesignal@tique.

Cette pr6caution est recommand_e pour garantir
un rendement optimum et _viter une surcharge des
circuits _lectriques de la r_sidence, ce qui pourrait
crier un risque d'incendie par surchauffe des fils.

Ne d@branchezjamaislerdrig@rateurentirant sur
le cordon d'alimentation. Saisissezfermement la fiche
du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise.

R@parezou remplacez imm@diatementtout cordon
effiloch@ou endommag& N'utilisez pas un cordon
fendill@ou pr@sentantdes signesd'usure.

Lorsquevous d_placezvotre rdrig_rateur du mur,
faites attention de ne pas lefaire roulersur lecordon
d'alimentation afin de ne pas I'endommager.

VEUILLEZ LIRE ETSUIVRE ATTENTIVEMENT CES MESURES
DE CURIT L.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
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Les commandes avec r glages de temperature.
Toutes les options ne sont pos disponibles sur tousles modules. Les commondes de votre opporeil
se pr4senteront oinsi '

f

-_Energyq

Saver J

ACust
reezer J

FAlarm/_

L L,g,tj

(,,J..,"1
t2"0e'o'J

r%e0.,'/
Cubed Crushed Water _ Lock J

(Hold 3 sec

to Lock Control)

Localisation
des Commandes du Distributeur

Localisation
des Commandes Internes

Hod_les du Distributeur

Hod_les du Commandes Interne

NOTE:Ler_frig_roteurestexp_di_ovecunepelliculedeprotectioncouvront/escommandes
detemp_roture.Sicettepelliculen'opos _t_retir@oucoursdeI'instollotionfoites-le
mointenont.

Lotemperotureestpr_-r_gl@_ I'usineou num_ro38°Fpour lecomportimentr_frig_roteur
et-2 °Fpour lecomportimentcong_loteur.Attendez28heuresqueIo temp_roturesestobilise
ouxtemperoturesrecommond@spr_-r_gl_es.

Ler_glogedetemp_roturepeut indiquerIo temp_rotureSET(r_gl@)oinsiqueIo temp_roture
r@lledonslecomportimentrdrig_rotionetdonslecomportimentcong_lotion.Lotemp_roture
SET(r_gl_e)peut vorierIag_rementdeIotemp_roturer@lle,selonI'utilisotionet lesconditions
defonctionnement.

Adjustq

reezer_

rJgerot_

_Freeze 0

Changement de la temp_.rature

ModUles du distributeur :

Pourmodifier la temperature,appugezet relachez
leboutonAdjust Freezer (r_glagecong_lateur)
ouAdjust Refrigerator (r_glagerdrig_rateur).L'affichage
indiquerala temperatureactuelle.Appuyezbri_vement
surla toucheAdjust Freezer (r_glagecong_lateur)
ouAdjust Refrigerator (r_glagerdrig_rateur)jusqu'hce
quelatemperatured_sir@apparaisse.

ModUles du commandes interne :

Pourmodifier la temperature, appugez puis relOchez
la touche Freezer (Cong_lateur)ou Fridge(Rdrig_rateur).
L'affichagevous indiquera latemperature actuelle. Appugez
bri_vementsur la toucheFreezer(Cong_lateur)ou Fridge
(Rdrig_rateur)jusqu'5cequelatemperatured_sir@
apparaisse.

Une fois la temperature souhait_e affich_e, apr_s

10 secondes, la temperature affich_e retournera h celle
du rdrig_rateur et du cong_lateur. Plusieursajustements

peuvent _tre n_cessaires.

Chaquefoisquevousajustezlescommandes,laissez
passer2/4heurespourquelerdrig_rateuratteigne
latemperaturequevousavezs_lectionn@.

Une fois la temp@raturesouhait@er@gl@e,apr_s
10 secondes, I'affichage reviendra 6 la temp@ratureactuelle
du rdrig_rateur et du cong_lateur. Plusieursajustements

peuvent _tre n@cessaires.

Chaquefoisquevousajustezlescommandes,laissez
passer2/4heurespourquelerdrig_rateuratteigne
latemperaturequevousavezs_lectionn@.

40



Au sujet des commandes.  ,, .e e tromenagersge. a
m m

Bac de trop-plein

WaterJ

Pour utiliser le distributeur Isurcertoins modules)

S_lectionnezCubed Ice (glaqon) I_/, Crushed
Ice (glace pil@e)_ ou Water (eau) U
en appuyant sur la touche Ice & Water
(glace& eau).

Appuyez doucement le verre contre le haut
du berceau du distributeur.

Lebac de r@cup@ationnese vide pas tout
seul.Pourr_duire les_claboussures d'eau,
le bac doit @trer@guli@rementnettoy&

Sirien ne sort du distributeur Iors de
la premi@e installation du rdrig@ateur,
c'est qu'il peut exister de I'air dans le circuit
d'eau. Appuyez sur le bras du distributeur
pendant au mains deux minutes pour
@liminerI'air prisonnier du circuit d'eau
et remplir le syst_me d'eau. Pourvidanger
les impuret_s du circuit d'eau,jetez les six
premiers verres pleins d'eau.

MISE EN GARDE :
N'introduisezjamais vos doigts ou tout outre
objet dons l'ouverture de sortie du brogeur
de glace.

O oo,,,q
Lock J

{Hold 3 sec
to Lock Control)

Pour verrouiller et d_.verrouiller le distributeur Isurcertains modules)

Pour leverrouiller,appuyez sur la touche R_p6tezcette @tapepour d@verrouiller
Ice Off/Lock (glaced@sactiv@e/verrouillage) le distributeur.
et tenez-la appuy@ependant 3 secondes.

Distributeur d'Eou Interne Isurcertoins modules)

Pour utiliser ledistributeur d'eau interne,
placez un verre sous la sortie d'eau et
appuyez doucement contre le distributeur
avec votre verre.

Consignes importontes pour votre distributeur

N'ajouter pas la glace en provenance des tiroirs ou des
paniers dans le bac de stockage. Ellepeut ne passe brayer
ou @tremal distribu@e.

Evitezde trap remplir le verre avec de la glace et d'utiliser
des verres @traits.Laglace refoul@epeut se coincer dans
la goulotte ou provoquer le gel de la porte de la goulotte en
position ferm@e.Side la glace bloque la goulotte, faites-la
passer avec une cuill@een bois.

Boissonset aliments ne doivent pas @trerafraTchis
rapidement dans le bac de stockage @glace. Descanettes,
des bouteillesou des paquets d'aliments dans letiroir de
stockage peuvent provoquer le bourrage de la machine

glaqons ou de la vrille.

Pour @viterque la glace distribu@ene tombe hors du verre,
placez leverre @proximit_ de I'ouverture du distributeur,
mais sansle toucher.

_Un peu de glace pil@epeut @tredistribu@e,m@mesi
vous avez s_lectionn@Cubed Ice (glaqon).Celase produit
occasionnellement Iorsquequelques glaqons sont envoy@s
directement dans le broyeur par inadvertance.

_Apr@s une distribution de glace pil@e,un peu d'eau peut
sortir de la goulotte.

Parfois,un petit monticule de neige se forme sur la porte
de la goulotte. C'estnormal et cela se produit g@n@alement
Iorsquevous avezdistribu_ de la glace pil_ede mani_re
r@p@t_e.La neiges'@vaporeratoute seule.

_Alarmi]

Light J
Light ON/OFF

(Hold 3 seconds}

Alarme de porte (surcertoins modules)

I_'alarmede porte sonne si I'une des portes
est ouverte pendant plus de 3 minutes.
Lasonnerie s'arr@tequand vous fermez
la porte.

L'_clairage du distributeur (surcertainsmoddes)

Appuyez sur la touche Alarm/Light
(alarme/_clairage) et tenez-la appuy_e
pendant 3 secondes pour activer I'_clairage
du distributeur. Pour le d_soctiver, appuyez
sur la m_me touche et tenez-la appuy_e
pendant 3 secondes.

_Energyq

Saver J

L' conomiseur d' nergie

Votre appareil est _quip_ d'un m_canisme
@conomiseurd'@nergie.Ler@frig@rateurest
livr@avec cet @conomiseurd'@nergieactiv&

Avec letemps, il peut se former de I'humidit@
sur la surface avant du compartiment
rdrig@ration,qui peut entraTnerde la rouille.

S'ilapparatt de I'humidit@sur la surface
avant du compartiment r_frig@ation,
@teignezI'@conomiseurd'@nergieen
appugant, puis rel@chantla touche Energg
Saver (@conomiseurd'@nergie)du panneau
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Le filtre eau.

Support de
cartouche

Bouchonde __-

d_rivation _
du filtre

Ice & q

WoterJ

(Hold 3 sec
to Reset Filter)

Cartouche du filtre _ eau

Locartouche du filtre _ eau se trouve
dons le coin droit arri@esup@ieur
du compartiment rdrig@rateur.

Remplacement du filtre

Locartouche du filtre dolt @treremplac@e
tousles six mois ou quand le d@bitd'eau
du distributeur ou de la machine a glaqons
diminue.

Installation de la cartouche
du filtre _ eau

0 Sivous remplacez Io cartouche, d'abord
enlevez Io vieille cartouche en Io tournant
doucement dons le sens contraire
des aiguilles d'une montre. Une petite
quantit@d'eau peut s'en @chopper.

 kMISE EN GARDE : s'J/u
o de l'oir pi@g@dons lesblst@me,lo cortouche
de filtre peut @tre@ject@ependant qu'elle est
enlev@e.Proc4dezovec soin pour l'enlever.

0 EnlevezIo feuille de protection
de I'extr@mit@de la cartouche.

@ Enalignant lesfl@chesde la cartouche
et du battier de cartouche, placez le haut
de la nouvelle cartouche a I'int@rieurdu
support. Ne I'ins@rezpas de force dans
le support. Tournez doucement
Io cartouche dons lesens des oiguilles
d'une montrejusqu'_ ce qu'elle s'arr@te.
Pendant so rotation, la cartouche
atteindra elle-m@meso position.
Locartouche tournera d'environ
i/4detour.Ne serrezpostropfort.

Appuyez sur la touche Ice & Water (glace
& eau) et tenez-la appuy_e pendant
3 secondes pour remettre le filtre.

Faitescouler de I'eau du distributeur
pendant 3 minutes (environ 5 litres)
pour purger le sgst@meet emp_cher
les pulv@isotions.ConsultezIo section
Utilisotion du distributeur.

NOTE: Une cortouche de filtre _ eou
nouvellement instoll@epeut occasionner
unjet d'eau du distributeur.

Bouchon de d#rivation du filtre

II fout utiliser le bouchon de d@ivution
du filtre Iorsqu'une curtouche de
remplucement n'est pus disponible.
Ledistributeur et lu machine _ gluqons
ne peuvent pus fonctionner suns lefiltre
ou suns le bouchon de d_rivution du filtre.

Filtres de remplacement :

Pour commander des cartouches
suppl_mentaires, visitez notre site Web
I'adressewww.electromenagersge.ca, ou
appelez leService des pi_ces et accessoires
au 888.261.3055.

ModUle MWF

Lesclients au Canada devraient consulter
les pagesjaunes pour connattre la succursale
Mabe la plus pr@s.
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Options de stockage des produits frais.

Mise en place des clayettes

Les clagettes du rdrig_rateur sont r_glables.

www.electromenagersge.ca

Enl@vement:

O Enleveztousles articles de la clagette.

O Soulevezla clagette 6 I'avant.

O Soulevezla clayette 6 I'arri@re
et faites-la sortie

O

0

Remise en place :

Enfaisant basculer la clagette vers
le haut, ins@rezle crochet sup@rieur
I'arri@ede la clagette dons une fente
du rail,

Abaissez ledevant de la clagette
jusqu'6 ce que le bas de la clagette
se fixe en place.

Clayettes anti-d#.versement

Les clayettes anti-d@versementant des bards
sp_ciaux pour emp@chertout d@versement
aux clagettes inf@rieures.

Bac _ casse-cro_te _ positionnement variable (sur certains modules)

La position de ce bac 6 casse-croOteest
r6glable et peut @tremodifi@ecomme pour
les autres clagettes.

Paul. I'erllevel. :

Faitesglisser le bacjusqu'6 sa position
d'arr@t,

Soulevezle bac pour lui faire d@passer
sa position d'arr@t.
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Options de stockage des produits frais.

Bac non rgglable _ produits laitiers

Enlgvement: Soulevezle bac _ produits
laitiers vers le haut, puis enlevez-le.

Remise en place : Ins@rezlebac dons les
soutiens moul@sde la porte et poussez-le
vers le bas. Lebac se verrouillera en place.

Bacs r6glables de porte

Vous pouvez facilement transporter les bacs
r@glablesdu rdrig@rateur a votre surface
de travail.

Enl@vement:SoulevezI'avant du bac droit
vers le haut, puis enlevezen soulevant.

Remise en place ou changement deplace :
Faites glisser le bacjuste au-dessus
des soutiens moul_s de la porte et poussez
vers le bas. Lebac se verrouillera en place.

NOTE:Sur les mod@lessons garde-mange
complet, la location du bac de porte inf@rieur
est non-r@glable.

Bacs non-r#glables de porte (surcertains modules)

Enl#vement: Soulevezle bac droit vers

le haut, puis enlevez en soulevant.

Remiseen place : Engugezle bac dans
les soutiens moul_s de Io porte et poussez
vers le bas. IIse fixera en place.
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Fruit -- Veg

Bocs _ fruits et I@gumes

Organisez lesfruits et les I@gumesdons
les comportiments s@par@spour I'acc_s
facile.

Vous devez bien essuger toute eau en exc_s
qui peut s'accumuler au fond des bacs ou
en dessous des bacs.

Tiroir r@glable _ produits/gpicerie fine (surcertainsmodules)

Letiroir r_glable6 produits/_picerie fine est IIexiste un contr61ede temperature qui peut
un tiroir de grande largeur avec un contr61e r6gler la quantit_ d'air froid permise dons
de temperature r_glable. Ce tiroir peut _tre le tiroir.
utilis_ pour une vari_t_ de grands articles.

Produce

Drawer

®

®
Dell Drawer

| AdluSt I

I Settlnq I

Le contr61eest situ6 sur le c6t6
droit du tiroir.

Contr61e

Lorsque Produce Drawer (tiroir produits)
est s_lectionn_, Io temperature du tiroir
peut _tre maintenue 6 38 °F(3.2°C)environ.

Lorsque Oeli Drawer (tiroir _picerie fine)
est s_lectionn_, Io temperature du tiroir
peut _tre maintenue 6 34 °F(1 °C)environ.

NOTE: Losfruits et los l_gumespeuvent _tre
endommog_s pot l'utilisotion du r_glogeDeli
Drawer (tiroir _piceriefine).Ne stockez pos
de loitue ou d'outres produits _ feuillesdons
ce tiroir.

MISE EN GARDE :
Ne stockezpos de bouteillesen verre dons
ce tiroir.Sidies g_lent, dies peuvent se cosset
et blesserquelqu'un.

Comment d@monter et remonter le tiroir r_glable _ produits/_picerie fine

Enl@vement:

0 Sortez le tiroirjusqu'_ sa position d'arr_t.

SoulevezI'avant du tiroir vers le huut
et I'ext_rieur.

Remise en place :

Soulevezlecouvercle vers le haut.

Ins_rez les roulettes dons les rails
lat_raux.

Poussezletiroir vers I'int_rieur (jusqu'_ ce
qu'il soit en place).

Comment d@monter et remonter le s@poroteur de tiroir

Enl@vement: Remise en place :

Sortez le tiroirjusqu'_ soposition d'arr_t.

O LevezI'avant du s_parateur pour
le d_loger de la paroi arri_re du tiroir.

Ins@rezI'orri@redu s@porateurdons
la poroi orri@redu tiroir.

Poussez le s@parateur vers le bas.
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Panier et tiroir du compartiment congglation

0 Panier.

0 Tiroir.

ill. ........... Jo

Enl&vement du punier

Enl&vement :

Enlevez le bac du cong_lateur.
(Voirci-dessous.)

Sortez le panierjusqu'_ sa position
d'arr#t.

Inclinezvers le haut I'arri@redu bac.

Soulevez-lepour I'enlever.

D_montage du s_parateur de panier

Enl_vement :

Sortez le panierjusqu'@sa position
d'arr#t.

Inclinezvers le haut I'arri@redu bac.

Soulevez-lepour I'enlever.

Remiseen place :

Placezle panier dans I'assemblage
des rails.

Remiseen place :

Ins_rez lescoins sup_rieurs du
s_parateur dans lestrous du panier.

Enl_vement du tiroir

Enl_vement: Tirez le bac versvous puis vers
le haut pour le retirer des guides.

Remiseen place : Placezlesroulettes
du bac sur les guides et poussez le bac
en I'abaissant.

Bac non rgglable du congglateur

Enl_vement:Tirez les supports vers le haut
jusqu'5 ce que vous entendiez un clic, puis
enlevezle bac.

Remise enplace : Ins_rezles extr@mit6s
du bac dans lesdeux supports et poussez-le
vers le basjusqu'5 ce que le bac se verrouille
en place.
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Machine 6 glagons automatique, www.electromenagersge.ca
II lout pr4voir entre 12 et 24 heures avant qu'un r4fr/g4rateur nouvellement install4 commence 6 produire des glo_ons.

 ,coo,,,q
Lock J

Machine 6 glagons automatique
L'appareil est fourni avec une machine h
glaqons install@. Lecgcle de machine (_
glaqons d@end de la temp@rature
du compartiment cong@lation, la
temp@rature de la pi@ce,le nombre
de fois que la porte est ouverte et les
autres conditions d'utilisation.

Sivous faites fonctionner le rdrig@rateur
avant de raccorder I'eau (_la machine
(_glaqons,appugez et relQchezla touche
Ice Off/Lock (glaced_sactiv_e/verrouillage)
ONla touche Ice Off(glace d_sactiv_e)
du panneau de commande pour
d_connecter la machine h glaqons.

Lorsque le rdrig@ateur est raccord@
h I'alimentation d'eau, appuuez
et rel@chezla touche Ice Off/Lock (glace
d@sactiv6e/verrouillage)ou latouche Ice Off
(glaced_sactiv_e)du panneau de commande
pour connecter la machine h glaqons.

Un rdrig@ateur nouvellement install@
prend de 12 h 2/4heures pour commencer
h produire des glaqons.

Vous entendrez un bourdonnement chaque
fois que la machine h glaqons se remplit
d'eau.

Jetez les premiers lots de glaqons pour
permettre h la conduite d'eau de se purger.
Assurez-vousque rien ne g@nela course
du bras palpeur.
Ouand le bac se remplitjusqu'au niveau du
bras palpeur, la machine h glaqons s'arr_te
de produire des glaqons. IIest normal de
trouver des glaqons qui soient soud@s
ensemble.

Sivous n'utilisezpas souvent vos glaqons,
lesvieux glaqons deviennent opaques,
prennent un mauvais goOtet r@tr_cissent.
NOTE: Dons les maisons qui ont unepression
d'eou plus foible que lo moyenne, vous pouvez
entendre lo machine _ gla_ons recommencer
plusieurs lois son cgclepour produire
une livroison de gloqons.

NOTE:Activez lo fonctionnolit_ IceOff (gloce
d_soctiv@)si l'olimentotion d'eou est coup@.
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Entretien et nettogage de votre r frig rateur.

Nettogage de I'ext_rieur

Les poign_es de porte et les garnitures.
Nettoyez avec un linge tremp6 dons de I'eau
savonneuse.S_chezavec un linge doux.
N'appliquez pas de cire sur les poign_es
et les garnitures de porte.

Conservez I'ext_rieur propre. Essuyezavec
un linge propre I_g_rement humect_ de cire

appareil _lectrom_nager ou de d_tersif
liquide 5 vaisselle doux. S_chezet polissez
avec un linge doux, propre.

N'essugez jamais votre r@frig@mteuravec
un torchon sale ou une serviette mouill@e.

Cela peut laisser un r@siduqui risque
d'endommager la peinture. N'utilisez jamais
de tampon 6 r@curer,de nettogant en poudre,
d'eau dejavel ou de pmduit nettogant
contenant un agent de blanchiment,
car ces pmduits peuvent roger et
endommager la peinture.

Vous pouvez nettoger les panneau× et
les poign_es de porte en acier inoxgdable
(sur certains modules)avec un nettogant
d'acier inoxydable vendu sur le march_.
IIvaut mieux utiliser un produit de nettoyage
vaporis_ pour acier inoxydable.

NOTE: Lo pelliculede protection peut laisser
un r@siduqu'il four nettoger.

N'utilisezpas de cire,de javellisant, de
nettoyant abrasif ou de tout autre produit
contenant du chlore sur I'acier inoxydable.
L'utilisationde produits nettoyants contenant
du chlore, tel que I'Eaude Javel, peut
endommager de faqon permanente I'aspect
de votre nouveau rdrig_rateur.

Pigces en matigre plastique plaquge argent.
Lavezces pi6cesavec du savon ou un autre
d6tergent doux. Essugezavec une #ponge,
un Iinge humide ou une serviette en papier.

Nefrottezjamais avec des tampons en laine
d'acier ou d'autres nettoyants abrasifs.

Nettogage de l'int_rieur

Pour aider _ emp_cher les odeurs, laissez
une boTteouverte de bicarbonate de soude

dons les compartiments rdrig_ration et
cong_lation.

D_branchez votre r_frig_rateur avant de
le ne_oyer. Si ce n'est pas pratique, enlevez
toute humidit_ au mogen d'une _ponge
ou d'un chiffon pour nettoger autour des
commutateurs, des lumi_res ou des r_glages.

Utilisezune cire pour appareils
@lectrom@nagerssur la surface int6rieure
entre les portes.

Utilisezune solution d'eau chaude et de
bicarbonate de soude (15 ml [soit une cuill@re

soupe environ] de bicarbonate de soude
dons I litre [soit une pinte] d'eau).Cette
solution nettoie tout en neutralisant les
odeurs. Rincezet s6chezen essugant.

Apr6s avoir nettog6 lesjoints de porte,
appliquez une fine couche de vaseline
sur lesjoints du c6t6 des charni6res pour
emp6cher lesjoints de caller et de
se ddormer.

E-vitez de nettoger les clagettes froides
en verre 6 l'eau chaude, parce qu'elles
risquent de se cosset 6 cause de la grande
dill@fence de temp@ratures. Manipulez avec
soins le verre. Vous pouvez briser en @clots
le verre tremp@en le heurtant.

Ne lavez aucune pigce en matigre
plastique de votre r_frig_rateur dans
votre machine _ laver la vaisselle.

Pi_ces en mati_re plastique plaqu6e argent.
Lavez ces pi6ces dans de I'eau savonneuse,

Essugez avec une 6ponge, un Iinge humide

ou une serviette en papier.

Nefrottezjamais avec des tampons en laine
d'acier ou d'autres nettogants abrasifs.
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Derrigre le rgfriggrateur

Prenezun soin particulier Iorsque vous
@loignezle r@frig@oteurdu mur.Tous
les tgpes de rev@tementsde sol peuvent @tre
endommog@s,porticuli@ement ceux qui sont
coussin@sou dont Io surface est goufr@e.

Soulevezles pieds d'inclinaison situ_s en bus
I'uvunt de votre r_frig@uteur.Consultez

Mettez le r@frig@mteurde niveau duns
lu section Instructionsd'installation pour
les details de nivellement de pieds

Tirez le rdrig@oteur en ligne droite et,
Iorsquevous le remettez en place,poussez-le
vers lemur en ligne droite. Lesd_plucements

lut_ruux du rdrig@uteur pourruient
endommuger le rev_tement de sol
ou le rdrig@uteur.

Abaissezles pieds d'inclinaison jusqu'_ ce
qu'ils touchent le sol.

Lorsque vous remettez le r@frig@rateur
en place en le poussant, veillez 6 ne pas
le fake fouler sur le cordon d'alimentation
ou sur la conduite d'eau de la machine
6 glagons Isur certains mod@les)et
assurez-vous que le support du m@canisme
anti-basculement salt engag@Isi votre
r@frig@rateurest ainsi @quip@).

Lock D

0 oo,0

D#part en vacances

Lorsque vous vous absentez pendant
une p@iode prolong_e,videz et d_brunchez
le rdrig@uteur. Nettogez I'int_rieur uvec
une solution d'euu et de bicarbonate
de soude,_ raison 15 ml (d'une cuill@e

soupe) de bicarbonate par litre (1 pinte)
d'euu. Laissezles portes ouvertes.

Appugez et relachez la touche Ice Off/Lock
(gluced_suctiv_e/verrouilluge) ou Iotouche
Ice Off(gluce d_suctiv_e )sur le punneuu
de contr61epour d_senguger lu machine
(_glaqons.

Si la temperature risque de descendre sous
le point de cong@lation,demandez a
un r_parateur de vidanger la conduite d'eau
afin d'@viterles d@gatss_rieux causes par
les inondations.

Dgmgnagement

Immobilisez tousles _l_ments amovibles,
tels que les clagettes et les bacs,@I'aide
de ruban gomm@pour @viterde
les endommager.

Sivous utilisez un charriot pour d@m@nager
le r6frig@ateur,ne laissezjamais le devant
ou lederri@redu rdrig@ateur reposer contre
le charriot. Celapourrait endommager
le rdrig@ateur. Ne transportez
le r@frig@rateurque par les c6t@s.

Assurez-vousque le r@frig@mteurdemeure
debout pendant son d@m@nagement.
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Remplacementdes ampoules.

Lumi_res du compurtiment r_frig_ration

D_branchez le cordon d'alimentation
de la prise.

Faitestourner le capot tout en appuyant
sur les deux languettes _ I'arri_repour
I'enlever.

0 Tournez I'ampoule dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre.

Remplacez-lapar une ampoule
de la m_me puissance ou inf_rieure.

Replacezlecapot.

Rebranchezle rdrig_rateur.

NOTE: Lesompoules Reveol®peuvent 8tre
commandoes ou service oprds-venteGE,
ou 800.626.2002.

Lumi_re du comportiment cong_lotion

_ILMISE EN GARDE :
Lesompoules _lectriquespeuvent 8tre
brOlontes.

D6branchez le cordon d'alimentation
de la prise.

Sortez le tiroirjusqu'_ sa position
d'arr_t.

Poussezles agrafes dedans de chaque
c6t_, et abaissez vers I'avant.

Tournez I'ampoule dans lesens contraire
des aiguilles d'une montre.

Remplacez-lapar une ampoule
de la m_me puissance ou inf_rieure.

Replacezlecapot.

Rebranchezle rdrig_rateur.

NOTE: Lesompoules peuvent 8tre
commandoes ou service oprds-venteGE,
ou 800.626.2002.

50



Instructions
d'installation

R frig rateur
ModUle 26

I Questions? Appelez le 1.800.561.3344 ou Visitez notre site Web 6 I'edresse : www.electromenegersge.ce I
AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes les directives attentivement.

• IMPORTANT - Conservezcesinstructions
pour I'inspecteur local.

• IMPORTANT - Respecteztoutes
les ordonnances et les codes Iocaux.

• Note 6 I'instelleteur - Assurez-vous de laisser
ces instructions au consommateur.

• Note eu consommeteur - Conservez

ces instructions pour r6f6rence future.

• Niveeu de competence - L'installation de
cet appareil n6cessite des comp@tences
m@caniques de base.

• Temps d'instelletion -Installation du r@frig@rateur
20 minutes

Installation de la conduite
d'eau :30 minutes

• L'installateur est responsable de bien installer
ce r6frig@rateur.

• Toute panne du produit due 6 une mauvaise
installation n'est pas couverte par la garantie.

PREPARATION

DISPLACEMENT DU RI_FRIGI_RATEUR._,L'INTI_RIEUR
DE LA MAISON

Si le r_frig_reteur ne peut pes pesser per le porte,
vous pouvez enlever les portes du compertiment
r_frig_retion et le tiroir du compertiment
cong_letion.

• Pour enlever la porte du compartiment
r_frig_rution, consultez lu section Installation
du r_frig_roteur.

• Pour enlever le tiroir du compartiment
cong_lation, consultez lu section Enl_vement
du tiroir du comportiment cong_lotion.

PREPARATION (suite)

ALIMENTATION D'EAU DE LA MACHINE _, GLA(_ONS
ET DU DISTRIBUTEUR

Si votre r6frig#rateur est dot# d'une machine
6 glaqons, la machine 6 glaqons doit #tre raccord#e
6 une conduite d'eau froide. Vous pouvez acheter
une trousse d'alimentation d'eau GE (contenant
la tuyauterie, le robinet d'arr#t, lesjoints et
les instructions) chez votre revendeur ou
en vous adressant 6 notre site Web 6 I'adresse

www.electromenegersge.ce ou 6 notre service
de Pieces et accessoires au num6ro de t#l#phone
1.800.661.1616.

OUTILS DONT VOUS POUVEZ AVOIR

BESOIN (i___.._

Tournevis (_ cliquet
de 10 mm

CI_r_glable

t_crou_ compression
d'un diam_tre exterieur

de 1/4 poet bague

Perceuse _] main ou

_lectrique et m_che
de 1/8 po

Tournevis cruciforme

II CI# 4]six puns de 3/32 po,
W 1/8 po, 3/16 poet 4 mm

Tournevis _ t_te plate

Crayon

Pinces

M_tre

Tourne-6crou de 1/4 po

Niveau
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Instructions d'installation

INSTALLATION

DIMENSIONS

90,8 cm

DU

177,8 cm 174 cm

(70 po.) (68V2po.)

S S

REFRIGERATEUR

57,5cm
po.)

Hauteur de ploncher
(3couvercle

de la chorni&re
174,9 cm (687/spo.)

Dimensions additionelles

m ENLEVEZLA POIGNI_EDEPORTEDU
COMPARTIMENTPOURALIMENTSFRAIS

Poign_e en acier inoxydable et en mati_re
plastique :
0 ENLEVEMENT

DELAPOIGNEEDE
PORTE:Desserrez
lesvis de
I'ensemble6 I'aide
d'une cl&Allende
1/8 po. et enlevez
la poign6e.

NOTE• Sivous
devezresserrerou
enlever lesfixations
de montage de Fixations -------

la poign6e, utilisez de montage
letournevis cruciforme.

J
J

EMPLACEMENTDU RF!FRIGF!RATEUR
• N'instullezjammisvotre r_frig#rateurdonsunemplacement

oOlatemperatureambianteserainf_rieure_ 16°C(60°F).IInese mettro
posen marchesuffisommentsouventpourmaintenirdestemp#rotures
convenobles.

• N'instollezjamaisvotre r#frig#roteurdansunemplacement
oOlatemp#ratureambianteserasup#rieure6 37°C(100°F).
IIne fonctionneroposbien.

• Instollezvotrerdrig#roteursurun planchersuffisammentsolidepour
le porterIorsqu'ilestplein.

DI_GAGEMENTS
Pr#voyezlesd#gogementssuivontspourfaciliterI'instollation,labonne
circulationd'airet lesraccordementsdeplomberieetd'#lectricit#:

C6t_s 3 mm(1/8po)

Dessus 25mm (1po)

Arri_re 25mm (1po)

DI_MONTAGE DES PORTES
DU RI_FRIGI_RATEUR

• NOTEIMPORTANTE:Cer_frig_mteur e uneprofondeurde35,6po.
Lesporteset lespessegesqui m_nent6 I'endroito6 vousd_sirez
I'instellezdoivent evoir unelergeurdumoinsde36po.,pour
permettrede transporter ler_frig_mteur jusqu'6cet endroitsens_tre
oblig_d'enleverlesporteset lespoign_es.Si lepessegee moinsque
36po.de lergeur,vous risquezvmiment de reyer et d'endommeger
lesporteset lespoign_esdevotre r_frig_mteur.Vouspouvezenlever
fecilementlecepuchondu heut et lesportes pourd_plecerplus
eis_mentler_frig_mteur chezvous.Commencezper I'_tepe1.

• Sivousn'evezpes6 enleverlesportes,pessezdirectement6 I'_tepe9.
Leissezleruben et tous lesmet_rieuxd'embellegesur lesportes,
jusqu'6ce quevouse!jezd_m_neg_le r_frig_mteur densson
emplecementfinel.

• NOTE:Utilisezuncheriot menuelrembourr_pourd_plecer
le r_frig_mteur.Plecezler_frig_mteur sur le cheriotmenuel
evecunc6t_contrele cheriot. Nousvousrecommendonsvivement

d'utiliser DEUXPERSONNESpourd_plecerle r_frig_mteur et I'insMler.

I_1 ENLEVEZLA POIGNI_EDE LA PORTE
DU COMPARTIMENTCONGI_LATION

Poign_esen acier ino%ldableet en mati_replastique:
@ Desserrezlesvis de I'ensemblesitu_esen bus

de la poign#e6 I'aidede la cl_ Allen de 1/8 po
et enlevezla poign#e.

NOTE: Sivous devezresserrerou enlever lesfixations
de montage de la poign_e, utilisezle tournevis
cruciforme.
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[] FIXEZ LA POIGNEE DE LA PORTE
DU COMPARTIMENT ALIMENTS FRAIS

Poign_e en (:Icier inoxydclble et en mclti_re plclstique :
@ FixezIclpoign@e

cluxfixcltions
de montclge
de Iclpoign6e et
resserrezlesvis de
I'ensemble5 I'clide
d'une cl_ Allende
1/8 po. Fixations

de montoieL
I%-IFIXEZ LA POIGNEE DE LA PORTE

DU COMPARTIMENT CONGELATION

Poign_es en acier inoxgdable et en mati_re
plastique :

@ Fixezbien la poign_e aux fixations de montage
de Iclpoign@eet resserrezles visde I'ensemblesitu@es
en bclsde Iclpoign@e5 I'clided'une cl@Allende 1/8 po.

DI_MONTAGE DES PORTES

DU RI_FRIGI_RATEUR

IA10uvrez les portes du r@ig@rclteur.

rB1 Enlevezles deux cclpuchonsrectclngulcliresclvec
untournevis 5t#te plclte.

I_ DI_MONTAGE DES PORTES
DU RI_FRIGI_RATEUR(suite)

I_l Enlevezles trois vis en hclutclvec un tournevis
cruciforme.

I-Ol D#brclnchezlesdeux connecteurs #lectriques.

[] Pourd#brclncherle rclccordd'cllimentcltiond'eclu,
clppuyezsur le rclccordgris et tirez sur le tuyclu.

maccord
gris

Enlevezles deux c_blesde terre clvec untournevis
cruciforme.

[] Enlevezles trois boulons 5 t#te hexclgoncllede 10 mm
(droite et gcluche).

MISEENGARDE: Lorsquelesboulons
sont enlev#s,Iclporte peut tomber et blesserquelqu'un
et/ou endommclger Iclporte elle-m#me.

53



INSTALLATION DU

Instructions d'installation
S S

REFRIGERATEUR (suite}

_-I DI_MONTAGE DES PORTES
DU RI_FRIGI_RATEUR(suitel

FH1SoulevezIo porte vers le hout pour I'enlever.

171 Enlevezles deux boulons en utilisant une ci6 hexagonale
de tgpe Allen de 5/16" et les deux vis cruciformes
de Io chorni_re centrule. Mettezde c6t_ Io chorni_re,
les boulons et lesvis.

o

[] REMONTAGE DES PORTES
DU RI_FRIGI_RATEUR

IA1 Installezla charni@recentrale de chaque c6t@.

_ - _ . _2j _

[] DescendezIo porte du rdrig6rateur sur Io broche de
la charni@recentrale. Assurez-vousque le d_ plastique
de la broche de la charni@resoit ins@r@sur la broche de
la charni@recentrale ou 6 I'int@rieurdu trou de la broche
de la porte, situ&dans le dessous de la porte.

I /j

jj

[] Fixezla porte avec du ruban adh6sif en positionferm_e
ou demandez (_une autre personne de tenir Io porte.
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REMONTAGE DES PORTES
DU RI_FRIGI_RATEUR(suite}

Ins6rezIo brochede la charni_resup6rieuredans
le trou de charni&reenhaut de laporte du rdrig_rateur.
Assurez-vousque la porte estalign_eaveclecaissonet
la porte oppos6e.Fixezlacharni_reen haut du caisson.
Neserrezpas compl_tementles boulons.

rE1 Sur la porte de gauche,passezlesills et laconduite
d'eau (_travers la brochede lacharni_resup_rieure.
Puisraccordezla conduited'eau et leconnecteur
_lectriquede la porte.

/

r_ Fixezle fil de terre avec untourneviscruciforme
sur la charni_re6 gaucheet (_droite.
Assurez-vousque lejoint d'_tanch_it6sur la porte
s'appliquecontre lecaissonet qu'il n'est pas pli6.Assurez-
vousque la porte estdroite et que I'espaceentre lesportes
est lem_mesur route la faqade.Toutentenant la porte
align6een place,serrezles boulonsde lacharni_re
sup6rieure.

FH1 Rebranchezlesdeuxconnecteursde chaquec6t6
du capuchonsup_rieuret revissezlestroisviscruciformes
en haut.

ITI Replacezlescapuchons rectangulairesque vousavez
enlev@sen Etope5.



Instructions d'installation

[] DEMONTAGE DE LA PORTE
DU CONGELATEUR

[] Ouvrez (_fond la porte du cong#lateur.

r_ Enlevez le bac du cong#lateur en tirant
les deux supports vers le haut en m#me temps.
(Voir page 50.)

[] Enlevez le panier inf#rieur en le soulevant des rails.
(Voir page 50.)

r_ Enlevez les deux boulons (_t#te hexagonale
de 10 mm des c6t#s droit et gauche.

[] DI_MONTAGE DE LA PORTE
DU CONGI_LATEUR (suite)

Utilisez la pointe d'un tournevis pour s_parer
le rail du couvercle. Inclinez I'avant vers le haut

et soulevez la porte entiere.

D Placez la fagade de la porte sur une surface
non abrasive.

Repoussezlesassemblagesde raildons lecaisson.

MISEENGARDE:Poussezlesdeux
c6t@sdes assemblagesde Foilen re@me temps.

I-8-IREMONTAGE DE LA PORTE
DUCONGELATEUR

Deux personnes peuvent #tre n#cessaires pour
achever cette procedure.

FI×EZ ET SERREZ L'AVANT DU TIROIR
AU× GLISSII_RES

Sortez les assemblages de rail de route leur
Iongueur de chaque c6t@du caisson.

MISE EN GARDE.'Assurez-vous
de sortir les rails lat@raux (_la m@me Iongueur.
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INSTALLATION DU

Instructions d'installation
S S

REFRIGERATEUR Isuite)

I-8-1REMONTAGE DE LA PORTE
DU CONGI_LATEUR (suitel

r_ suspendez I'avant de la porte du cong_lateur
sur les ouvertures des c6t_s.

Ouverture

[] Vissez les vis completement. (11s'agit des quatre
boulons 5 t_te hexagonale de 10 mm.)

REMISE EN PLACE DU PANIER DU CONGI_LATEUR

Replacez le panier du cong_lateur en le descendant
dans le cadre.

I-8-IREMONTAGE DE LA PORTE
DU CONGI_LATEUR (suite}

REMISE EN PLACE DU BAC DE CONGF!LATEUR

Ins_rezlesextr_mit_s du bac de cong_lateur dans
les deux supports et poussez-levers le basjusqu'5
ce qu'il se verrouilleen place.(Voirpage 50.)

[] .BRANCHEMENTDU RI_FRIGI_RATEUR
A LA CONDUITE D'EAU DE LA MAISON
Une alimentation d'eau froide est requise
pour faire fonctionner la machine c_glaqons.
Vous devrez en fournir une si elle n'existe pas.
Voir la section Installation de Io conduite d'eou.
NOTE : Avant de brancher la conduite au
r_frig_rateur, assurez-vous que le cordon
d'alimentation _lectrique n'est pas branch_
c_la prise murale.

_'1 Si vous utilisez un tugau de cuivre, placez
un _crou de compression et une bague
(manchon) c_I'extr_mit_ du tuyau qui vient
de I'alimentation d'eau froide de la maison.

Si vous utilisez un tuyau GE SmartConnectj"
les _crous sont d_j5 assembles au tuyau.
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Instructions d'instellation

I_I BRANCHEMENT DU RF!:FRIGF!:RATEUR
_, LA CONDUITE D'EAU DE LA MAISON

(suite)

[] Si vous utilisez un tugau de cuivre, ins6rez
oussi loin que possible I'extr6mit6 du tuyou
dons le raccord 6 I'arriere du r6frig6rateur.
Tout en tenant le tugou, serrez le roccord.

Si vous utilisez un tugau GE SmartConnectj"
ins6rez I'extr6mit6 moul6e du tuyau dans
le raccord 6 I'arriere du r6frig6rateur, puis
serrez 1'6crou 6 compression 6 la main. Serrez
ensuite un outre tour 6 I'oide d'une cl6. Un

serrage excessif pourrait occasionner des
fuites.

r_ Fixez le tugou dons le collet (fourni) pour
le maintenir en position. II est possible que
vous deviez 6carter le collet.

Ruccord du
rdrig_rateur

Ferrule Ecrou6
(sleeve) compression

i/4 po

Tuyau
SmartConnecf_

I_1 BRANCHEZ LE CORDON
DU REFRIGERATEUR DANS LA PRISE

Lisez 1'6tiquette concernant la mise 6 la terre
qui est ottach6e au cordon d'alimentotion.

OUVREZ L'ALIMENTATION D'EAU

Ouvrez I'alimentation d'eau au niveau
du robinet d'arr@t (l'alimentation d'eau
de la maison) et v6rifiez la pr6sence de fuites.
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Instructions d'installation
S S

INSTALLATION DU REFRIGERATEUR Isuite)

I'_ METTEZLERI_FRIGI_RATEURDE NIVEAU

Les pieds de nivellementjouent deux r61es :

1) Elles peuvent _tre r_gl_es de maniere
permettre 5 I'appareil de reposer

solidement sur le sol.

2) Les pieds de nivellement servent de frein
de stabilisation, pour tenir le r_frig_rateur
bien en place pendant son fonctionnement
et son nettogage. Les pieds d'inclinaison
emp_chent _galement le r_frig_rateur
de basculer.

[_] Tournez les pieds dens le sens des eiguilles d'une
montre pour feire monter le rdrig_rateur, dens
le sens oppos_ _ celui des eiguilles d'une montre
pour le feire descendre.

Tournevis 5 t&te plate

MISE EN GARDE :
Pour _viter tous risques de blessures
corporelles ou de dommeges met_riels,
les pieds de nivellement doit bien reposer
sur le plencher.

[_ NIVELLEMENT DES PORTES
DU RI_FRIGI_RATEUR

Rappelez-vousqu'un r_frig6rateur de niveau est n6cessaire
pour que les portes soient parfaitement planes.Sivous avez
besoin d'aide, reportez-vous5 Io section pr_c_dente sur
le nivellement du r_frig&rateur.

Lorsque

Io porte

gauche

est plus

bosse que

Io porte
droite.

Lorsque
la porte
gauche
est plus
houte que
la porte
droite.

Point
d'ojustement

Point
d'ajustement

[]

re]

[_ NIVELLEMENT DES PORTES
DU RI_FRIGI_RATEUR(suite)

I_] Si vous ouvrez la porte du cong_lateur,
vous pouvez voir la charniere centrale.

Ins#rez lacl# Allen de 4 mm fournie
dons I'orifice de la chorniere centrale.

R_glez la hauteur en tournant la cl_ dens
le sens des aiguilles d'une montre ou dens
le sens contraire. Lorsque vous tournez dens
le sens contraire des aiguilles d'une montre,
la porte se d_placera vers le haut.

FD-I Apres avoir r_gl@les portes, ins@rezles rondelles
de fixation fournies (_I'aide d'une paire de pinces
dons I'espace vide entre I'oeillet de la charniere
et la charniere centrale. Le nombre de rondelles
de fixation (_ins@rer d@pendra de I'espace vide
(_combler.

NOTE : Quatre rondelles de fixation sont
fournies avec le r6frig6rateur. L'6paisseur
de cheque rondelle est de 0,04".
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Instructions d'installation

NIVELLEMENT DE LA PORTE
DU CONGI_LATEUR

I_] Localisez le r_glage de hauteur dans
la porte du cong_lateur. Desserrez I_gerement
les quatre vis cruciformes de chaque c6t_
de la porte (droite et gauche).

FBI Desserrez la vis de I'ajusteur avec un tournevis
cruciforme pour r_gler le niveau.

NIVELLEMENT DE LA PORTE
DU CONGI_LATEUR (suite)

[] Trouvez la meilleure position pour aligner
I'inclinaison de la porte.

Exemple : L'inclinaison est d'environ
2 mm comme illustr_ ci-dessous.

Inclinaison __

Plande
rd_rence

usteur de hauteur vers +2.0 pour
r_duire I'inclinaisonde la porte.

r_ Apres le r_glage, resserrez routes les vis.

[_ REGLEZ LES COMMANDES

R_glez les commandes selon
les recommandations.

RI_GLAGES DE COMMANDE RECOMMANDI_S J

© ©
/N

ENLEVEZ LES MATERIAUX
D'EMBALLAGE

A) Enlevez tousles mat@riaux d'emballage
(rubans, mousse et autre protection)
des clagettes et des tiroirs.
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Instructions d'installation

INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU

AVANT DE COMMENCER

Nous recommandons lestrousses d'alimentation d'eau en
cuivreWX8X2,WX8X3,WX8X4,selon le montant de conduite
dont vous avezbesoin. Nousapprouvons lesconduites d'eau
en mati@eplastique GESmurtConnect" RefrigeratorTubing
(WXO8XIO006,WXO8X10015et WXO8X10025).

Sivous installezun sgst_me d'eau GEReverseOsmosisdans
votre r@ig_rateur, la seule installation approuv_e est celle de
latrousse GERVKIT.Pour les autres sust_mes d'osmose de
I'eau,suivezles recommandations du fabricant.

Si I'alimentation d'eau 6 votre r@ig6rateur vient
d'un sgst_me de filtration d'osmose invers_eETsi votre
r@ig6rateur a _galement un filtre d'eau, utilisezle bouchon
de d_rivation du filtre devotre r@ig6rateur. Sivous utilisez
la cartouche de filtration de votre r@ig_rateur en
conjonction avecle filtre MWF,vous pouvez produire
des glaqons creux.

Cette installation de conduite d'eau n'est pus garantie
par le fobricant de r6frig6rateur ou de machine 6 glaqons.
Suivezsoigneusement ces instructions pour minimiser
le risque de dommages on_reux d'inondation.

Lescoups de b61ier(eauqui donne des coups duns
lestugaux) dans la tugauterie de la maison peut occasionner
des dommages aux pi@cesdevotre rdrig_rateur, ainsi que
desfuites ou des inondations. Appelezun plombier certifi@
pour corriger les coups de b61ieravant d'installer la conduite
d'eau devotre rdrig_rateur.
Pourpr@enir route brOlureet tout dommage (_votre
rdrig6rateur, ne branchezjamais la conduite d'eau
(_une canalisation d'eau chaude.

Sivous utilisezvotre r@frig_rateuravant de brancher
I'alimentation d'eau, d6sactivez votre machine 5 glaqons
en activant la commande Ice Off (glaced_sactiv@e).
Voir la section Machine _ GloqonsAutomotique pour
de plus amples informations.

N'installezjamais lestuyaux de la machine 6 glaqon
dans des endroits oL_la temp@ature risque de descendre
en dessousdu point de cong_lation.
Sivous utilisezun outil @lectrique(comme une perceuse
_lectrique)pendant I'installation,assurez-vousque I'isolement
ou le c6blage de cet outil emp@chetout danger de secousse
@lectrique.

Vous devez proc@der6 toutes vos installations
conform@mentaux exigencesde votre code local
de plomberie.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

/
• Tuyeux en cuivre ou trousse GESmertConnect"

Refrigerator Tubing, diam@treext@ieur de 1//4po pour
brancher le r@frig6rateur 6 I'alimentation d'eau. Sivous
utilisez un tuuau en cuivre, assurez-vous que les deux
extr@mit6sdu tuuau soient coup@esbien droit.

Pour trouver la Iongueur de tuuau dont vous aurez
besoin : mesurez la distance qui va du robinet d'eau situ&
derri@e le r6frig_rateurjusqu'au tuyaud'alimentation
d'eau. Assurez-vous qu'il y ait assez de tuyau en trap pour
vous permettre de d_coller le r@frig_rateur du mur apr@s
I'installation.

Lestrousses GESmartConnect T'Refrigerator Tubing
sont disponibles dans les dimensions suivantes :
1,8 m (6 pi) - WXO8XIO006

/4,6m (15 pi) - WXO8X10015

7,6 m (25 pi) - WXO8X10025

NOTE: Les seuls tuyaux en rnati_re plastique
approuv_s par GEsont ceux qui font fournis duns
les trousses GESrnartConnect" Refrigerator Tubing.
N'utilisezjarnais un autre tuyau en rnati_re plastique,
car le tuyau d'alirnentation d'eau est tout le temps sous
pression. Certaines categories de tuyaux en rnati_re
plastique peuvent devenir cassants avec I'Sge et
peuvent se fendre, en occasionnant des dornrnages
d'inondation duns votre rnaison.

• Vous pouvez acheter une trousse d'alimentation d'eau
GE(contenant un tuyau en cuivre, un robinet d'arr@tet
les joints 6num_r@sci-dessous)chez votre distributeur
local ou en le commandant au service de pi@ceset
accessoires, au 1.800.661.1616.
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Instructions d'installation

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN (suite)

• Une alimentation d'eau froide potable. La pression
de I'eau dolt _tre entre 20 et 120 p.s.i. (2,4 et 8,2 bar).

•Une perceuse _lectrique.

• Une cl_ de 1/2 po ou une cl_ r_gleble.

• Un tournevis 6 lame plate et un tournevis Phillips.

• Deux _crous 6 compression d'un diom_tre ext_rieur
de 1/4 poet deux begues (manchons)-pour brancher
le tuyau en cuivre au robinet d'arr@ et au robinet d'eau
du rdrig6rateur.
OU

• Sivous utilisez une trousse d'alimentation d'eau GEavec
tuyau en mati@e plastique, les garnitures n_cessaires
sont d_j6 mont_es au tuyau.

• Sivotre canalisation d'eau actuelle a un raccord _vas_
6 une extr_mit6, vous aurez besoin d'un udaptateur
(que vous trouverez dons votre magasin de mat@iel
de plomberie) pour brancher le tuuau d'eau au
r_frig6rateur, OU BIEN vous pouvez couper le raccord
@vas@6 I'aide d'un coupe-tube, puis utiliser un raccord
6 compression. Ne coupezjamais I'extr_mit@finie
d'un tugau de la trousse GESmartConnect"
Refrigerator Tubing.

• Un robinet d'orr_t pour brancher le tuyau d'eau froide.
Le robinet d'arr_t dolt avoir une entree d'eau avec
un diam_tre int@ieur minimal de 5/32 po au point
dejonction avec le TUYAU D'EAU FROIDE.Des robinets
d'arr_t 6 _trier sont souvent indus dons les trousses
d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous
que le robinet 6 6trier se conforme 6 vos codes de
plomberie Iocaux.

Installez le robinet d'arr@ sur la canalisation d'eau

potable la plus fr_quemment utilis_e.

[TI FERMEZ L'ALIMENTATION PRINCIPALE
D'EAU

Ouvrez le robinet le plus proche suffisamment
Iongtemps pour purger le tugau.

I_1 CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT
DU ROBINET

Choisissez pour le robinet un emplacement
facilement accessible. II vaut mieux le brancher
de c6t_ 6 un tugau vertical. Si vous devez
le brancher 6 un tugau horizontal, faites
le branchement en haut ou de c6t_, plut6t
qu'en bas du tugau, pour _viter de recevoir
des s_diments du tugau d'alimentation d'eau.

[] PERCEZ UN TROU POUR LE ROBINET

Percez un trou de 1//4 podans le tugau d'eau,
6 I'aide d'un foret dur. Enlevez toute barbure

due au perqage du trou dans le tugau.

Faites attention de ne pas laisser de I'eau
couler dans votre perceuse _lectrique.

Si vous ne percez pas un trou de 1//4 po, vous
obtiendrez une alimentation d'eau r_duite et des

glaqons plus petits.
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Instructions d'installation

NSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU (SUITE)

[] FIXEZ LE ROBINET D'ARR/=T

Fixez le robinet d'arr_t au tuyau d'eau froide
6 I'aide du collier de serrage.

Collier de serrage%

Robinet d'arr_t
_56trier

-- Tuyau vertical
d'eau froide

NOTE : Vous devez vous conformer aux Codes

de plomberie 248CMR du Commonwealth of
Massachusetts. Les robinets d'arr_t 6 _trier sont

ill_gaux et leur utilisation n'est pas autoris_e au
Massachusetts. Consultez votre plombier local.

ITI SERREZ LE COLLIER DE SERRAGE

Serrez les vis du collierjusqu'6 ce que la rondelle
d'@tanch@it@commence 6 enfler.

NOTE : Ne serrez pas trap. Vous risquez d'_craser
le tuyau de cuivre.

Rondelle

Collier devisSerrage_du_

collie_

Entree

Y

[] ACHEMINEZ LE TUYAU

Acheminez le tuyau du tuyau d'eau froide
au r_frig_rateur.

Faites passer le tuyau par un trou perc_ dons
lemur ou le plancher (derriere le r_frig_rateur ou au
niveau de I'armoire de cuisine adjacente), aussi pres
du mur que possible.

[] BRANCHEZ LE TUYAU AU ROBINET

Placez un #crou de compression et une bague
(manchon) 6 I'extr#mit# du tuyau et branchez-les
au robinet d'arr#t.

Assurez-vous que le tuyau soit bien ins#r# dons
le robinet. Serrez fort I'#crou de compression.

Pour le tuyau en matiere plastique d'une trousse
GE SmartConnect TM Refrigerator Tubing, ins#rez
I'extr#mit# moul#e du tuyau dons le robinet
d'arr#t et serrez I'#crou de compression 6
la main, puis serrez un autre demi tour avec
une cir. Si vous serrez trap fort, vous pouvez
occasionner des fuites.

Robinet d'arr@t

6 _trier

Presse-joint

Robinet de sortie

t_crou de compression

_ _ _/ ,/ TUsJ_rl_ConnectTM

Bague (manchon)

NOTE : Vous devez vous conformer aux Codes

de plomberie 248CMR du Commonwealth of
Massachusetts. Les robinets d'arr_t 6 _trier sont

ill_gaux et leur utilisation n'est pas autoris_e au
Massachusetts. Consultez votre plombier local.

r81 PU RGEZ LE TUYAU

Ouvrez le robinet d'alimentation principale d'eau
et purgez le tuyau jusqu'6 ce que I'eau soit
claire.

Fermez I'eau au niveau du robinet d'eau apres
@coulement d'environ 1 Iitre (1 quart) d'eau par
le tuyau.

Pour compl@ter I'installation du r@frig@rateur,retournez
6 I'@tape ]_de la section Installation du r@frig@roteur.
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Bruits de fonctionnement normaux, www.electromenagersge.ca

Les rdrig4rateurs plus r4cents font des bruits diff4rents de ceux des anciens. Les r4frig4rateurs
modemes pr4sentent plus de fonctions et sont plus avarices sur le plan technologique.

Entendez-vous ce que j'entends ? Ces bruits sont normoux.

HUMMM...
--OUUCH ....

:, Lenouveaucompresseurarendement#lev#peutfonctionnerplus
Iongtempsetplusvitequevotreancienrdrig#rateuretvouspouvez
entendreunsonmodul#ouunronflementaigupendantson
fonctionnement.

:, VouspouvezentendreunsifflementIorsquelesportesseferment.
CelavientdeI'#quilibragedepressiondanslerdrig#rateur.

CLICSet CLAQUEMENTS
:, VouspouvezentendredescraquementsoudesclaquementsIorsque

lerdrig6rateurestbranch#pourlapremierelois.CelaseproduitIorsque
lerdrig#rateurserefroidit6 labonnetemperature.

:, Ler_glageducong#lateurcliquequandlecompresseursemet
enmarcheous'@rrete.

:, Uexpansionetlacontractiondesserpentinsderefroidissementpendant
etapr@sled#givragepeuventcauseruncraquementouunclaquement.

:, Surlesmod@les_quip#sd'unemachine_glaqons,apr@suncyclede
fabricationdeglagons,vouspouvezentendrelesglagonstomberdans
lebac.

Surlesmod@lesmunisd'undistributeur,lemouvementdesconduites
peut_treaudibleIorsdelapremieredistributiond'eauetapr@s
lerel@chementduboutondudistributeur.

OUIR !

:, Vouspouvezentendrelesventilateurstourner6hautesvitesses.
CelaseproduitIorsquelerdrig#rateurvientd'etrebranch,,Iorsque
lesporessontouvertesfr#quemmentouIorsdeI'ajoutd'unegrande
quantit#d'alimentsdanslescompartimentscong#lateurourdrig6rateur.
Lesventilateurspermettentdemaintenirlesbonnestemperatures.

:, Lesventilateurschangentdevitessespourassurerdes#conomies
d'#nergieetunrefroidissementoptimaux.

BRUITS D'EAU

6
:, LepassagedeI'agentfrigorifiquedanslesserpentinsderefroidissement

ducong#lateurpeut_treaccompagn#d'ungargouillementsemblable
6celuideI'eauen#bullition.

:, UeautombantsurI'#l#mentchauffantded#givragepeutfaireunbruit
degr@sillement,declaquementoudebourdonnementpendantlecycle
ded#givrage.

:, Unbruitdesuintementd'eaupeut@treentendupendantlecycle
ded6givrageIorsquelaglacedeI'#vaporateurfondettombedanslebac
der#cup#ration.

:, FermerlaportepeutcauserungargouillementenraisondeI'#quilibrage
depression.

Avant d'appeler un r parateur...
Conseilsde d6pannogeiEconomisez du temps et de I'argent!
Consultezd'obord les tableaux qui suivent et vous pourrez
peut-6tre 6viter defoire oppel _ un r6poroteur.

Ler_frig_rateur
nefonctionnepas

Couses possibles

Le cgcle de d_givrage est en cours.

Le r_frig_reteur est d_brench_.

Le disjoncteur ou le fusible
peut avoir saute.

Correctifs

•Attendezenviron30minutespermettreaucycleded_givrage
deseterminer.

• EnfoncezlafichedeI'appareildanslaprisemurale.

• Remplacezlefusibleou r@endenchezledisjoncteur.

Vibrationou bruit
m_tallique(uneI_g_re
vibrationestnormale)

Lespiedsde nivellement
ontbesoind'etre r_gl_s.

• ConsultezMettezlerdrigdrateurdeniveau.
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Avant d'appeler un r parateur...

Causespossibles

Lemoteurfonctionne CeciestnormalIorsquele
pendantdeIongues r_frig_rateurvientd'etrebranch&
p_riodesoud_marreet
s arr_te fr_quemment. Ceciarrive souventIorsque
(Lesr_frig_rateurs unegrandequantit_d'aliments
modemeset leurs a _t_ raiseau r_frig_rateur.

Correctifs

• Attendez24heurespourquelerdrig_rateurrefroidisse
compbtement.

• C'estnormal.

cong_leteurs6tent plus Portelaiss_eouverte. • V#rifiezqu'il n'ya pasun paquetquiemp#chelaporte defermer.
grands,leurmoteur doit
fonctionnerplus Tempschaudououverture ° C'estnormal.
Iongtemps.IIsd6marrent fr_quentedes portes.
ets'orr6tentafin de
meintenirdes Loscommandosde temperature ° ConsultezLoscommandos.
temperaturesuniformes.) ant_t_ r_gl_esau×temperatures

les plusbasses.

Temp6.raturetrap_lev_e Lacommandedetemperature • ConsultezLoscommandos.
donslecong_lateurou du r_frig_rateuroudu
ler_ffig_rateur cong_lateurn'estpasr_gl_e

a unetemperatureassezbasso.

Tempschaudououverture • Abaissezla commandedetemp@ratured'uneposition.
fr_quentedes portes. ConsultezLoscommandos.

Portelaiss_eouverte. • V@rifiezqu'il n'ga pasun paquetquiemp@chelaporte defermer.

Givresur losaliments Portelaiss_eouverte. • V_rifiezqu'il n'ga pasun paquetquiemp_chelaporte defermer.

surgel#sfil estnormal Lesouverturesde porte sont
quedu givrese forme
6 I'int#rieurdupuqueg trap fr_quentesou trap Iongues.

Vibrationfr#quente Lafonctionnalit_ IceOff(glace • Appugezet rel_chezlatoucheIceOff/Lock(glaced_sactiv_e/
d_sactiv_e)estd_sactiv_e,mais verrouillage)du panneaudecontr61epouractiver la fonctionnalit_
I'approvisionnementeneaudu IceOff(glaced_sactiv@),puisI'ic6ne_ s'affiche.Mainteniractiv_e
r_frig_rateur n'estpas branch& lafonctionnalit_IceOff(glaced_sactiv_e)endommageralavanned'eau.

Petitsglo_onsouglagons Lefiltre_ eauestbouch& • Remplacezlacartouchedufiltreavecunenouvelle
creux_ I'int_rieur cartoucheou installezlebouchondufiltre.

Lamachine_ glagons Lafonctionnalit_ IceOff • Appugezet rel6chezlatoucheIceOff/Lock(glaced_sactiv_e/
eutometiquene (glaced_sactiv_e)estactiv_e, verrouillage)du panneaudecontr61epourd_sactiverla
fonctionnepes fonctionnalit_IceOff(glaced_sactiv@),puisI'ic6ne_ disparaTt.

Pasde refroidissement.
LemessageOF/OF
apparait 6 I'gcran de
porte de rgfrig_rateur.

Pasde refroidissement.

Ualimentationd'eau estarr6t_e • ConsultezInstallationdelaconduited'eau.
oun'est pasbranch_e.

Lecompartiment • Attendez24heuresquelerdrig_rateursoit
cong_lateurest trap chaud, compbtementfroid.

Uneaccumulationdegla_ons • t_galisezlosgla(_ons_ la main.
donsle tiroir _gla_onspeut
causerunarr6t de la machine

gla_ons.

Desgla_onsse sontcoll_sdons • D_branchezlamachine(_gla(_ons,enlevezlosgla(_ons,
la machinea gla_ons, puisremettezen marchela machine_ gla(_ons.

Contr61essur la porte de r_frig#rateur.
• Appugez et maintenez appug6es lestouches ADJUSTFREEZER

(_glagedu cong61ateur)et ENERGYSAVER(econornie
d'_nergie) sirnultan_rnent pendant 3 secondes.Vous entendrez
un bip et le message OF/OFdisparaTtra.Vous pouvez
maintenant r_gler la ternp@ature. Veuillezattendre 24 heures
pour que I'appareilatteigne latemperature requise.

ContrSles6 I'int_rieur du compa_ment FRESHFOOD(r#frig_reteurL

Ledispositif de refroidissement
est inactiv&

Le dispositif de refroidissement
Le message OFF/OFF
apparaTt _ I'_cran 6
I'int_rieur du

compartiment FRESH
FOOD (r_frig_rateur).

est inactiv&
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• Appugez et maintenez appug6es lestouches ICEOFF(glace
d6sactiv6e)et FREEZER(cong61ateur)simultan6ment pendant
3 secondes.Vous entendrez un bip et le message OFF/OFF
disparaTtra.Vous pouvez maintenant r#gler la temp#rature.
Veuillezattendre 24 heures pour que I'appareil atteigne
la temp6rature requise.
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__ i Causes possibles Correctifs

Odeur/saveur Desalimentsant transmis • Emballezbien lesaliments.
anormaledesgla_ons leurodeur/go_t au×glac;ons.

II faut nettoger I'int_rieur • ConsultezEntretienet nettoblage.
du r_frig_rateur. • Gardez une boite de bicarbonate de soude ouverte dans

votre rdrig@ateur. Remplacez-la tousles trois mois.

Formationlentedes Portelaiss_eouverte. • V@rifiezqu'il n'yapas un paquetquiemp@chelaporte defermer.

gla_ons Lacommandedetemperature • ConsultezLescommandes.
du cong_lateurn'est pas r_gl_e
6 unetemperatureassezbasse.

Odeurdans Desalimentsant transmis • Lesalimentsc_odeurfortedoivent@treemball@s
le r_frig_rateur leurodeurau r_frig_rateur, herm@tiquement.

• GardezuneboTteouvertedebicarbonatedesoude
danslerdrig@rateur.

II faut nettoger I'int_rieur. • ConsultezEntretienet nettoblage.

Dela condensation Celan'estpas inhabituel pendant • Essugezbienla surfaceext_rieureet abaissez
s'accumule_ I'ext_rieur lesp_riodesde forte humidit& lacommandedurdrig@rateurd'uneposition.

• D_sactivez lemode d'_conomie d'_nergie.

DeI'humidit_se forme
I'int_rieur(quandil

fair humide,I'air
transporte deI'humidit_

I'int_rieurdu
r_frig_rateurquand
vousouvrezlesportes)

Vous ouvrez les portes trap
souvent ou trap Iongtemps.

Lalumi_redecompartiment Pasd'_lectricit_6 la prise. • Remplacezlefusibleou remettezen marche
r_frig_rationoucong_lation ledisjoncteur.

nes'allumepas L'ampoulea brfil_ouelle • ConsultezRemptacementdesampoules_lectriques.
n'est pasviss_e6 fond.

Laporte/le tiroir Vousdevezajuster les pieds • ConsultezInstallationdu r)frig)roteur.
nefermepas seul de nivellement.

DeI'airchaud souffle
du hasdur_frig_rateur

Lesailmentsg_lent
danslecompartiment
r_frig_ration

C'estnormal.Lemoteur
se refroidit6 l'air.Dansleprocessus
de r_frig_ration ilest normal que
de lachaleursoit _miseen bas
du r_frig_rateur.Certains
rev6tementsdesol sont sensibles
et changentdecouleur6 ces
temperaturesnormaleset pas
dangereuses.

Lesaliments sonttrap prosde
I'ouverturede circulationd'air
6 I'arri_redu compartiment
r_frig_ration.

• t_loignezlesaliments de I'ouverture de circulation d'air.

Ler_glagedevotre • R_glezvotrerdrig_rateur@unetemperatureplus
r_frig_rateurest trap froid, chaudeens_lectionnantunegraduation@lafois.

Mauvamgo_t/odeur Ledistributeur d'eau n'a pas
de reau _t_ utilis_depuisIongtemps.

• FaitescoulerI'eaujusqu'(_ce queI'eaudu sgst@mesalt
remplac@pardeI'eaufraTche.
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Avant d'appeler un r parateur...

Causes possibles

Normal Iorsquele r_frig_rateur
est initialement installS.

Le distributeurd'eau n'a pas _t_
utilis_depuisIongtemps.

Le r_servoird'eau vient
d'etre vidang_.

L'alimentationen eau est
couple ou n'est pas raccord_e.

Le filtre 6 eau est bouch_.

Correctifs

• Attendez 24 heures pour que la temperature
le premier verre est du rdrig_rateur se stabilise.
chaude

• Faitescouler I'eaujusqu'_ ce que I'eau du sgst_me soit
remplac_e par de I'eau fraTche.

• Attendez plusieurs heures pour que I'eau refroidisse.

Ledistributeur d'eau • Consultez Installation de la conduite d'eau.
ne fonctionne pas

cartouche ou installez le bouchon du filtre.• Remplacezla cartouche du filtre avec une nouvelle

II g a de I'air darts la conduite • Appugez sur le bras de distribution pendant au mains

d'eau, deux minutes.

L'eau darts le r_servoir est gel_e • Augmentez la temperature de r_glagede compartiment
parce que la temperature de r_frig_ration et attendez 24 heures.Si I'eau ne coule pas
r_glage est trap froide, du distributeur pros 24 heures,appelez le service.

Le filtre 6 eau est bouch_. • Remplacezla cartouche du filtre avec une nouvelle
du distributeur ou cartouche ou installez le bouchon du filtre.
de la machine _ glagons
est lent

L'eaujaillit La cartouche du filtre vient • Faitescouler I'eau du distributeur pendant 3 minutes
du distributeur d'6tre install_e. (environ 6 litres).

Lamachine _ glagons La conduite d'eau ou • Appelez un plombier.
ne distribue ni eau le robinetd'arr6t est bouch_.

ni glagons Le filtre 6 eau est bouch_. • Remplacezla cartouche du filtre avec une nouvelle
cartouche ou installez le bouchon du filtre.

Cartouche de filtre • Retirezet r_installez la cartouche de filtre en vous
mal install@e, ossuront qu'ellese bloqueen place. Lolame _ I'extr@mit@

de la cortouche doit @trepositionn@everticolement.

L'eau coule Vous ne tenez pas le verre sous • Tenezleverre sous le distributeur pendant 2-3 secondes
du distributeur le distributeur suffisamment apr_s avoir rel6ch_ le bouton du distributeur. L'eau peut

Iongtemps apr_s avoir rel6ch_ continuer _ couler apr_s que vous agez rel6ch_ le bouton.
le bouton.

De I'air peut se trouver • Faites_couler I'eau pendant au mains 2 minutes
dans les conduites d'eau, pour expulser I'air du %st_me.
causant I'_gouttement apr_s
une distribution d'eau.

La poign_e est lache/ Vous devez ajuster la poign_e • Consultez lessections Fixezla poign_e du compartiment
II g a un espace vide de porte, aliments frais et Fixezla poign_e du compartiment
pour la poignge cong_lation pour des instructions d_taill_es.

Sondu rgfriggrateur C'est I'alarme de porte. • Fermez la porte.

Levogant lumineux C'est normal. • Levogant lumineux du filtre d'eau affiche lesuivant
du filtre d'eau a changg Vert = Ban
de couleur Orange = Changezbient6t

Rouge= Changezimm_diatement

• Consultez la section Filtred'eau pour de plus amples
informations.
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GARANTIE DU CLIENT
(pour la clientele au Canada)

Votre rdrig6rateur est garanti contre tout ddaut de mat@iau et de fabrication.

Ce que cette
garantie couvre

Dur6e de garantie
(6 partir

de la date d'achat)

Pi@ces
R_paration

ou remplacement
au choix de Mabe

Sompresseur GE Profile: Dix (10) ans GE Profile: Dix (10) ans
GE et toutes autre GE et toutes autre GE et toutes autre

marques : Un (1) an marques : Un (1) an marques : Un (1) an

Sgst_me scell@ GE Profile: Cinq (5) ans GE Profile: Cinq (5) ans GE Profile: Cinq (5) ans
g compris I'_vaporateur, GE et toutes autre GE et toutes autre GE et toutes autre
a tugauterie du condenseur marques : Un (1) an marques : Un (1) an marques : Un (1) an
st le frigorig@ne)

routes les autres pi@ces Un (1) an Un (1) an Un (1) an

Main-d'oeuvre @}
F6_j

F6_}

GE Profile:Cinq (5) ans _!
F6_}

i(_x9}
F6_/
F6_}

[[_9}

TERMES ET CONDITIONS :

La pr_sente garantie ne s'applique qu'6 I'utilisation
domestique par une seule famille au Canada, Iorsque
le rdrig@ateur a _t_ install_ conform@ment aux instructions
fournies par Mabe et est aliment_ correctement en eau
et en _lectricit&

Lesdommages dos 6 une utilisation abusive, un accident,
une exploitation commerciale, ainsi que la modification,
I'enl@vement ou I'alt_ration de la plaque signal@tique
annulent la pr_sente garantie.

L'entretien effectu@ dans le cadre de la pr_sente garantie
doit I'_tre par un r_parateur agr_@Mabe.

Mabe et le marchand ne peuvent _tre tenus pour
responsables en cas de r_clamations ou dommages
r_sultant de toute panne du rdrig@ateur ou d'un entretien
retard@pour des raisons qui raisonnablement _chappent
6 leur contr61e.

L'acheteur doit, pour obtenir un service dans le cadre
de la garantie, presenter la facture originale. Les_l_ments
r_par_s ou remplac_s ne sont garantis que pendant
le restant de la p_riode de garantie initiale.

Cette garantie est offerte 6 I'acheteur initial, ainsi qu'6
tout propri@tairesubsequent d'un produit achet_ en vue
d'une utilisation domestique au Canada. Le service
6 domicile en vertu de la garantie sera fourni dans
les r_gions oQ il est disponible et oQ Mabe estime
raisonnable de le fournir.

Cette garantie est en sus de toute garantie statutaire.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :

• Le propri@taireest responsable de payer les r_parations
occasionn@es par I'installation de ce produit et/ou les
visites n@cessairespour lui apprendre 6 utiliser ce produit.

• Tout dommage au fini de I'appareil doit _tre signal@
aupr_s du magasin oQ a _t_ effectu@ I'achat dans
les 48 heures suivant la livraison de I'appareil.

• Dommagescauses6 la peintureou 6 I'_mailapr_s
livraison.

• Installation incorrecte-I'installation correcte inclut
la bonne circulation d'air pour le sgst_me de r_frig@ration,
des possibilit_s de branchement aux circuits _lectriques,
d'alimentation en eau et autres.

• Remplacement des fusibles ou r_armement
des disjoncteurs.

• Remplacement des ampoules _lectriques.

• Dommages subis par I'appareil 8 la suite d'un accident,
d'un incendie, d'inondations ou en cas de force majeure.

• Utilisation correcte et entretien ad@quat de I'appareil selon
le manuel d'utilisation, r_glage correct des commandes.

• Perte des aliments doe 6 la d_terioration.

• Leservice s'il est impossible d'avoir acc_s au produit
pour ce faire.

• LEGARANT N'ESTPASRESPONSABLEDESDOMMAGES
INDIRECTS.

EXCLUSIONDEGARANTIESIMPLICITES--Votreseul et unique recours est Io r_paration du produit selon lesdispositions
de cette Garantie limit_e. Toutes lesgaranties implicites, incluant lesgaranties de commercialit_ et d'ad_quation

un usage sp_cifique, sont limit_es _ une annie ou _ la p_riode la plus courte autoris_e par la I_gislation.

IMPORTANT

Gordez cette gorontie et votre facture originole comme preuve d'ochot et preuve de Io date d'ochot.

Mabevous offre sesservicesdans tout le pays. Pourde plus amples renseignementssur la pr_sentegarantie,

veuillezprendrecontact avec: Agraphez votre re_u ici.
Directeur,Relationsavec les consommateurs, Mabe Canada Inc., Vous devez fournir la preuve de
Bureau310, 1 Factory Lane,Moncton,N.B.EIC 9M3 l'achat original pour obtenir des
1.800.561.3344 services en vertu de la garantie.
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Feuillet de donn@es relatives _ la performance
Cartouche MWF du syst@me de
Filtration d'eau GE SmartWater

Ce syst@me a _t_ essay_ selon les normes NSF/ANSI42/53 pour une r_duction des substances _num_r_es ci-dessous.
La concentration des substances indiqu_es dans I'eau qui entre dans le syst@me a _t_ r_duite a une concentration inf_rieure
ou 6gale _ la limite permise pour I'eau quittant le syst@me, telle que pr6cis@epar la norme NSF/ANSI 42/53.*

facteurs int_gr_s de s_curit_ 6 100% pour une utilisation sans compteur)

Param_tre USEPA Qualit_
MCL influent concentration

Chlore - 2,0 mg/L + 10%
Go0t et odeur -

Particules** - lO.OOOparticles/mL minimum

Norme N° 42 : Effets esth6tiques

Mogenne Effluent
influente Mogenne Maximum

1,96mg/L 0,06mg/L 011 mg/L

6.400.000#/mL 58.833#/mL 150.000#/mL

% R@duction

Mogenne Minimum

96,77% 94,74%

99,14% 97,97%

Param_tre

Turbidit_

Spores
Amiante

PlombaupH6,5
PlombaupH8,5

Mercure6 pH6,5
Mercure6 pH8,5
Alachlore
Lindane

2,4-D

Toxoph_ne
Benz@ne

Corbofurone

1,4Dichlorobenz@ne
Atrozine

USEPA
MCL

0,5NTU

_>99,95%r6duction
_>99%r6duction

0,015mg/L
0,015mg/L

0,002mg/L
0,002mg/L

0,002mg/L
0,0002mg/L
0,070mg/L

0,003mg/L
0,005mg/L

0,040mg/L
0,075mg/L

0,003mg/L

Qualit@
influent concentration

11+ 1 NTU***
50.000Lminimum

1076 108fibres/L;> 101Jm

0,15mg/L+ 10%
0,15mg/L+ 10%

0,006mg/L+ 10%
0,006mg/L+ 10%

0,04mg/L+ 10%
0,002mg/L+ 10%
0,210mg/L+ 10%

0,015mg/L+ 10%
0,015mg/L+ 10%

0,080mg/L+ 10%
0,225mg/L+ 10%

0,009mg/L+ 10%

Norme N° 53

Mogenne
influente

10,5NTU
118.750#/L

57MF/L

0,1567mg/L
0,1433mg/L

0,0059mg/L
0,0057mg/L

0,0367mg/L
0,0020mg/L
0,2033mg/L

0,0160mg/L
0,0145mg/L

0,0830mg/L
0,2283mg/L

0,0087mg/L

: Effets de sant_

Effluent

Mogenne
0,14NTU
< I#/L

0,996MF/L

< 0,001mg/L
< 0,001mg/L

0,000350mg/L
0,000325mg/L

0,00023mg/L
<0,00002mg/L
0,00337mg/L

0,00100mg/L
0,000500mg/L

0,001000mg/L
0,000500mg/L

< 0,0005mg/L

Maximum

0,28NTU
4 #/L

< 1 MF/L

< 0,001mg/L
< 0,001mg/L

0,0007mg/L
0,0006mg/L

0,0004mg/L
<0,00002mg/L
0,011000mg/L

0,001000mg/L
0,000500mg/L

0,001000mg/L
0,000500mg/L

< 0,0005mg/L

% R@duction
Mogenne Minimum

98,54% 97,20%

> 99,99% > 99,99%

99,60% 99,39%

99,36% 99,29%

99,30% 99,29%

94,70% 87,50%

93,20% 89,29%

99,34% 98,67%

99,00% 98,95%

98,32% 94,50%

93,44% 91,67%

96,51% 95,83%

98,78% 98,65%

99,78% 99,77%

94,22% 93,33%

R@duction
exigeante min.

> 50%

_>85%

R@duction
exigeante min.

0,5NTU

_>99,95%
_>99%

0,010mg/L
0,010mg/L

0,002mg/L
0,002mg/L

0,002mg/L
0,0002mg/L
0,070mg/L

0,003mg/L
0,005mg/L

0,04mg/L
0,075mg/L

0,003mg/L

* Test_ utitisant un d_5it de 0,50 gpm; une pression de 60 psig; un pH de 7,5 +_0,5; et une temp. de 20 °C +_3 °C (68 °F+_ 5 °F)

** Plesures en particutes/mL Les particutes utitisds _taient de 0,5-1 micron.

*** NTU= unitesde turbidit_ n@h_tom_trique

Sp@cifications d'op@ration
• CapacitY:certifi_ejusqu'6 maximum de 3OOgallons (1135 I);jusqu'6 maximum de six mois pour les modules non dot_s d'un vogont indicoteur

de remplocement de filtre;jusqu'6 maximum d'un on pour lesmod@lesdot@sd'un voyont indicoteur de remplocement de filtre
• Exigence en moti@rede pression : 2,8 6 8,2 bar (40 6 120 psi),sons choc
• Temp@roture : 0,6°-38 °C (33°-1OO°F)
• D@bit: 1,9 Ipm (0,5 gpm)

Exigences g@n@rales d'installation/op@rotion/entretien

• Rincez la nouvelle cartouche 6 plein d_bit pendant 3 minutes afin de lib_rer de I'air.
• Remplacez la cartouche Iorsque le voyant clignote ou Iorsque le d_bit d'eau est r_duit pour les appareils sans voyants.

Avis sp@ciaux

• Lesdirectives d'installation, la disponibilit_ de pi_ces et de service ainsi que la garantie standard sont expedites avec le produit.
• Cesyst_me d'eau potable dolt _tre entretenu conform_ment aux directives du fabricant, y compris le remplacement des cartouches du filtre.
• N'utilisez pas Iorsque I'eau pr_sente un danger microbiologique ou Iorsque I'eau est d'une qualit_ inconnue sans d_sinfecter ad_quatement

le syst_me avant ou apr_s; le syst_me peut servir pour de I'eau d_sinfect_e qui pourrait contenir des spores filtrables.
• Lescontaminants ou autres substances retirees ou r_duites par ce syst_me de traitement de I'eau ne sont pas n_cessairement dans votre eau.
• V_rifiez pour vous assurer de vous conformer aux lois et r_glements Iocaux et de I'@at.
• Notez que bien que I'essai a eu lieu dans des conditions normales de laboratoire, mais que le rendement r_el peut varlet. Les syst_mes doivent

_tre install_s et fonctionner conform_ment aux procedures et directives recommand_es par le fabricant.

Norme NO42 : Effets esth@tiques
Unit_ chimique

Uodeur et le go0t de chlore
Unit_ de filtration m&canique

R_duction de particules, cat_gorie I

Test_eet certifi_e selon les normes 42 et 53 de ANSI/NSFpour la r6duction de :
Norme NO53 : Effets de sant_

Unit6 de r_duction chimique
R6duction alachlore et atrazine
R6duction benz_ne et carbofuran
R6duction 1,4 dichlorobenz_ne et 2,4-D
R_duction plomb et lindane
R_duction mercure et toxaph6ne

Unit6 de filtration m_canique
R6duction de turbidit_
R6duction de spores et amiante

Fobriqu@e pour : General Electric Compong, Louisville, KY 40225

EPA EST.No. O70595-MN-001 69



Soutien au consommateur.

l Site Web appareils _lectrom_nagers GE www.electromenagersge.ca
Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil _lectrom_nager?
Contactez-nous par Internet au site www.electromenagersge.ca, tous lesjours de I'ann@e.

Servicede rdparations
Servicede r@parationsGEest tout pr@sde vous.

Pour faire r@parervotre @lectrom@nagerGE,il suffit de nous t_l@phoner.

1.800.561.3344

Studio de conception r_aliste
Sur demande, GEpeut fournir une brochure sur I'am_nagement d'une cuisine pour les personnes
6 mobilit_ r_duite.

Ecrivez: Directeur,Relationsavec lesconsommateurs, labe Canada Inc.
Bureau310,1FactoryLane
Moncton, N.B.E1C9M3

Prolongation de garantie www.electromenagersge.ca
Achetez un contrat d'entretien GEavant que votre garantie n'expire et b_n_ficiez d'un rabais substantiel.
Ainsi le service apr_s-vente GEsera toujours 16apr_s expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou appelez-nous au 1.800.461.3636.

Pi_ces et accessoires
Ceuxqui d4sirent r_parer eux-m_mes leurs _lectrom_nagers peuvent recevoir pi_ceset accessoires
directement 6 la maison (cartes VISA,MasterCardet Discoveraccept_es).

Les directives stipul_es clans le present manuel peuvent _tre effectu_es par n'importe quel utilisateur.
Les autres r_parations doivent g_n_ralement _tre effectu_es par un technicien qualifi& Soyez prudent,
car une r_paration inadequate peut affecter le fonctionnement s_curitaire de I'appareil.

Vous trouverez dans lespagesjaunes de votre annuaire le num_ro du Centrede service Mabe le plus proche.
Autrement, appelez-nous au 1.800.661.1616.

r Contactez-nous
Sivous n'_tes pas satisfait du service apr_s-vente dont vous avez b_n4fici4 :

Premi_rement, communiquez avec les gens qui ant r4par4 votre appareil.

Ensuite, si vous n'_tes toujours pas satisfait envogeztous les d4tails-num_ro de t_14phonecompris-au
Directeur,Relationsavec lesconsommateurs, Mabe Canada Inc.
Bureau 310, 1 Factors Lane
Moncton, N.B.E1C9M3

r

I Inscrivez votre appareil #lectrom#nager www.electromenagersge.ca
Inscrivez votre appareil _lectrom_nager en direct, aussitSt que possible. Cela am_liorera nos
communications et notre service apr_s-vente. Vous pouvez _galement nous envoger par la poste
le formulaire d'inscription joint 6 votre documentation.
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Anote aqu[ los n_meros de modelo y de serie:

No. de modelo

No. de serie

Usted los ver(i en una etiqueta en el interior
del compartimiento de refrigerador sobre el lado
izquierdo, cerca del medio.
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INFORMACIONESIMPORTANTESDE SEGURIDAD.
LEA PRIMERO TODAS LAS INSTRUCCIONES.

iADVERTENCIA!
Use este aparato s61o para los fines que se describen en este Manual de/propietario.

PRECAUCIONESDE SEGURIDAD
Cuando use electrodom4sticos, siga las precauciones bdsicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Antes de usarse, este refrigerador deber6
estar instalado g ubicado de acuerdo con
las instrucciones de instalaci6n.

No permita que los nihos se suban, se paren
o se cuelguen de las charolas del refrigerador.
Podrfadaharse el refrigerador g causarles serias
lesiones.

No toque las superficiesfrfas del congelador
cuando tenga las manos h0medas o mojadas.
La piel se podrfa adherir alas superficies
extremadamente frfas.

No guarde ni use gasolinau otrosvapores o Ifquidos
inflamables cerca de esteo cualquier otto aparato.

,,Aleje los dedos fuera de las 6reos donde se puede
pinchor los dedos; losespocios entre los puertas
g entre los puertas g los gobinetes son
necesoriamente estrechos. Cierrelos puertas
con cuidodo en Io presencio de los nihos.

Sisu refrigerador tiene un dispositivoautom6tico
para hacer hielo, evite el contacto con las partes
m6viles del mecanismo de expulsi6n, o con
el elemento calefactor Iocalizado en la parte inferior
del dispositivo para hacer hielo. No ponga los dedos
ni las manos en el mecanismo autom6tico para
hacer hielo mientras el refrigerador est@conectado.

Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo
o efectuar reparaciones.

NOTA:Recomendamosenfdticamente encargar
cualquier servicio a un personal calificado.

No vuelva a congelar los alimentos congelados
una vezque se hagan descongelado.

.4,iPELIGRO! RIESGO DE QUE
UN NINO PUEDA QUEDAR ATRAPADO

DESHACERSEDEBIDAMENTE DE SU REFRIGERADOR

Elatrapamiento g la sofocaci6n de los nihos no
son un problem(] del pasado. Los refrigeradores
abandonados son un peligro...aunquesea s61opar
"pocos dfas."Sise deshace de su viejo refrigerador,
par favor siga las instrucciones abajo para agudarnos
a prevenir alg0n accidente.

Antes de deshucerse de su viejo
refrigerudor o congelador:

Quite las puertas.

Dejelos entrepahos en su sitio para que los nihos
no se suban.

Refrigerantes

Todoslos aparatos de refrigeraci6n contienen
refrigerantes, los cuales se deben retirar antes de
la eliminaci6n del producto de acuerdo con la leg
federal. Siva a desechar alg0n aparato antigua de
refrigeraci6n, consulte con la compahfa a cargo
de desechar elaparato para saber qu_ hacer.
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USO DE CABLES DE EXTENSION
Debido a los accidentes potenciales que pudieran ocurrir bajo determinadas condiciones,
se recomienda estrictamente no usar cables de extensi6n.

Sinembargo, si decidiera usarlos,es absolutamente necesarioque sea del tipo ULtrifilar para aparatos
g cuente con una clavija con conexi6n a tierra g que el cable el_ctrico sea de 15 amperios (mfnimo)
g 120voltios.
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iADVERTENCIA!

COMO CONECTARLA ELECTRICIDAD
Bajo ninguna cimunstancia debe cortar o quitar la tercem punta (tierra) de la clavija. Pare su seguridad
personal, este aparato deberd conectarse debidamente a tierra.

Elcable el_ctrico de este aparato est6 equipado
con una clavijade tres puntas (tierra)que enchufa en
un contacto est6ndar de pared de tres salidas(tierra)
para reducir al mfnimo la posibilidad de dahos par
un choque el_ctrico con este aparato.

Haga que un electricista calificado verifique
el enchufe de la pared g el circuito para asegurarse
que la salida est_ conectada debidamente a tierra.

Donde sedisponga s61ode un contacto de pared con
salida para dos puntas,es su responsabilidadpersonal
g su obligaci6n reemplazarloparun contacto adecuado
para tres puntas con conexi6na tierra.

El refrigerador deber6 conectarse siempre en
su propio contacto el#ctrico individual que tenga
un voltaje que vaga de acuerdo con latabla
de clasificaci6n.

Estogarantiza la mejor ejecuci6n y evita
la sobrecarga del circuito el_ctrico de la casa
y los dahos a causa del sobrecalentamiento
de los cables.

Nunca desconecte el refrigeradorjalando el cable.
Tomesiempre firmemente la clavija y s6quela
del contacto sin doblarla.

Repareo reemplace inmediatamente todos los cables
el_ctricos de servicio que se hagan desgastado o
dahado en alguna otra forma. No utilice cables que
muestren roturas o dahos par abrasi6n a Io largo
de _ste ni en la clavija o en alguno de sus extremos.

AI alejar su refrigerador de la pared, cuide que
no pase sabre el cable o Io dahe.

FAVORDE LEERYSEGUIRCUIDADOSAMENTE
LAS PRECAUCIONESDE SEGURIDAD.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Los controles con niveles de temperaturas.
No todas las caracterfsticas se encuentran en todos los modelos. Sus controles se verhn coma alguno
de los siguientes:

f

_Energyq

Saver J

reezer ]

CAlarm/_ l

L L,g,,j

,Hlig_ ON/oO[F {

_e,.ooro,J

,°eO,,1
Cubed Crushed Water _ Lock J

{Hold 3 sac
to Lock ControJl

"x

Ubicaci6n de controles
de dispensador

Ubicaci6n de controles
internos

Modelos de dispensador

-2oF Recommel_ded

i,i,oe 
38_ F Recommended

Modelos de controles internos

NOTA:E! refrigerador se envfa con una pe!fcula de protecci6n que
cubre los controles de la temperatura. Siesta pe!fcula no se retir6 durante
la instalaci6n, hdga!o ahora.

Los contmles de temperatura vienen preconfigurados de fdbrica a 38 °F tanto para
e! compartimento de! refrigerador g a -2 °F para e! compartimento de! congelador.
Deje pasar 24 horas para que la temperatura se estabilice en los niveles
preconfigurados.

Los contmles de la temperatura pueden exhibir tanto /a temperatura
establecida (SET)coma la temperatura tea! en e! refrigerador g
en e! congelador. La temperatura tea! puede variar ligeramente
de la temperatura fijada segOnsu usa g e! ambiente de operaci6n.

-tdjustq

reezerJ

frigerat°_

_Freeze 0

Or'°oO
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C6mo cambiar la temperatura

Modelos de dispensador:

Para cambiar la temperatura, presione g libere
el bot6n Adjust Freezer (ajustedel congelador)
o Adjust Refrigerator (ajustedel refrigerador).
La pantalla mostrar6 la temperatura real. Pulse
el bot6n Adjust Freezer (ajustedel congelador)
o Adjust Refrigerator (ajustedel refrigerador)
hasta que aparezca la temperatura deseada.

Modelos de controles internos:

Para cambiar la temperatura, presione g libere
los botones Freezer (congelador)o Fridge
(refrigerador).La pantalla mostrar6 la temperatura
real. Presioneel bot6n Freezero Fridge hasta
alcanzar la temperatura deseada.

Una vez latemperatura deseada haga sido
ajustada, la pantalla de la temperatura regresar6
alas temperaturas reales del refrigerador g del
congelador despu6sde 10 segundos. Puedeque
sean necesariosvarios ajustes.

Cada vez que usted ajuste los controles, permita
que transcurran 2/4horas para que el refrigerador
alcance la temperatura que usted ha ajustado

Una vez qua se ha configurado la temperatura
deseada, la pantalla de la temperatura volver6
alas temperaturas reales del refrigerador g
congelador despu6sde 10 segundos. Pueden
requerirse varios ajustes.

Cada vez que se ajustan los controles, permita
que transcurran 24 horas para que el refrigerador
alcance la nueva temperatura configurada.



Acercu de los controles. GEAp liances.com
m m

..............

Recogedor

Water J

Para usar el dispensadar fen a!gunos mode!as)

Seleccione Cubed Ice (cubitos) _, Crushed
Ice (triturado)_ o Water (agua) U
presionando el bot6n Ice & Water
(hielog agua).

Presioneel vaso suavemente contra la parte
superior del dispensador.

Elestante de derrames no es auto-vaciante.
Para reducir las manchas de aguas,
el estante debe limpiarse regularmente.

Sino se dispensa agua cuando
el refrigerador reci#n se instala, puede haber
aire en el sistema de Ifneade agua. Presione
el brazo del dispensador par Io menos
durante dos minutos para quitar el aire
atrmpadode la Ifneode mguag para Ilenar el
sistema de agua. Parapurgar las impurezas
de la Ifneade agua, elimine los primeros seis
vasos llanos de agua.

 PRECAUCidN:
Nunco co!oquelos dedos o cualquier otto
objeto dentm de !o obertum de descorgo
de !o tritumdom de hie!o.

Lock J

(Hold 3 sec
to Lock Control)

Para trabar g destrabar el dispensador (an algunos mode!og

Para trabar, presione g sostenga el bot6n Ice 3 segundos. Repita este paso para destrabar
Off/Lock (apagado hielo/trabado) durante el dispensador.

Dispensador interno de agua (analgunos mode!as)

Para usar el dispensador interno de agua,
coloque un vaso debajo de lasalida
de agua g presi6nelo suavemente
contra el dispensador.

Informaci6n importante sabre su dispensador

_, No agregue hielode cubeteras o de balsasen el caj6n
de almacenamiento. Puedequa no se triture o se dispense
bien.

_, Evitesobrellenar elvaso con hielo g el usa de vasos
angostos. Elhielo trabado puede obstruir la tolva o hacer
qua la puerta de la tolva se congele g cierre.Si hag hielo
bloqueando latolva, atravi_selo con una cuchara
de madera.

_, Lasbebidas g los alimentos no deben enfriarse
rcipidamente en el caj6n de almacenamiento de hielo.
Las latas, botellas o paquetes de alimentos del caj6n de
almacenamiento pueden hacer qua la m(iquina de hielo
o la barrena se traben.

Para evitar que el hielo caiga fuera de los vasos,coloque
el vaso cerca pero sin tocar la abertura del dispensador.

:::,Puededispensarse alga de hielo triturado aunque haga
seleccionado Cubed Ice (hieloen cubitos). Estosucede
ocasionalmente cuando algunos cubitos se dirigen
accidentalmente a la trituradora.

Despu_s de dispensar hielo triturado, puede gotear alga
de agua desde la tolva.

:::,Aveces se forma una pequeha cantidad de nieve
en la puerta en la tolva de hielo. Estacondici6n es normal
generalmente sucede cuando ha dispensado hielo triturado
repetidamente. La nieve finalmente se evaporar(i.

_Alarm/q

Light J
Light ON/OFF

(Hold 3 seconds)

Sabre la alarma de la puerta
fen o!gunos moddos)

Laalarma de la puerta comenzar(i a sonar
si cualquier de las puertas queda abierta par
m(is de ] minutos. Una vez qua se cierra
la puerta, el sonido para.

Sabre la luz del dispensadar
(an olgunos mode!as)

Presioneg sostenga el bot6n Alarm/Light
(alarma/luz)durante ] segundos para
encender la luz del dispensador. Para
opogarlo, presione g sostenga el bot6n
de nuevo durante ] segundos.

Sabre Energg Saver (Ahorro de Energia)

Esteproducto est(i equipado con
una caracterfstica de ahorro de energfa.
Elrefrigerador se empaca con
la caracterfstica de ahorro de
energfa encendida.

Con el tiempo, puede formarse humedad
en la superficie frontal del gabinete

del refrigerador g provocar corrosi6n.
Siaparece humedad en la superficie frontal
del gabinete del refrigerador,opogue
la caracterfstica de ahorro de energfa
presionando g liberando el bot6n 5nergg
Saver en el panel de control.
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E! filtro de agua.

Soporte del
cartucho

Tap6n de_ .,
derivaci6n _ •
del filtro

Cartucho del filtro

Elcartucho del filtro de agua est6 ubicado
en la esquina superior derecha trasera
del compartimento del refrigerador.

Reemplazar el filtro

Elcartucho del filtro debe cambiarse cada
seismeses o si disminuge el flujo de agua
hacia el dispensador.

Instalar el cartucho del filtro

0 Siest6 reemplazando el cartucho,
primero retire el anterior gir6ndolo
lentamente en sentido contrario
de las agujas del reloj. Puedechorrear
una pequeha cantidad de agua.

 PRECAUClON:
Sise ha quedado aim atrapado en elsistema,
e! cartucho de!filtm podrfa ser expulsado
conforme esremovido. Useprecauci6n
cuando !o remueva.

Tap6n de derivaci6n del filtro

Sedebe usar el tap6n de derivaci6n
del filtro cuando un cartucho de filtro de
reemplazamiento no se puede encontrar.
Eldispensador g eldispositivo para hacer
hielo no pueden funcionar sin el filtro
o sin el tap6n de derivaci6n del filtro.

Filtros de recambio:

Para pedir cartuchos adicionales en
los Estados Unidos, visite nuestro sitio Web,
GEAppliances.com, o Ilame a GEpara
partes g accesorios a1800.626.2002.

Modelo MWF

0 Retireel papel de aluminio protector
del extremo del cartucho.

Ice &

....Water J
(Hold3 sec

to ResetFilter)

@Alinee la flecha del cartucho g el soporte
del cartucho, coloque la parte superior
del nuevo cartucho hacia arriba dentro
del soporte. No Io empuje dentro del
soporte. Lentamente gire el cartucho en
sentido de las agujas del reloj hasta que
se detenga. Mientras gira el cartucho,
se colocar(i autom6ticamente en su
posiciSn. Elcartucho girar6 alrededor
de 1/4 de giro. No Io apriete demasiado.

Presioneg sostenga el bot6n ICE&
WATER(hielog agua) durante
] segundos para reconfigurar el filtro.

Paseagua par eldispensador par
3 minutos (aproximadamente
lY2 galones) para despejar el sistema
g para evitar chisporroteos.Ver
la secci6n C6mo usar e! dispensador.

NOTA:Un cartucho del filtro reci6n instalado
podria causar que el agua chisporrotee
desde el dispensador.
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Sobre las opciones de almacenamiento
de alimentos frescos.

Reorganizaci6n de los estantes

Los estantes en elcompartimiento del refrigerador son ajustables.

GEAppliances.com

Pare retirar:

0 Quite todos los elementos del estante.

Inclineel estante en la parte del frente.

Levanteel estante hacia arriba
en la parte de atr6s g saque el estante.

Pare reemplazar:

Mientras inclina el estante hacia arriba,
inserte el gancho superior en la parte
posterior del estante en la ranura
de la corredera.

Bajeel frente del estante hasta que
la parte inferior del estante se ajuste
en su lugar.

Estantes a prueba de salpicaduras

Los estantes a prueba de salpicaduras
tienen bordes especiales para evitar
que las salpicaduras se rieguen
a los estantes inferiores.

Bandeja de snacks desmantable tenalgunos mode!os)

La ubicaci6n de la bandeja de snacks
es ajustable g puede cambiarse corno
las otras bandejas.

Pure quitar:

Tire de la bandeja de snacks hacia afuera
hasta que se detenga.

Levante la bandeja para quitarla.
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Sobre las opciones de almacenamiento de alimentos frescos.

Oaveta para 16cteos no ajustable

para retirar: Levonte Io goveto de 16cteos
hocio orribo, luego tire hocio ofuero.

Para reemplazar: Enganchelagaveta
en lossoportesmoldeadosde lapuertay
presionehocioobojo.Logovetosetrobor6

ensulugar.

Compartimientos ajustables en la puerta

Los comportimientos ojustobles pueden
Ilevorsef6cilmente del refrigerodor ol 6reo
de trobojo.

Para retirar: Levonte el estonte recto y luego
h61elo.

Para reemplazar o cambiar de lugar:
Desliceel comportimientojusto encimo
de los soportes de Io puerto, y presione
hocio obojo. Elcomportimiento se trobor6
en su lugor.

NOTA:Enmodelos sin despenso de oncho
completo, Io ubicoci6n del recipiente inferior
de Io puerto no es ojustoble.

Compartimientos no ajustables en la puerta len a!gunosmode!og

Para retirar: Levonte elcomportimiento
recto y luego h61elo.

Para reemplazar: Inserte el compartimiento
en los soportes moldeodos en Io puerto
y empuje hocio obojo. Estese ojustor6
en su lugor.
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Fruit -- Veg

Gaveta preservadora de frutas g vegetales

Para un f6cil acceso,mantenga
las frutas g las verduras organizadas
en compartimientos separados.

Elexceso de agua que pueda acumularse
al fondo de las gavetas debe retirarse
g se deben limpiar las gavetas.

GEAppliances.com

Caj6n ajustable para Deli/Verduras g frutas (enalgunos mode!as)

Elcaj6n ajustable para Deli/Verdurasy frutas Hag un control de temperatura que puede
es un caj6n de ancho completo con control ajustar la cantidad de aire frfo que ingresa
de temperatura ajustable. Estecaj6n puede al caj6n.
utilizarse para una amplia variedad de
productos.

Produce

Drower

®

®
Dell Drawer

I AdluSt I

I 5ettmq I

Elcontrol est6 ubicado en el lado
derecho del caj6n.

Control

Cuando se selecciona Produce Drawer

(caj6n de verduras g frutas), la temperatura
del caj6n puede mantenerse alrededor
de los 38 °F(3.2°C).

Cuando se selecciona Deli Drawer (caj6n
para Deli),la temperatura del caj6n puede
mantenerse alrededor de los 54 °F(! °C).

NOTA:Las fmtas y vegetales pueden daharse
con la configumci6n Deli Drawer (cajdn pare
Dell).No guarde lechuga u otto vegeta!
de hojas en este caj6n.

PRECAUCION: Noguar e
bote!lasde vidrio en estecaj6n.Si se congelan,
pueden romperseg provocar lesiones
personales.

C6mo quitar g volver a colocar el caj6n ajustable de Deli/Verduras g frutas

Para retirar: Para reemplazar:

0 Tiredel caj6n hacia afuera hasta que
se detenga.

O Levanteel frente del caj6n hacia arriba
g luego afuera.

Levante la tapa hacia arriba.

Enganche los rodillos dentro de los rieles
laterales.

Presioneel caj6n hacia adentro
(hasta que est6 en su lugar).

C6mo quitar g volver a colocar la divisi6n de caj6n

Para retirar:

Tiredel caj6n hacia afuera hasta que
se detenga.

Levanteel lado frontal de la divisi6n
para desengancharla de la pared trasera
del caj6n.

Para reemplazar:

Enganche la parte trasera de la divisi6n
sabre la pared trasera del caj6n.

Presionela divisi6n hacia abajo.
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Sobre el congelador.
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Estante g canasta del congelador

O Canasta.

O Gaveta.

Retiro de la canasta

Para retiraF:

Quite la gaveta del congelador.
(Vet abajo).

Tire del caj6n hacia afuera hasta que
se detenga.

Incline hacia arriba la parte trasera
de la gaveta.

Lev6ntela para quitarla.

Remoci6n de la divisi6n de la canasta

Para reemplazar:

Coloque la canasta sabre el montaje
de rieles.

Para retirar:

Tire la canasta hacia afuera hasta que
se detenga.

Incline hacia arriba la parte trasera
de la gaveta.

Lev6ntela para quitarla.

Para reemplazar:

Enganche los extremos superiores
de la divisi6nsabre el orificio
de la canasta.

\

Retiro de la gaveta

Para retirar:Tire del caj6n hacia adelante g
arriba para quitarlo de los rieles.

Pare reemplezer: Coloque las ruedas del
caj6n en los rieles g tire hacia atr6s a medida
que baja el caj6n.

Gaveta no ajustable en el congelador

Para retirar: Tire de lossoportes hacia arriba
hasta escuchar un "clic" g quite la gaveta.

Para reemplazar: Enganche los extremos
de la gaveta dentro de ambos soportes
g presione hacia abajo hasta que la gaveta
se trabe en su lugar.
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Sobre la m6quina de hielo autom6tica. GEAppliances.com

Un refrigerador recientemente instalado puede tomar entre 12 _t 24 horas para empezar a hacer hielo.

Lock J

M_quina dehido autom_tica

La unidad viene con una m6quina de hielo
instalada. Elciclo de la m6quina de hielo
depender6 de la temperatura del
compartimiento del congelador, la
temperatura del cuarto, el nOmerode veces
que se abre la puerta U otras condiciones
de uso.

Sise utiliza el refrigerador antes de que
se realice la conexi6n de agua hacia
la m6quina de hielo,presione Ulibere
losbotones Ice Off/Lock (hielo
apagado/bloqueo) o Ice Off(hielo apagado)
del panel de control para desconectar
la m6quina de hielo.

Cuando el refrigerador se ha conectado
al suministro de agua, presione g libere
los botones Ice Off/Lock o Ice Offdel panel
de control para conectar la m6quina de hielo.

Un refrigerador reci@ninstalado se puede
tomar entre 12 g 2/4horas para empezar
a hacer cubos de hielo.

Escuchar6unzumbidocadavezque
lam6quinadehielossellenedeagua.

Desechelosprimeroscubosde hielopara
permitirquelaIfneadelaguaselimpie.

Aseg0resede quenadainterfieracon
el movimiento del brazo indicador.
Cuando el contenedor se Ileneal nivel del
brazo indicador, la m6quina de hielos dejar6
de producir hielos.Esnormal que varios
cubos de hielo sejunten.
Siel hielono se usa con frecuencia, los cubos
de hieloviejo se volver6n turbios, con sabor
rancio g se encoger6n.
NOTA:En hogares con presi6n de agua
inferior a! pmmedio, esposible que escuche
e! dc!o de la mdquino de hie!osvafias veces
a! hocer un !ore de hie!o.

NOTA:Encienda la comctefistica Ice Off

(opogodo hie!o)si e!suministm de oguo estd
opogodo.
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Cuidado g limpieza de! refrigerador.

Limpiar el exterior

Las manijas de la puerta g los omamentos.
Selimpian con un patio humedecido
con una soluci6n de detergente suave g
agua. Sequecon un patio suave. No use
cera en las manijas de la puerta ni en los
ornamentos.

Mantenga limpio el terminado. Limpie
con un patio limpio ligeramente humedecido
con cera para aparatos de cocina o
un detergente suave g agua. Seque
g pula con un patio limpio g suave.

No limpie el refrigemdor con un paho sucio
pare tmstes ni con un paho hOmedo.
Estospodrfan dejar residuosque afecten
a la pintum. No use estmpajos, limpiadores
enpolvo, blanqueadores ni limpiadores que
contengan blanqueador, ya que estos
productos podrlan myar g desprender
e! acabado de pintum.

Los paneles g las manijas de las puertas
de acero inoxidable. Acero inoxidable
(enalgunos modelos)pueden ser limpiados
con un limpiador para acero inoxidable
para usos comerciales.

NOTA:Lape!lcu!a protectom puede dejar
un msiduo que debelimpiarse.

No utilice cera para aparatos, lustradores,
blanqueadores, limpiadores abrasivos u otros
productos que contengan clara sabre acero
inoxidable. Utilizar limpiadores con clara,
coma blanqueadores,puede afectar
permanentemente la apariencia de su nuevo
refrigerador.

Piezaspl6sticas plateadas. Lave las piezas
con jab6n u otto detergente suave. Limpie
con una esponja, patio h0medo o toalla
de papel.

No raspe con esponjillasde metal u otros
limpiadores abrasivos.

Limpiar el interior

Para evitar alares, deje una caja abierta de
bicarbonato de sodio en los compartimientos
del refrigerador g del congelador.

Desconecte el refrigeradar antes de
limpiarlo. Sino fuera posible,exprima
el exceso de humedad de la esponja o del
patio cuando se limpie alrededor de botones,
bombillas o controles.

Usecera para electrodom6sticos
en el interior entre las puertas.

Useagua caliente g una soluci6n de
bicarbonato de sodio-aproximadamente
una cucharada (!5 ml) de bicarbonato
de sodio par cada cuarto (! litro)de agua.
Estasoluci6n limpia g neutraliza olores.
Enjuague g seque.

Despu6s de limpiar los sellosmagn6ticos
de las puertas, aplique una capa delgada
de vaselina del lado de la bisagra. Estoaguda
a evitar que los sellosmagn6ticos se doblen
o se peguen.

Evite limpiar los estantesde vidrio frlos con
agua caliente,ya que la extmma diferencia
de temperature puede hacer que se quiebren.
laneje los estantesde vidrio con cuidado.
Chocarvidrio templado puede hacer que
se mmpe enpedazos.

No lave partes pl6sticas del refrigerador
en el lavaplatas.

Piezaspl6sticas plateadas. Limpie las piezas
con agua jabonosa. Limpie con una esponja,
patio hOmedo o toalla de papel.

No raspe con esponjillasde metal u otros
limpiadores abrasivos.
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Atr(Ts del refrigerador

Sedeber6 tener cuidado al retirar
el refrigerador de la pared.Todos lostipos
de recubrimiento de pisos se pueden da_ar,
sabre todo los recubrimientos acojinados
g los que tienen superficies repujadas.

Elevelas patas niveladoras ubicadas
en la porte inferior frontal del refrigerador.
Ver COmanivelar e! reffigerodor en las
Instruccionesde instalaci6n para detalles
sabre las patas de nivelaci6n.

Hale el refrigerador enforma recta g empuje
nuevamente para devolverloa su posici6n.

Mover el refrigerador en direcci6n lateral
puede causar dahos al recubrimiento del
piso o al refrigerador.

NOTA:Lopelfcu!a protectom puede dejar un
residuo que debelimpiarse.

A! empujar e!reffigemdor a su lugar,
asegOresede no pasar sabre e! cable
e!_ctfico nisabre la linea de alimentaci6n
de la mdquina de hie!asfenalgunos mode!og
g asegure que e! soporte anti-volcaduras
estd accionado (si corresponde).

_Ice Off/]

Lock J

&

Preparaci6n para vacaciones

Enel caso de vacaciones o ausencias
prolongadas, quite los alimentos
g desenchufe el refrigerador. Limpie
el interior con soluci6n de bicarbonato
de una cucharada (lS ml) de bicarbonato
por un cuarto (1 litro) de agua. Dejeabiertas
las puertas.

Presioneg libereel bot6n Ice Off/Lock
(apagado hielo/bloqueado) o el bot6n Ice Off
(apagado hielo)del panel de control para
desactivar la m6quina de hielo.

Si la temperatura pueda Ilegar al punto
de congelaci6n, haga una persona calificada
para desaguar el sistema del suministro
de agua para evitar danos a la propiedad
causados por inundaci6n.

En caso de mudanza

Asegure todos los elementos sueltos coma
parrilla de la base,entrepa_os g recipientes
peg6ndolos con cinta adhesiva en su lugar
para evitar dahos.

AI usar una carretilla para mover el
refrigerador,no haga descansar la parte
frontal o trasera del refrigerador contra
la carretilla. Estopodrfa da_ar el refrigerador.
Man_jelo s61odesde los laterales
del refrigerador.

AsegOresede que e!reffigemdor se co!oque
en posid6n vertical dumnte la mudanza.
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C6mo reemplazar las bombillas.

Luces del refrigerador

0 Desenchufe el cable de energfa
del tomacorriente.

0 Gire la cubierta hacia abajo mientras
presiona las dos lengOetasde la parte
trasera de la cubierta para quitarla.

0 Gire la bombilla en sentido contrario de
las agujas del reloj.

Coloque una bombilla para
electrodom#sticos del mismo vataje
o menor.

Vuelva a colocar la cubierta.

Vuelva a enchufar el refrigerador.

NOTA:Las bombi!laspare electrodom#sticos
Revea!®pueden solicitarseen Piezasg
Accesoriosde GE,800.626.2002.

Luz del congelador

PRECAUCiON:
Los bombi!!aspodrfan estar calientes.

Desenchufe el cable de energfa
del tomacorriente.

Tire el caj6n hacia afuera hasta
que se detenga.

Presionelos ganchos hacia adentro
sobre cada lado, g presione hacia abajo
g adelante.

Gire la bombilla en sentido contrario
de las agujas del reloj.

Coloque una bombilla del artefacto
del mismo vataje o menor.

O Vuelva a colocar la pantalla.

Vuelva a enchufar el refrigerador.

NOTA:Las bombi!las del artefacto pueden
solicitarseen Piezasg Accesoriosde GE,
800.626.2002.
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struccion
Instalaci6n

Refrigeraor
Modelo26

i

ANTES DE INICIAR

Lea estas instrucdones completa g cuidadosamente.

IMPORTANTE- Guordeestasinstrucciones
par(] uso del inspector local.

• IMPORTANTE- Observetodos los c6digos
g 6rdenes de leg.

• Nota al instalador- AsegOresede dejar estas
instrucciones con el consumidor.

Notaal consumidor- Conserveestasinstruccionespara
referenciafutura.

• Nivel de destreza - La instalaci6n de esteaparato
requierede destrezasmec6nicas b6sicas.

• Tiempo de ejecuci6n - Instalaci6n del refrigerador
20 minutos

Instalaci6n de la Ifneade agua
30 minutos

La instalaci6n apropiada es la responsabilidad
del instalador.

Lafalla del producto debido a una instalaci6n
inadecuada no est6 cubierta por la garantfa.

PREPARACION
C6MO MOVER EL REFRIGERADORAL INTERIOR

Si el refrigerador no entra por una puerta,
se pueden retirar las puertas del refrigerador
9 la gaveta del congelador.

• Para retirar la puerta del refrigerador, consulte
la secci6n Instolocion del refrigemdor.

Para retirar la gaveta del congelador, consulte
la secci6n COmo retimr Io goveto del congelodor.

SUMINISTRO DE AGUA HACIA LA MAQUINA
DE HIELOS Y EL DISPENSADOR (EN ALGUNOS
MODELOS)

Si el refrigerador tiene una m6quina de hielos,
se tendr6 que conectar a una tuberfa de agua potable
fHa. Un kit de suministro de agua (contiene tuberfa
de cobre, v61vula de cierre, accesorios e instrucciones)
est6 disponible con un costo adicional a trav6s de
su proveedor, visitando nuestra p6gina Web
GEAppliances.com o bien a trav6s de Partes
9 Accesorios, 800.626.2002.
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HERRAMIENTAS QUE
USTED PUEDE NECESITAR

Destornillador de casquillo
Llave ajustable de 10 mm

Tuerca de compresi6n
de 1/4" g f@ula (manga)
(modelos con m6quina

de hielossolamente)
Destornillador Phillips

Llaves Allen de 3/32",

q

1/8"; 3/16 g 4 mm

Broca de perforadora
de 1/8" g perforadora
el@ctrica o de mano

Destornillador piano

::::))))] )

L6piz

Cinta m@rica

Alicates Llave de tuercas de 1/4"

Nivel

DIMENSIONES
353/J '

-- ............... ._......... , -% ))

Profundidad del cuerpo sin
puertas 29]/8 '' (74 cm)

22%"
"(57,5 cm)

Altura desde el piso
hasta la parte

superior
de la cubierta

de la bisagra 687/8''
(174,9 cm)

Dimensiones adicionales
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INSTALACION DEL REFRIGERADOR

UBICACION DEL REFRIGERADOR

• No instale el refrigerador donde la temperatura baje
de 60 °F (16 °C)ga que no correr6 con suficiente
frecuencia para mantener las temperaturas
apropiadas.
No instale el refrigerador donde la temperatura
suba por encima de 100 °F (37 °C)ga que no
funcionar6 correctamente.

Inst61elo en un piso fuerte para que Io soporte con
carga completa.

ESPACIO LIBRE

Permita elsiguiente espacio para una f6cil instalaci6n,
apropiada circulaci6n del aire g conexiones de
plomeria g el6ctricas:

Costados 1/8" (3 mm)
Arriba 1" (25 mm)
Atr6s 1" (25 mm)

PARA gUITAR LAS PUERTAS
DEL REFRIGERADOR

• NOTA IMPORTANTE: Este refrigerador tiene
una profundidad de 35,6 pulgadas. Las puertas
g los pasillos que llevan a la ubicaci6n de la
instalaci6n deben tenet un ancho de pot io menos
36 pulgadas para dejar las puertas g las manijas
conectadas al refrigerador mientras _ste
se transporta a la ubJcacJ6n de la instalaci6n.
Si los pasillos tiene menos que 36 pulgadas,
las puertas g las manijas del refrigerador
se pueden ragar g daffar con facilidad.
Se pueden retirar la tapa superior g las puertas
para permitir el traslado seguro del refrigerador
al interior. Empiece con el Paso i.

• Pase basra el paso 9 si no se necesita retirar
las puertas. Deje la cinta g todo el embalaje
en las puertas hasta que el refrigerador
se encuentre en su destino final.

• NOTA: Utilice una carretilla de mano
almohadillada para trasladar el refrigerador.
Coloque el refrigerador en la carretilla de mano
con un costado contra la carretilla.
Recomendamos fuertemente que DOS PERSONAS
trasladen g completen la instalaci6n.

[] RETIRELA MANIJA DE LA PUERTA
DE ALlMENTOSFRESCOS

Manija de acero inoxidable g de pl6stico:
@ COMO REMOVER

LA IVlANIJADE
LA PUERTA:Afloje
los tomillos de
fijaci6n con
una Ilave Allen
de 1/8" g retire
la manija.

NOTA: Para ajustar
o retirar los tornillos
de montaje de
la manija, utilice
el destornillador
Phillips.

Tornillosde --4

montaje J
J

[_] RETIRE LA MANIJA DE LA PUERTA
DEL CONGELADOR

Manijas de acero inoxidable g de pl6stico:

@ Afloje los tornillos de fijaci6n ubicados en la parte
inferior de la manija con una Ilave Allen de 1/8"
g retire la manija.

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos
de montaje de la manija, utilice el destornillador
Phillips.
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ITI SUJETE LA MANIJA DE LA PUERTA
DE ALIMENTOS FRESCOS

Manija de acero inoxidable g de pl6stico:
@ sujete la manUa

a lostornillos de
montaje g ajuste
los tornillos de
fUaci6ncon
una IlaveAllen
de 1/8".

Tornillosde
montaje

[_] SUJETE LA MANIJA DE LA PUERTA
DEL CONGELADOR

Manijas de acero inoxidable g de pl6stico:

@ Sujete la manija firmemente a los tornillos
de montaje g ajuste los tornillos de fijaci6n
en la parte inferior de la manija con una Ilave
Allen de 1/8".

jJ

J

[] C6MO QUITARLASPUERTAS
DEL REFRIGERADOR

I'_ Abra las puertas del refrigerador.

r_ Quite las dos tapas rectangulares con un destornillador
de cabeza plana.

C6MO QUITARLASPUERTAS
DEL REFRIGERADOR (cont.}

r_ Quite lostres tornillos de la parte superior
con un destornillador Phillips.

\

[] Desconectelos dos conectores el6ctricos.

r_ Paradesconectarla conexi6ndeagua, presionesobrela
conexi6nde colorgris g quite dela tuberia.

Conexi6nde
colorgris

r_ Quite los dos cables de conexi6n a tierra
con un destornillador Phillips.

r_ Quite lostres pernos de cabeza hexagonal de 10 mm
(derecha e izquierda).

i

PRECAUCI6N: Cuandoquita
los pernos, la puerta puede caer g provocar lesiones
personales g/o danos a la puerta misma.
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INSTALACION DEL REFRIGERADOR (cont.)

[5] C6MO QUITAR LAS PUERTAS
DEL REFRIGERADOR (cont.)

FR-]Levantelapuertohaciaarribaparaquitarla.

[] Quite los dos pernos utilizando una IlaveAllen de 3/16"
y los dos tornillos Phillipsde la bisagra central. Separe
la bisagra, los pernos y tornillo.

[] C6MO VOWER A COLOCAR
LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

[_ Instale la bisagra central en cada lado.

I ___--Jc_S-

?-
r_ Bajelapuertadelrefrigeradorsabreelperno

de labisagracentral.Verifiquequeelcapuch6npl6stico
del pernodelabisagraest6sabreelpernode labisagra
centralo dentrodelorificiodel pernodelabisagra
de lapuertaubicadoen laparteinferiordelapuerta.

r_ Coloquecintaparaque lapuertanoseabrao solicite
a unasegundapersonaquesostengalapuerta.
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C6MO VOLVER A COLOCAR

LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR (cont.)

Introduzca el perno de la bisagra superior dentro
del orificio de la bisagra de la parte superior de la puerta
del refrigerador.Verifique que la puerta est6alineada
con el gabinete g la puerta opuesta. Conecte la bisagra
a la parte superior del gabinete. No ajuste los pernos
par completo.

,II

[] Enlas puertasdela izquierda,pase loscablesg Ifnea
de agua a trav6sdel pernodela bisagrasuperior.Luego
conecte la Ifneade agua g elconectorel_ctricodelapuerta.

r_ Conecteelcable a tierra con un destornillador
Phillipssabrelas bisagrasderechae izquierda.

r_ Verifiqueque lajunta de lapuerta est6 niveladacon
el gabineteg que noest6doblada.Verifiqueque la puerta
est6derecha gque elespacioentre laspuertasest6
niveladoen el frente. Mientrassostienela puerta alineada
en su lugar,ajuste los pernosde la bisagrasuperior.

FHJ Vuelvaa instalar losdos conectoressabrecada lado
de latapa superiorg vuelvaa conectar lostrestornillos
Phillipsen laparte superior.

Reinstalelastapas rectangularesremovidasen el paso5,



QUITE LA PUERTA DEL CONGELADOR

J_] Abra la puerta del congelador al m6ximo.

r_ Quite la gaveta del congelador tirando de
ambos soportes hacia arriba al mismo tiempo.
(Vet p6gina 84.)

r_ Quite la canasta inferior levant@ndoladel sistema
de rieles.(Verp6gina 84.)

rD] Quite los dos pernos hexagonales de 10 mm
de los lados derecho e izquierdo.

r_ QUITE LA PUERTA DEL CONGELADOR
(cont.)

rE1 Use la punta del destornillador para separar el riel
de la tapa del riel. Incline el extremo frontal hacia
arriba g levante toda la puerta.

r_ Coloque el frente de la puerta sobre una superficie
que no rage.

[] Empuje los montajes de deles dentro del gabinete.

PRECAUCI6N:Empuje ambos lados

de los montajes de rieles al mismo tiempo.

[_ C6MO VOWER A COLOCAR LA PUERTA
DEL CONGELADOR

Se requieren dos personas para completar este
procedimiento.

CONECTE Y SUJETE EL FRENTE DEL CAJ6N

A LOS DESLIZADORES

j'_ Estire los montajes de rieles al mSximo sobre cada
lado del gabinete.

PRECAUCI6N: AsegOresede estirar
los rieles laterales de manera uniforme.
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INSTALACION DEL REFRIGERADOR (cont.}

F81COMO VOWER A COLOCAR LA PUERTA
DEL CONGELADOR (contJ

r_ Cuelgue el frente de la puerto del congelador sabre
los ranuras abiertas de los lados.

Ranura

r_ Ajuste los tornillos pot completo. (Hag cuatro
pernos hexagonales de 10 mm.)

COMO VOLVER A COLOCAR LA CANASTA

DEL CONGELADOR

Vuelva a colocar la canasta del congelador baj6ndola
sobre el marco.

@ C6MOVOWER A COLOCAR LA PUERTA

DEL CONGELADOR (cont.)

COMO VOLVER A COLOCAR LA GAVETA

DEL CONGELADOR

Enganche los extremos de la gaveta del congelador
dentro de ambos soportes g presione hacia abajo
hasta que se traben en su lugar. (Ver p6gina 84.)

@

%

COHO CONECTAR ELREFRIGERADOR

A LALJNEADE AGUA DE LACASA

Se requiere un suministro de agua fria para
la operaci6n de la m6quina de hielos. Si no
existe un suministro de agua fria, usted
necesitar6 hacer uno. Ver la secci6n
Instalaci6n de la tuberia de agua.
NOTAS: Antes de hacer la conexi6n, cerci6rese
de que el cable el6ctrico del refrigerador
no est6 conectado al interruptor de la pared.
Si usted est6 usendo tuberie de cobre,
coloque una tuerca de compresi6n g una
f6rula (manga) en el extremo de la tuberia que
viene del suministro de agua frfa de la casa.
Si se encuentra usando tuberJas de GE
SmartConnect;" los tuercas est6n ga
ensambladas a la tuberia.
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[_ C6MO CONECTAR EL REFRIGERADOR
A LA LINEA DE AGUA DE LA CASA {cont.)

[_] Siusted est6 usando tuberia de cobre, inserte
el extremo de la tuberfa en la conexi6n del refrigerador,
en la porte posterior del refrigerador,hasta donde
sea posible. Mientras sostiene latuberfa, apriete
el accesorio.

Sise encuentra usando tuber_asde GE
SmartConnect;" inserte el extremo moldeado
de la tuberfa en la conexi6n del refrigerador
en la porte posterior del refrigerador,g apriete la tuerca
de compresi6n basra que est6 apretada a mano.
Entoncesapriete una vuelta adicional con una Ilave.
Si la aprieta demasiado causar6 fugas.

[] Apriete la tuberfa en la abrazadera proporcionada para
sostenerla en su posici6n. Esposibleque usted necesite
levantar la abrazadera haciendo palanca.

F@rula Tuerca de
(manga) compresi6n

de 1/4"
Conexi6n

del refrigerador

/
Tuberia de

SmartConnecf" /

\

rM1CONECTE EL REFRIGERADOR

Vet la informaci6n adjunta sobre la conexi6n
a tierra del cable el6ctrico.

J_l ACTIVE LA CONEXI6N DE AGUA

Haga pasar la corriente de agua en la v61vula
de cierre (el suministro de agua de la casa)
e inspeccione en busca de fugas.
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INSTALACION DEL REFRIGERADOR (cont.}

C6MO NIVELAR EL REFRIGERADOR

Las patas niveladoras tienen dos prop6sitos:

1) Los patas niveladoras se ajustan para que
el refrigerador est6 colocado firmemente
en el piso g no tambalee.

2J Las patas niveladoras sirven como un freno
estabilizador para sostener el refrigerador
firmemente en posici6n durante la operaci6n
g limpieza. Las patas niveladoras tambi6n
evitan que el refrigerador se incline.

r_ Gire las patas niveladoras en sentido
de las agujas del reloj para levantar
el refrigerador, y en contra de las agujas
del reloj para bajarlo.

Destornillador piano

PRECAUCI6N: Paraevitar
posibles lesiones personales o da5os
a la propiedad, las patas niveladoras
deben tocar firmemente el piso.

C6MO NIVELAR LAS PUERTAS
DEL REFRIGERADOR

Recuerdequehacefalta unrefrigeradorniveladoparaque
laspuertasest6nbienequilibradas.Sinecesitaayuda,vuelva
a ver lasecci6nanteriorsobrelanivelaci6ndelrefrigerador.

Cuando
la puerta

izquierda
est6 m6s
baja

que la
derecha.

Cuando

la puerta
izquierda
est6 m6s
alta

que la
derecha.

Punto

de ajuste
Puntode ajuste

B]

B]

©

C6MO NIVELAR LAS PUERTAS

DEL REFRIGERADOR (cont.)

Si abre la puerta del congelador, usted podr6
ver la bisagra central.

Introduzca la Ilave Allen de 4 mm dentro del eje
de la bisagra central.

Ajuste la altura girando en sentido de
las agujas del reloj o en sentido contrario
de las agujas del reloj. Cuando gire en sentido
contrario de las agujas del reloj, la puerta
se elevar6.

@ Despu6s de ajustar las puertas, introduzca
el anillo sujetador suministrado utilizando un par
de pinzas en el espacio entre el ojal de la bisagra
y la bisagra central. La cantidad de anillos de
sujeci6n que necesitar6 depende del espacio.

NOTA: Se incluyen cuatro anillos de sujeci6n
con el refrigerador. El grosor de cada anillo
de sujeci6n es 0.04".
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C6MO NIVELAR LA PUERTA
DEL CONGELADOR

r_ Ubique el ajuste de altura de la puerta
del congelador. Afloje un poco los cuatro
tornillos Phillips de la puerta sobre cada
lado (derecho e izquierdo).

r_ Afloje el tornillo regulador con un destornillador
Phillips para ajustar el nivel.

C6MO NIVELAR LA PUERTA
DEL CONGELADOR (cont.}

r_ Encuentre la mejor posici6n para alinear
la inclinaci6n de la puerta.

Ejemplo:La inclinaci6n es de 2 mm.
como puede verse abajo.

Piano de ustede altura a +2,0 para
referencia reducirla inclinaci6ndelapuerta.

r_ Despu_s del ajuste, apriete todos los tornillos.

AJUSTE LOS CONTROLES

Ajuste los controles donde se recomienda.

L AJUSTES DE CONTROLE RECOMENDOS ]

© ©

/IM
RETIRE EL EMBALAJE
A) Retiretoda lacinta g el embalaje protector

g de espuma de las repisasg las gavetas.
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Instrucciones are la instalaci6n

INSTALACI6N DE LA TUBERIA DEL AGUA

ANTES DE INICIAR

Los kits de cobre recomendados para el suministro
de agua son WX8X2,WX8X3 o WX8X4, dependiendo
de la cantidad de tuberfa necesaria. Las tuberfas

pl6sticas aprobadas para el suministro de agua son
las tuber[as para el refrigerador SmartConnect'" de GE
(WX08Xl0006, WX08X10015 g WX08X10025).
AI conector su refrigerador a un Sistema de Aguo de
Osmosis Inversa de GE,Io 0nica instolaci6n oprobada
es con un RVKITde GE.Para arras sistemos de agua
de 6smosis inverso, siga los instrucciones del fobriconte.

Si el suministro de agua hacia el refrigerador es desde
un Sistema de Filtro de Aguo de Osmosis Inverso Y
el refrigerador tombi6n tiene un filtro de agua,
use el tap6n de derivaci6n del filtro del refrigerador.
Usar el cartucho de filtro del aguo del refrigerador
en conjunto con el filtro de HWF puede resultar
en cubos de hielo huecos.

Esto instolaci6n de la tuberfa del aguo no est6
gorontizodo par el fobricante del refrigerador o
de la m6quino de hielos. Siga estas instrucciones
cuidodosamente poro minimizor el riesgo de un dana
costoso par el aguo.
Elmartilleo del agua (agua golpeondo contro la tuber[a)
en la tuber[(]de la casepuede causarda_osalaspartes

delrefrigeradorg conducira un goteoo inundaci6n

porague.Llamea un plomerocalificadoparecorregir

elmartilleodelague antesde instalarlatuber[(]delague

alrefrigerador.

Pareevitarquemaduras gdanoscon elproducto,

no conectelatuber[(]delague a latuber[adelague
caliente.

Si utiliza el refrigerador antes de conectar la Ifnea
de aguo, desconecte Io m6quino de hielo girando
la caracterfstica Ice Off (hielo apagado) a ON (encendido).
Poro m6s informaci6n ver Sabre la mdquino de hielo
outomdtica.

No instale la tuberfa de la m6quina de hielos en lugares
donde la temperatura caiga par debajo del nivel de
congelamiento.

AI usar cualquier oporoto el6ctrico (coma un tolodro
el6ctrico) duronte Io instalaci6n, aseg0rese de que
el oporoto est6 aislado o conectodo de monero qua
evite el peligro de una descarga el6ctrica, o se opere
par borer[as.

Todas las instalociones se deben reolizor segOn
los requisitos del c6digo local de plomer[a.

QUI[ NECESITA

J
• Kit de tuberia de cobre para el refrigerador o

SmartConnect'" de GE, 1/4" de di6metro externo para
conectarelrefrJgeradoralsuministrode ague.Siusa

cobre,asegOresede que ambos extremosde latuberia
secortenuniformemente.

Para determinar la cantidad de tuber[a que necesita:
mida la distancia desde la v61vuladel agua en la parte
posterior del refrigerador hasta el tuba de suministro de
agua. Aseg0rese de que haga suficiente tuberfa adicional
para permitir que el refrigerador se pueda mover de
la pared despu@sde la instalaci6n.

Los kits de tuberfa para el refrigerador SmartConnect T"
de GEest6n disponibles en las siguientes longitudes:
6' (1,8 m)-WX08X10006

15' (4,6 m) - WX08X10015

25' (7,6 m)- WX08X10025

NOTA:Lu _nica tuberia de plastico aprobada de GE
es la que viene provista con los kits de tuberia pare
el refrigerador SmertConnect'" de GE. No use ninguna
otra tuberia plastica pare el suministro del ague ga qua
la tuberia est6 bajo presi6n todo el tiempo. Ciertos
tipos de plastico se fracturar6n o se romper6n con
el tiempo g causer6n da_os en su case debido el agua.

• Un kit de suministro de ague de GE(contiene tuberia,
v61vulade apagado g accesorios enumerados abajo)
est6 disponible a un costa adicional en su tienda o par
media de Partes g Accesorios, 800.626.2002.

• Un suministro de ague fria. La presi6n del agua debe
estar entre 20 g 120 p.s.i. (1,4-8,1 bar).

• Teladro el_ctrico.

• Llave de 1/2" o ujustable.

• Destornillador piano g de estrella.
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QUI_ NECESITA (CONT.)

• Dos tuercas de compresi6n de 1/4" de di6metro
exterior g 2 f_rulas (mangas)-para conectar la tuberia
de cobrea la v61vula deapagado g la v61vula del agua
del refrigerador.
O bien

• Si est6 usando un kit de tuberia para el refrigerador
SmartConnect _"de GE,los accesorios necesarios ga
vienen preinstalados en la tuberfa.

• Si su tuberfa existente de cobre para el agua tiene
un accesorio con vuelo en el extremo, necesitar6
un adaptador (disponible en las tiendas de suministros
de plomerfa) para conectar la Ifnea del agua al
refrigerador O BIEN,podr6 cortar el accesorio con vuelo
con un cortador de tubos g luego usar un accesorio
de compresi6n. No corte el extremo formado
de la tuberfa para el refrigerador SmartConnect _"de GE.

• V61vulade cierre para conectara la Ifneadel agua frfa.
Lav61vulade apagadodeber6tenet unaentrada de
agua con un di6metro interno mfnimode 5/32" en
el punto de conexi6na laTUBERIADELAGUAFRIA.
Lasv61vulasde apagadotipo sillavienen incluidasen
muchoskitsde suministrode agua.Antesde comprar,
aseg0resede queuna v61vulatipo sillacumplecon
losc6digosde plomerfaen su Iocalidad.

Instale la valvula de apagado en la tuberfa del agua
de consumo m6s frecuentemente utilizada.

rf] CIERRE EL SUMINISTRO PRINCIPAL
DE AGUA

Abra el grifo m6s cercano por suficiente tiempo
para limpiar la tuberia del agua.

r;1SELECCIONE LA UBICACI6N
DE LA V,ALVULA

Seleccione una ubicaci6n para la v61vula que
sea f6cilmente accesible. Esmejor conectarla
en el costado de una tuberia vertical de agua.
Cuando sea necesario conectarla en una
tuberia horizontal de agua, haga la conexi6n
en la parte superior o al lado, en vez de hacerlo
en la parte de abajo, para evitar retirar
cualquier sedimento de la tuberia del agua.

[_] PERFORE EL ORIFICIO
PARA LA V,ALVULA

Perfore un orificio de 1/4" en la tuberia
del agua (incluso si est6 usando una v61vula
auto perforadora), usando una broca afilada.
Retire cualquier sobrante que resulte de perforar
el orificio en la tuberia.

Tenga cuidado de no permitir que se filtre
agua hacia el taladro.

No perforar un orificio de 1/4" puede resultar
en menor producci6n de hielo o cubos m6s
pequeF_os.
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Instrucciones ara la instalaci6n
J J

INSTALACION DE LA TUBERIA DEL AGUA (cont.I

[_[] INSTALE LA V,ALVULA DE APAGADO

Una lav61vulade apagado a latuberiade agua

friacon laabrazadera para eltubo.

Abrazadera

para el t_

V61vulade

apagado tipo silla

,)

:J Tuberia vertical

de agua fria

NOTA: Se deber6n seguir los C6digos 248CMR
de Plomer[a para el Estado de Massachusetts.
Las v61vulas tipo silla son ilegales g su uso no
est6 permitido en Massachusetts. Consulte con
un plomero licenciado.

APRIETE LA ABRAZADERA DEL TUBO

Apriete los tornillos de la abrazadera hasta que
la arandela sellante empiece a hincharse.

NOTA: No apriete demasiado la tuberia Lla que
podria romperse.

Arandela

Abrazadera _. I _ / Extremo de entrada

para el tubo "x.._

Tornillo de __'_

la abrazadera _

[_[] DIRIJA LA TUBERIA

Rote la tuberfa entre la linea del agua fria
g el refrigerador.

Rote la tuberfa a trav6s de un orificio perforado
en la pared o en el piso (detr6s del refrigerador
o del gabinete de la base adLlacente)Io m6s
cerca posible a la pared.

I71CONECTE LA TUBERIA A LA V,ALVULA

Coloque la tuerca de compresi6n U f@ula para
la tuberia de cobre (manga) en el extremo de
la tuberia g con@ctela a la v61vula de apagado.

AsegOrese de que la tuberfa est6 complemente
insertada en la v61vula. Apriete la tuerca de
compresi6n firmemente.

Para tuber[a de pl6stico de un kit de tuberfa
para el refrigerador SmartConnect T"de GE,
inserte el extremo moldeado de la tuberfa

en la v61vula de apagado LIapriete la tuerca de
compresi6n hasta que est6 firmemente apretada
a mano, luego apriete un giro adicional con una
Ilave. Apretar demasiado puede causar fugas.

V61vulade Tuerca de compresi6n

apagado tipo si
Tuberia

Tuerca de empaque

F@rula(manga)V61vulade salida

NOTA: Se deber6n seguir los C6digos 248CMR
de Plomer[a para el Estado de Massachusetts.
Las v61vulas tipo silla son ilegales g su uso
no est6 permitido en Massachusetts. Consulte
con un plomero licenciado.

F_ LAVE LA TUBERIA

Abra el suministro principal de agua g lave
la tuberia hasta que el agua est6 limpia.

Cierre el agua en la v61vula despu6s de que
un cuarto (1 litro) se haga eliminado por

Para completar la instalaci6n del refrigerador, regrese
al Paso I en Instalaci6n del refrigerador.
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Sonidos normales de la operaciSn. GEAppliances.com

LosreffLgeradomsmds nuevosproducensonidosdifemntesa losmodelosmds antiguos.
LosreffLgeradoresmodemos tienenrods funcionesbtusan tecnologiarods reciente.

Usted escucha !o que yo escucho? Estos sonidos son normales.

HMMMM...
-- WHOOSH ....

Elnuevocompresorde alta eficiencia puedefuncionar m6s
r6pido g durar m6sque el de su refrigeradoranterior g
puedeescucharun zumbidode tono alto o un sonido
pulsantemientras opera.

Puedeescucharun sonido desoplido cuando las puertas
se cierran.Estose debea que la presi6nse est6estabilizando
dentro del refrigerador.

CHASQUIDOS, ESTALLIDOS,
CRUJIDO

Puedeescucharsonidoscomo de crujido o estallidoscuando
el refrigeradorse conecta por primera vez.Estopasa a
medida queel refrigerador se enfria hasta la temperatura
correcta.

: Elcontrol del congelador produceun chasquidocuando
elcompresor inicia o para.

Expansi6ng contracci6n de las bobinasdurante o despu@s
del ciclode descongelaci6npuedecausarsonidoscomo de
crujido o estallidos.

Enmodeloscon m6quina de hielos,despu@sdecompletar
un ciclo de hacer hielo,se puedenescuchar loscubosde
hielocuando caen a la bandejade hielos.

Enmodeloscon un dispensador,durante la distribuci6n
de agua,puedeescucharel movimientode las lineasde
agua a la distribuci6n inicial g despu@sla liberaci6ndel bot6n
del dispensador.

iWHIR!

Puedeescucharlos ventiladoresmovi@ndosea gran
velocidad.Estopasa cuando el refrigeradorse conecta por
primera vez,cuando las puertasse abrenfrecuentemente
o cuando se guarda grancantidad de alimentos en
el refrigeradoro en los compartimientosdel congelador.
Losventiladoresest6nagudandoa mantener
las temperaturascorrectas.

Losventiladorescambian la velocidadpara suministrar
enfriamiento 6ptimo g ahorrar energia.

SONIDOSDEAGUA

6
Elfluido del refrigerantea tray,s de las bobinaspuede
producir un sonido de borboteocomo de agua hirviendo.

Elagua que cae en el calentadorde descongelaci6npuede
causarun chisporroteo,estallidoo zumbidodurante el ciclo
de descongelaci6n.

Un ruido deagua cagendo se puedeescuchardurante
elciclo de descongelaci6na medida que el hielose derrite
del evaporadorg fluge hacia la bandejadedrenaje.

Elcierre de las puertas puedeproducir un sonidode gorgoteo
debidoa la estabilizaci6nde la presi6n.

Antes de solicitar un servicio...

Solucionar problemas
lAhorre tiempo g dinero! Revise las tablas en las siguientes
pdginas bt tal vez no necesitard de solicitar un servicio.

Causas Posibles Ou6 hacer

El rdrigeradorno funciona Refrigeradorenciclo • Espere50minutasparaqueladescongelaci6nsetermine.
dedescongelar.
El refrigeradorest_desconectado. • Empujelaclavijacompletamenteenelenchufe.

Fusible fundido/interruptor • Reemplaceel fusibleo reajusteel interruptor.
.......... de circuito roto.
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Antes de solicitar un servicio...

Causas Posibles Ou6 hacer

Vibraciones o sacudidas Los pates niveladoras • Vea C6mo nive!or e! refrigerador.
(una vibraci6n ligera requieren un ajuste.
es normal)

Elmoto-r-opera durante Es normal cuando • Espere24 hares pare qua el refrigerador se enfrfe
periodos prolongados o el refrigerador es reci6n completamente.
se arranca g se pare con instalado en su case.
frecuencia. (Refrigeradores
modemoscon m6s espacio Ocurre cuando hag largos * Esoes normal.

canNdades de alimentos
de almacenamiento gun
congelador m6s grande en el refrigerador.
requierenm6s tiempo de Sedej6 abierta la puerto. • Revisesi un paquete mantiene la puerto abierta.
operaci6n. Searrancan g
se paran a menudo pare Clime caluroso o apertures • Esoes normal.
mantener temperaturas frecuentes de la puerto.

Controles de temperature • Vea Loscontroles.
ajustados al punto m6s frio.

Compartimiento del Elcontrol de temperature - Veo Loscontroles.
refrigerador o congelador no se fij6 bastante frio.
demasiado c6lido

Clime caluroso o apertures • Fijeel control de temperature un paso m6s fifo.
frecuentes de la puerto. Vea Loscontroles.

Se dej6 abierta la puerto. • Revisesi hag un paquete qua mantiene la puerto abierta.

Escarcha o cristales Se dej6 abierta la puerto. • Revisesi hag un paquete qua mantiene la puerto abierta.
de hielo en alimentos
congelados (escarcha Aperture de puertas mug
en paquete es normal) frecuente o mug prolongada.

Formaci6n lenta de) hielo Sedej6 abierta la puerto. • Revisesi hag un paquete que mantiene la puerto abierta.

El control de temperature • Vea Los controles.
no es bastante frio.

La m6quina de hielos La caracteristica Ice Off • Presioneg libereelbot6n IceOff/Lock (apagadohielo/bloqueado)
autom6tica no funciona (apagado hielo) est6 encendida, en el panel de control pare apagar la caracterfstica Ice Off

(apagado hielo),g luego el fcono U desaparecer6.

Elsuministro del ague est6 • Consulte Io secci6n C6mo insta!or !a tuberfo de! ague.
apagado o no est6 conectado.

Elcompartimiento del • Espere2/4hares pare qua el refrigerador se enfrfe
congelador no es mug frio. completamente.

Hag cubos amontonados en • Nivele los cubos con la mona.
el recipiente de almacenamiento
que causan que la m6quina de
hielos se apague.

Los cubos de hielo est6n • Apague la m6quina de hielos,retire los cubos g vuelva
obstruidos en la m6quina a encender la mSquina de hielos.
de hielos.

No enfria. OF/OFaparece Elsistema de refrigeraci6n se Controles de la puerto del refrigerador:
en la pantalla de la • Presione g sostenga los botones ADJUSTFREEZER(ajustar
puerto del refrigerador congelador) g ENERGYSAVER (ahorro de energfa) ol mismo

tiempo durante 3 segundos. Se air6 un pitido g desaparecer6
OF/OF. Ahora usted puede ajustar la temperatura. Deje pasar
24 horas para que la unidad enfrfe con la temperatura
configurada.

encuentra apagado.

No enfria. OFF/OFF
aparece en la pantalla
dentro del compartimento
de alimentos frescos

g8

El sistema de reffigeraci6n se
encuentra apagado.

Controles dentro del compartimento de alimentos frescos:
• Presioneg sostenga los botones ICEOFF (apagado hielo)

g FREEZER(congelador)al mismo tiempo durante
5 segundos.Seair6 un pitido g desaparecer6 OFF/OFF.Ahora
usted puede ajustar la temperature. Deje poser 24 hares
pare qua la unidad enfrfe con la temperature configurada.



Sonido de zumbido
frecuente

GEAppliances.com

Causas Posibles Ou6 hacer

La camcteristica ice Off
lapagado hielo)est_ apagada,
pero el suministrode agua
hada el refrigerador no ha
sidoconectado.

Presioneg libere el bot6n IceOff/Lock (apagado
hielo/bloqueado) en el panel de control para encender
la caracterfstica Ice Off(apagado hielo),g luego podr6
verse el fcono U. Nantener la caracterfstica Ice Off
dafiar6 la v61vulade agua.

Cubos pequeSos o Filtro de agua tapado. • Reemplaceel cartucho del filtro con uno nuevo
huecos o con el tap6n.

Los cubos tienen mal Alimentos transmitiendo • Envuelva bien los alimentos.
olor/sabor olor/sabor a los cubos.

El interior del refrigerador • Vea Cuidado g limpieza.

requiere limpieza. • Mantenga una caja abierta de bicarbonato de sodio
en el refrigerador; c6mbiela cada tres meses.

Elrefrigerador huele Alimentos transmitiendo • Alimentos con olores fuertes deben estar tapados.

olores al refrigerador. • Guarde una caja de bicarbonato de sodio
en el refrigerador; c6mbiela cada tres meses.

El interior requiere limpieza. • Vea Cuidadog limpieza.

Se forma humedad No es extra_o durante • Sequela superficie con un paho suave g ajuste
en la superficie dd periodos de alta humedad, el control del refrigerador una marca m6s hacia Io frb.

refrigerador • Apague el modo Energy Saver(ahorro de energfa).

Humedad se forma al
interior (en clima h(_medo,
el aire Ileva la humedad

al refrigerador cuando
las puertas se abren)

Abrir la puerta con mucha
frecuencia o por mucho tiempo.

La luz de! compartimiento No hag corriente en el toma • Reemplace el fusible o vuelva a iniciar el interruptor.
del refrigerador o del corriente.

congelador no funciona Bombilla quemada o suelta. • Consulte la secci6n C6mo reemp!azar !a bombi!!a.

Aire caliente de la parte
de abajo del refrigerador

Motor de enfriamiento normal
del flujo del aire. En el proceso
de refrigeraci6n, es normal
que salga calor de la parte
inferior del refrigemdor. Algunas
cubiertas de piso son sensibles
g se decolomr6n ante estas
temperatures normales g segums.

Congelamiento Los alimentos est6n mug • iVluevalos alimentos lejosdel ventilador.
de alimentos en cercanos al ventilador en
el refrigerador la parte posterior del refrigemdor.

Elcontrol del refrigemdor • iVluevael control del refrigerador a una temperatura
est6 en un nivel demasiado frio. menos frfa un incremento a lavez.

La puerta/gavetu Las patas niveladoras • Consulte la secci6n Instalaci6nde! reffigemdor.
no se cierra sola necesitan ajuste.

=

Elagua tiene Eldispensador de agua no • Dispenseel agua hasta que todo el sistema del agua
un sabor/olormalo se uso por mucho tiempo, se Ilene de nuevo.
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Antes de solicitur un servicio...

Causes Posibles Ou_ hacer

Elague en el primer Eso es normal con • Espere2/4hares pare qua se enfrfe el refrigerador.
vaso est6 tibia un refrigerador reci_n instalado.

Eldispensador de ague • Dispenseel ague haste qua todo elsistema del ague
no se usa par mucho tiempo, se lianade nuevo.

Elsistema de ague se ha • Esperealgunas hares pare qua se enfri6 el ague.
desaguado.

Eldispensudor de ague Suministro de ague • Vea Insto/or !o !rheade ague.
no funciona apagado o no conectado.

Filtro de ague tapado. • Reemplaceel cartucho del filtro o remueve el filtro
g instale el tap6n.

Aire atrapado en el sistema • Presioneel braze del dispensador par un par
del ague. de minutes.

Elague del dep6sito est6 • Configure el control del refrigerador a una temperature
congelada porque los controles m6s elevada g espere 2/4hares.Sino sale ague despu_s
est6n configurados a de 2/4hares, llama al servicio t_cnico.
una temperature mug baja.

El flujo de ague huciu Filtro de ague tapado. • Reemplaceel cartucho del filtro o remueve el filtro
el dispensadoro m#quine g instale el tap6n.
de hielo es lento

Elague chorreo Cartucho del filtro reci_n • Dejecorrer el ague desde eldispensador par 3 minutes
del dispensador instalado. (aprox. !_/2gal6ns).

No sale ague y Est6 tapada la linea de ague * Llame a un plomero.
el dispositivo pare hacer o la Ilave de paso.
hielo no funciona

Filtro de ague tapado. • Reemplaceel cartucho del filtro o remueve el filtro
g instale el tap6n.

Elcartucho del filtro no est6 • Remuevag reinstale el cartucho del filtro, cercior6ndose
instalado apropiadamente, de qua encaja en su lugar. Lacuchilla en el extreme

del cartucho debar6 colocarse verticalmente.

Elague se est6 fugando Elvase no est6 siendo sostenido • Sostenga el vase debajo del dispensador par 2 6 3
del dispensador debajo del dispensador par segundos despu6s de liberar el bot6n del dispensador.

suficiente tiempo despu_s Elague podrfa continuer dispens(indose despu_s
de qua el bot6n es liberado, de qua el bot6n sea liberado.

Puede haber aire presente • Dispenseague par al manes 2 minutes pare retirar
en el sistema de la tuberia el aire del sistema.
del ague qua cause qua el
agua gotee despu_s de que
el agua se haga dispensado.

Le maniju est(7floju / La manija debe ajustarse. * Ver las seccionesC6mo sujetar la manija dela puerto de
la manija tiene alimentos frescos g C6mo sujetar la manija de! congelador
una brecha pore informaci6n m(is detollodo.

Elrefrigerador emite Esto es la alarma de la puerta. • Cierre la puerta.
un sonido

Lo luz del indicudor del Esto es normal. • La luz indicadora del filtro de agua seSala Io siguiente:
filtro de ague cumbi6 Verde= Bien
de color Naranja = Cambiar pronto

Rojo= Cambiar inmediatamente

• Ver Sobree! filtro de oguo para m6s informaci6n.
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Garantia del Refrigerador. iporoconsumidoreslosEEuo;

Todos los servicios de garantia los proporcionan nuestros Centros
de Reparaci6n de Fdbrica o nuestros t4cnicos Customer Care ®
autorizados. Pare concertar una cite de reparaci6n, en linea,
visite nosal GEAppliances.com, o Ilame al 800.GE.CARES
(800.432.2737). Cuando Ilame pare solicitar servicio, par favor
tenga a mano el nOmero de serie y el nOmero de modelo.

Grape aqul su recibo.
Serequiere facilitar prueba

de la fecha de compra
origina! pare obtener un
servicio bajo la garantla.

GE reemplazar(7:

MODELOS GEg GE PROFILE:

Un ere Cualquierparte del refrigerador que falle debido a defectos en los materiales o en
Apartir de la fecha la fabricaci6n. Durante estagarantia limitada de un are, GEtambi@nproporcionar6, sin caste
dela compm original elguno, toda la mano de obra y el serviciorelacionado pare reemplazarpartes defectuosas.

Treinte dies
A partir de la fecha
de compra origina!
del reffigerador

Cualquierparte del cartucho de filtro de ague que falle debido a defectos en los materiales o
manufacture. Durante esta gerentie limitede de treint:e dies, GEtambi6n proporcionar6 sin costa,
un cartucho de filtro de ague de repuesto.

MODELOSDEGEPROFILESOLAMENTE:

Cinco eros Cualquier parte del sistema sellado de refrigereci6n (compresor, condensador, evaporador g
Aportir de!o fecho tuberfas de conexi6n) que fallen debido a defectos en los materiales o fabricaci6n. Durante esta

de/a compr0 garentie limitede de cinco eros del sistema sellado de refrigereci6n, GEta mbi_n proporciona r6,
sm costa alguno, toda la mano de obra g el servicio relacionado pare reemplazar partes
defectuosas del sistema sellado de refrigeraci6n.

Viajes de servido a su hogar pare enseSarle c6mo usar
el producto.

Instalaci6n o entrega inapropiada, o mantenimiento
impropio.

Fallas del producto si hag abuso, mal uso, o use para
otros prop6sitos que los propuestos, o use pare fines
comerciales.

P_rdida de alimentos par avedas.

Causer daSos despu_s de la entrega.

Reemplazo de fusibles de su hogar o reajuste
de interruptores de circuito.

Reemplazo del cartucho del filtm pare ague, si incluidos,
debido a presi6n de ague afuera de las limites de
opemd6n espedficedos o sedimento excesivo en
el suministro de ague.

Reemplazo de las bombillas, si incluidos, o los filtms
de agua, si incluidos.

Da5o al producto causado por accidente, fuego,
inundaciones, o acres de Dios.

Da5o incidental o consecuencial causado per posibles
defectos con el aparato.

Producto no accesible pare facilitar el servicio requerido.

EXCLUSION DE GARANT[AS Ih4PL[CITAS--Su _nico g exclusivo derecho es la reparaci6n del product:o,
t:al g como se indica en est:a Garant:ia limit:ada. Cualquier garant:ia implicit:a, incluyendo las garant:ias
implicit:as de comerciabilidad o adecuaci6n para un fin det:erminado, est:6n limit:adas a un afio
o el periodo de t:iempo m6s breve permit:ido porla leg.

Esta gamntia se extiende al comprador original _Icualquier compmdor posterior de productos compmdos pare usa
residencial dentro de Estados Unidos. Si el producto estd situado en un drea que no dispone de servicio par parte
de un proveedor de servicio autorizado de GE, podria tener que hacerse cargo de los castes de envio o bien
podria solicitdrsele que Ileve el producto a una centro de servicio de GE autorizado pare realizer la reparaci6n.
En Alaska, la gamntia exclu_le el costa de envio o/as visitas de servicio a su case.

Algunos estados no permiten la exclusi6n olas limitaciones de dahos incidentales o consecuenciales. Esta garantia
da derechos legales espedficos, _I usted podria tener arras derechos que variardn de estado a estado. Pare saber
cudles son sus derechos legales, consulte ala oficina de asuntos del consumidor local ola oficina del Attorne_t General
en su Iocalidad.

102 Garant:e: General Electric Compang. Louisville, KY 40225



Hoja de Datos de Funcionamiento
Sistema de Filtraci6n GE SmartWater

Cartucho MWF

Este sistema se ha sometido a las pruebas NSF/ANSI 42/53 a fin de reducir las sustancias presentadas a continuaci6n.
Seredujo la concentraci6n de las sustancias indicadas en el agua que ingresan en el sistema a una concentraci6n menor
o igual al limite permitido para el agua que sale del sistema, como se especifica en NSF/ANSI 42/55.*

(Factores de !00% incorporados para la utilizaci6n no medida)

Par6metros USEPA Calidad del

MCL influente concentrad6n

Clara - 2,0mg/L+ 10%

Sabot Uolaf -
Particulas** - atleast10.000particles/mL

Par6metros

Turbidez

Quistes
Amianto

Plomo a pH 6,5

Plomo a pH 8,5

Mercurioa pH6,5
Mercurioa pH8,5
Aladoro
Lindano

2,4-D
Toxafeno

Benceno
Carbofurano

1,4diclorobenceno

Atrazina

USEPA
MCL

0,5NTU
_>99,95%Reduction

_>99%Reduction

0,015mg/L

0,015mg/L
0,002mg/L

0,002mg/L
0,002mg/L

0,0002mg/L
0,070mg/L

0,003mg/L
0,005mg/L

0,040mg/L
0,075mg/L

0,003mg/L

Est6ndar No. 42: Efectos est_ticos

Promedio de Effluent
influente Promedio M6ximo

1,96mg/L 0,06mg/L 0,11mg/L

6.400.000#/mL 58.833#/mL 150.000#/mL

Est6ndarNo. 53: EfectosRelativos a la Salud

Calidad del
influente concentraci6n

ii+ 1 NTU***

Minimum 50.000 L

107-108fibras/L; > 10pm

0,15 mg/L+ 10%

0,15 mg/L+ 10%

0,006 mg/L + 10%

0,006 mg/L + 10%

0,04 mg/L+ 10%

0,002 mg/L + 10%

0,210 mg/L + 10%

0,015 mg/L + 10%

0,015 mg/L + 10%

0,080 mg/L + 10%

0,225 mg/L + 10%

0,009 mg/L + 10%

Promedio de
influente

10,5 NTU

118.750 #/L

57 MF/L

0,1567 mg/L

0,1433 mg/L

0,0059 mg/L

0,0057 mg/L

0,0367 mg/L

0,0020 mg/L

0,2033 mg/L

0,0160 mg/L

0,0145 mg/L

0,0830 mg/L

0,2283 mg/L

0,0087 mg/L

Effluent
Promedio

0,14NTU
< I#/L

0,996MF/L

< 0,001mg/L

< 0,001mg/L
0,000350mg/L

0,000325mg/L
0,00023mg/L

<0,00002mg/L
0,00337mg/L

0,00100mg/L
0,000500mg/L

0,001000mg/L
0,000500mg/L

< 0,0005mg/L

M6ximo

0,28NTU
4#/L

<1MF/L

<0,001mg/L

<0,001mg/L

0,0007mg/L

0,0006mg/L

0,0004mg/L

<0,00002mg/L

0,011000mg/L

0,001000mg/L

0,000500mg/L

0,001000mg/L

0,000500mg/L

<0,0005mg/L

% de reducci6n

Promedio M6ximo

96,77% 94,74%

99,14% 97,97%

% de reducci6n

Promedio M6ximo

98,54% 97,20%

> 99,99% > 99,99%
99,60% 99,39%

99,36% 99,29%
99,30% 99,29%

94,70% 87,50%
93,20% 89,29%

99,34% 98,67%
99,00% 98,95%

98,32% 94,50%
93,44% 91,67%

96,51% 95,83%
98,78% 98,65%

99,78% 99,77%
94,22% 93,33%

Reducci6n
minima necesaria

> 50%

_>85%

Reducci6n
minima necesaria

0,5NTU

_>99,95%
_>99%

0,010mg/L

0,010mg/L
0,002mg/L

0,002mg/L
0,002mg/L

0,0002mg/L
0,070mg/L

0,003mg!L
0,005mg/L

0,04mg/L
0,075mg/L

0,003mg/L

* Probado utilizando una tasa de flujo de 0,5 gpm (1,8927 I/rain.); presi6n de 60 psig (4,218 Kg/cm2); pH de 7,5+_0,5; temp. de 20 ° +_3 °C
** Medici6n en partfculas/ml. Los partfculas usadas eran de 0,5-1 micr6n.
*** Unidades de turbidez Nefelomdtrica--NTU

Especificaciones de Operaci6n

[] Capacidad: certificado para hasta 300 galones (1135 litros );hasta seis meses para los modelos sin luz indicadora de reemplazo de filtro;
hasta un aAo para los modelos con luz indicadora de reemplazo de filtro

[] Requerimientos de presi6n: 40-120 psi (2,8-8,2 bar), sin choque
[] Temperatura: 33°- !00 °F (0,6°-38 °C)
[] Tasa de flujo: 0,5 gpm (1,9 Ipm)

Requerimientos Generales de Instalaci6n/Operaci6n/h4antenimiento

[] Lave el nuevo cartucho a la tasa m6×ima por 3 minutos para sacar el aire atrapado,
[] Reemplace el cartucho cuando la luz indicadora parpadee o cuando se reduzca la tasa de flujo de agua en unidades que no inclugen indicador,

Avisos Especiales

[] Las instrucciones de instalaci6n, las piezas,la informaci6n sobre la disponibilidad de servicio g la garantia est6ndar se incluyen con el producto
al enviarlo.

[] Estesistema deagua potable debe mantenerse conforme a las instrucciones del fabricante, inclugendo el reemplazo de los cartuchos.
[] No se utiliza en los sitiosdonde el agua es de calidad microbiol6gicamente dudosa, ni con aguas de calidad desconocida, sin una desinfecci6n adecuada

antes o despu@sdel sistema; el sistema puede utilizarse con aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.
[] Loscontaminantes u otras substancias que este sistema de tratamiento de agua puede remover o reducir,noestOnpresentes,necesariamente,en su agua.
[] Verifique el acatamiento de las leges g reglamentos estatales g locales.
[] Tome en cuenta que aunque las pruebas se realizaron bajo condiciones est6ndar de laboratorio, el resultado real puede variar. Los sistemas

se deben instalar g operar de acuerdo con los procedimientos g las pautas que recomienda el fabricante.

Est6ndar No. 42: Efectos Est@ticos

Unidad quimica
Elsabor g olor de cloro

Unidad de filtrado mec6nico
Reducci6nde particulas, Clase I

Probadog Certificado seg0n las normas ANSI/NSF42 y 53 para la reducci6n de:
Est6ndar No. 53: Efectos sobre la salud

Unidad de reducci6n quimica
Reducci6nde alacloro g atrazina
Reducci6n del benceno g carbofurano
Reducci6n de 1,4 diclorobenceno g 2/4-D
Reducci6n de plomo g lindano
Reducci6n de mercurio g toxafeno

Unidad de filtrado mec6nico
Reducci6nde turbidez
Reducci6nde quistes g asbestos

@
Hecho par General Electric,Appliance Park,Louisville,KY40225
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Servido a! consumidor.

Pdgina Web de GEAppliances 6EAppliances.com

_Tienealguna pregunta sabre su electrodom6stico? iPruebela p6gina Web de GEAppliances 24 horas al dfa,
cualquier dfa del aflo! Para magor conveniencia g servicio m6s r6pido, ga puede descargar los Manuales
de los Propietarios,pedir piezaso incluso hacer una cita en Ifnea para que vengan a realizar una reparaci6n.

Soliciteuna reparaci6n GEAppliances.corn
Elservicio de expertos GEest6 a tan s61oun paso de su puerta, iEntre en Ifneag solicite su reparaci6n cuando
le venga cualquier dfa del aria! O Ilameal 800.GECARES(800.432.2737)durante horas normales de oflcina.

RealLifeDesignStudio(Estudiodedisehopara la vidareal) GEAppliances.com
GEapoga el concepto de DisehoUniversal-productos, servicios g ambientes que pueden usar gente de todas
las edades, tamaflos g capacidades. Reconocemosla necesidadde diseBar para una gran gama de habilidades
g dificultades fisicas g mentales. Param6s detalles cobre las aplicaciones de GEDiseho Universal,inclugendo
ideas de diseBopara la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra p6gina Web hog mismo.
Para personas con dificultades auditivas, favor de Ilamar al 800.TDD.GEAC(800.833.4322).

Garantlas amp/iadas GEAppliances.corn
Compre una garantfa ampliada g obtenga detalles sabre descuentos especialesdisponibles mientras su garantfa
est6 aOnactiva. Puedecomprarla en Ifneaen cualquier momenta, o Ilamar al (800.626.222/4)durante horas
normales de oficina. GEConsumer Home Servicesestar6 aOnahf cuando su garantfa termine.

Piezos g occesorios GEAppliances.corn
Aquellos individuos con la calificaci6n necesaria para reparar sus propios electrodom6sticos pueden
pedir que se les manden las piezaso accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas
VISA,MasterCardg Discover).Haga su pedido en Ifneahog, 24 horas cada dfa o Ilamar par tel6fono
al 800.626.2002durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario.
Cualquier otra reparaci6n deberia, por regla general, referirse a personal cafificado autorizado. Debe
ejercerse precauci6n ga que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento
inseguras.

P6ngase en contacto con nosotros GEAppliances.com
Sino est6 satisfecho con el servicio que recibe de GE,p6ngase en contacto con nosotros en nuestra
p6gina Web indicando todos los detalles as[ coma su n0mero de tel6fono o escrfbanos a:

General Manager,Customer Relations
GEAppliances,Appliance Park
Louisville,KY40225

Registre su e/ectrodom6stico GEAppliances.com
iRegistre su nuevo electrodom_stico en linea--cuando usted prefiera! Elregistrar su producto a tiempo
le proporcionar6, si surgiera la necesidad, una mejor comunicaci6n g un servicio m6s r6pido bajo los t6rminos
de su garantfa. Tambi6n puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluge en el material de
embalaje o recorte g use el formulario de este Manual del Propietario.
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Consumer Support.

GEAppliancesWebsite In the U.S.:GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GEAppliances Website 24 hours a day, any day
of the gear! Forgreater convenience and faster service,you can now download Owner's Manuals,order parts
or even schedule service on-line. In Canada: www.GEAppliances.ca

Schedule Service In the U.S.:GEAppliances.corn

Expert GErepair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your
convenience any day of the year! Orcall 800.GE.CARES(800.432.2737)during normal business hours.

In Canada, call 1.800.561.3344

Real Life Design Studio In the U.S.:GEAppliances.carn
GEsupports the Universal Designconcept-products, services and environments that can be used by people of all
ages,sizesand capabilities.We recognizethe needto design for a wide range of physical and mental abilities and
impairments. For details of GE'sUniversal Designapplications, including kitchen design ideasfor people with disabilities,
check out our Website today. Forthe hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC(800.855.4522).

In Canada, contact: Manager,Consumer Relations,Mabe Canada Inc.
Suite 5!0, ! Factory Lane
Moncton, N.B.E1C9M5

ExtendedWarranties In the U.S.:GEAppliances.com

Purchasea GEextended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still
in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224during normal business hours. GEConsumer Home
Serviceswill still be there after your warranty expires. In Canada, call ::[.888.261.2133

Parts and Accessories In the U.S.:GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessoriessent directly to their homes
(VISA,MasterCardand Discovercards are accepted).Orderon-line today, 24 hours every day or by phone at
800.626.2002during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally
should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised,since improper servicing may cause
unsafe operation.

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Mabe service center,or call 1.800.661.1616.

Contact Us In the U.S.:GEAppliances.com

If you are not satisfiedwith the service you receivefrom GE,contact us on our Website with all the details including your
phone number,or write to: General Manager,Customer Relations

GEAppliances,Appliance Park
Louisville,KY40225

In Canada: www.GEAppliances.ca, or write to: Director,Consumer Relations,Mabe Canada Inc.
Suite 310, ! Factory Lane
Moncton, N.B.E1C9M3

Register YourAppliance IntheU.S.:GEAppliances.corn
Register your new appliance on-line-at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced
communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise.You may also
mail in the pre-printed registration card included in the packing material. In Canada: www.GEAppliances.ca

Printed in Mexico


