
. . ¥ . DO NOT REMOVE this label until the refrigerator has been leveled. 

Eq) Electrolux Installation Instructions* for French Door Bottom Freezer/Refri gerator Please follow all instructions for leveling your refrigerator. 
*Please refer to your Use & Care Guide for more details. 

  
    

  

   

    

    

   

    

  

    

  
  

    

                     

To Connect Water Supply Line To lce Maker Inlet Valve Doors ta) adjustment using the adjustable lower hinge (select models, if 

1. Disconnect refrigerator from electric power source. \ necessary): 
1 Open doors to 90 degrees. 

2. Place end of water supply line into sink or bucket. \ piactie Water Fubi ; ee 2 Remove screw. g 

Turn ON water supply and flush supply line until Peo lee Maker et. 3 _Lift the door while adjusting the washer. 
water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve. \ Fill Tube Compreseinn To raise the door: rotate washer clockwise. ; 

3. Remove plastic cap from water valve inlet and \ Nut To lower the door: rotate washer counter-clockwise. 
discard cap. 4 Replace the screw, ensuring it is between the spokes of the hinge washer. Screw will not be Forul : aaa wn ° ; 

4. If you use copper tubing - Slide brass compression (Sleeve) tight, Just insert unti itis flush with the hinge. 

nut, then ferrule (sleeve) onto water supply line. 

Push water supply line into water valve inlet as far Topper Remove Sorew 
as it will go (%4 inch). Slide ferrule (sleeve) into valve poee\ 
inlet and finger tighten compression nut onto valve. Water Valve ae ; 

Tighten another half turn with a wrench; DO NOT Bracket Open x i. 
. . D | over tighten. See Figure 1. Uy Vaive Inlet 60. ) 

If you use stainless steel tubing - The nut and Be degrees 

8 ferrule are already assembled on the tubing. Slide 7 Water Valve cet binge 
a compression nut onto valve inlet and finger tighten Bottom of Door Washer 0 SS, c Door 

ae 2 lower front as . compression nut onto valve. Tighten another half turn R 3 — ae 
eee with a wrench; DO NOT over tighten. See Figure 2. Copper water line emove Screw Raising/Lowering Door 

  

    

  

; ; frorn household water supply 
5. With steel clamp and screw, secure water supply line 

    
  

      

      

    

  

; 4 Leveling Freezer Drawer (if necessary) . . copper tubing only) to rear panel of refrigerator as ing i 1 Preparing For Installation (popper tubing only) fo ear P 8 (Include enough tubing in loop to allow : nt to 
Be sure to coordinate site preparation and installation with your kitchen |= _ 6. Coil excess water supply line (copper tubing only), Figure 1 & 2 NOTE _ Drawer . Z < SS Drawer 

  contractor. about 2% turns, behind refrigerator as shown and 

arrange coils so they do not vibrate or wear against 

any other surface. 

e Choose a place near a grounded electrical outlet. 7. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any) 

e Po not use an extension cord or an adapter plug. | connections that leak. 

¢ Avoid direct sunlight and close proximity to a range, dishwasher or 8. Reconnect refrigerator to electrical power source. 
other heat source. ——— 8 —— 

e Floor should be level and able to support a fully loaded refrigerator. 

e The refrigerator’s Ice & Water Dispenser 

requires water supply access. 

e Plan for easy access to counter tops when 

removing food. 

     

    

Include these minimum guidelines in your site preparation: 

  

\ 

\ Plastic Water Tubing 
\ to ice Maker. 
4 Fill Tube 

  

1. Check gasket seal around top, 
bottom, and sides of freezer drawer. 

2. If gasket is not sealed, open drawer 
and slightly loosen 4 drawer screws 
(2 on each side) to allow drawer to 
rotate. 

3. Close drawer and recheck the seal 
on the gasket (A). Open the drawer 

Drawer 
Screw,       9. To turn ice maker on, lower wire signal arm (side 

mounted) or set the ice maker's On/Off power switch 
to the “I” position (rear mounted). 

© NOTE | 

  

4 Gtab Drawer 
f Al Center 

From Both Sides 
Push Against Then 

Pull Drawer Out 

  

      

  

    

         

  

      

  

  
°  . . .|§ rabbing by the sides in the center Freezer Drawer 

Salat ent eae taco ces th your lng aunty or (5 Be care nto volt te cre 
e ; Hy open. 3 re 60 - recommendations on water lines and associated drawer. if 

* Load refrigerator from side of cabinet only. ~ materials prot to installing yournewrelngeiaton 4. Tighten 4 drawer screws. 5 ¢ Do not run retaining straps over handles nor overtighten straps. Depending on your local/state building ex ies 5. Recheck gasket seal. a 
* Never use refrigerator handles to move the refrigerator. recommends for homes with existing valves its ] 6. _ Install the toe grille by fitting into 

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and Choice® water line KiLO3055 13409 (with a 6 TL Stainless 6 ft, Stainless Steel water line place. A 
from household water supply     plumbing and electrical connections: Sides & Top: 3/8 inch / Rear: 1 inch ‘Stee! Water Line) and for homes without an ex oc 

2 Connect Water Supply 

Before Installing The Water Supply Line, You Will Need: 

5 Remove Internal Shipping Materials 

: Electrolux uses packing foam and tape to secure the internal parts of your refrigerator for 
Figure 2 shipping. Once the refrigerator is in position, you can remove this material. 

          

          

e Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade screwdriver, 3 What’s N t? 

and Phillips™ screwdriver Level Refrigerator & Adjust Doors (if necessar ats Next: 
e Access to a household cold water line with water g ( y) Congratulations! You are ready to begin enjoying your new Electrolux refrigerator. 

pressure between 30 and 100 psi. Guidelines for final positioning of your refrigerator T ToS e For important safety instructions and to learn how to operate your refrigerator, please read 
the entire Use & Care Guide. 

e You may want to start with the “Normal Operating Sights & Sounds” section of the Guide fo 
learn what to expect during typical operation. 

« Please register your product. You can register online at www.electroluxappliances.com. or 

e A water supply line made of % inch OD, copper or 

stainless steel tubing. To determine the length of tubing 

needed, measure the distance from the ice maker inlet 

valve at the back of the refrigerator to your cold water 

e All four corners of the cabinet must rest firmly on the floor. 

e The sides should tilt “4 inch from front to back (to 
ensure that doors close and seal properly).      

        
  

  

pipe. Then add approximately 7 feet, so the refrigerator can be moved out for cleaning. * Doors should align with each other and be level. 4 A you can simply send in the Registration Card. 
e A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self- Most of these conditions can be met by raising or lowering ol, op . . 

piercing type shutoff valve. the adjustable front rollers. = Door - - Door = Vv] Installation Check List 

¢ Acompression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve. Doors Ice Maker 
To level the cabinet using the front rollers: 

1 You can raise or lower each door. Use a 3/, inch socket 
wrench to turn the adjustment screws (1 per side). 

{ Handles are secure and tight 
{ Door seals completely to cabinet on all sides House water supply connected to refrigerator             To raise: turn adjustment screw clockwise. love food doors are level 5 Ne Water leaks presen at all connections 

To lower: turn adjustment screw counterclockwise. Levering . . . . : 

2 Ensure both doors are bind-free with their seals roe C1 Refrigerator is level, side to side and tilted =f Ice & Water Dispenser operates correctly 
touching the cabinet on all four sides and that cabinet is Antti Es fe 1/4” front to back CO Select “Water’ and fill a class of water 
stable. . 7 YZ {1 Toe grille is properly attached to refrigerator g , 

3 After unit is leveled, lower anti-tip leg until it contacts C1 Cabinet is sitting solid on all comers Final Checks 
the floor. ; oo . 

Electrical Power C1 Shipping material rernoved   
[1 House power turned on 

Refrigerator plugged in 

  

{1 Fresh Food and Freezer temperatures set               
  

        

lf you are not satisfied with the installation of your refrigerator, please contact the store you purchased it from or call 1-877-435-3287 for assistance. PIN: 241940501



A} Electrolux Instrucciones de instalacion™ para el refrigerador de puerta doble con congelador inferior 
“Consulte la Guia de uso y cuidado para obtener mas detalles. 
  

    A\ ADVERTENCIA. 
Para evilar cidues ‘elec fees, los ale piedek causar la nee 0 lesion g S no conecte 
al telrigerador al suminisira elect hasta Nate completado el nase ’ de estas instrueciones. 

  

           

      

    
. ‘No bloquee la rejilia inferior aul ee i base 
del relvigerador. Se necesita (ue la circulacion del aire sea    

1 Preparacion para la instalacion 
Asegurese de coordinar la preparacién del lugar de instalaci6n y la instalacion a. - 

misma con su contratista. 

Incluya estas pautas minimas para la preparacién del sitio de instalacién: 

« Elija un lugar que se encuentre préximo a un tomacorriente con conexién a tierra. 

No use un cable de extensién ni un adaptador. 

Evite la luz solar directa y la proximidad a una estufa, lavavajillas o cualquier 

otra fuente de calor. 

EI piso debe estar nivelado y debe poder soportar la carga de un refrigerador lleno. 

El distribuidor de hielo y agua del refrigerador 
requiere acceso al suministro de agua. 

Planifique un facil acceso a los mostradores para 

cuando retire los alimentos del refrigerador. 

Para obtener acceso completo a los cajones del 

refrigerador y a las cestas del congelador, las 
puertas deben poder abrirse completamente. 

Levante el refrigerador por el costado solamente. 

No coloque los amarres de seguridad sobre las manijas y no los apriete demasiado. 

Nunca use las manijas del refrigerador para moverlo. 

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalacién del refrigerador, la circulacién adecuada del aire y las 
conexiones eléctricas y de plomerfa: Costados y parte superior: 3/8" / Parte trasera: 1° 

   

   

e 
e 

e 

  

e 

  

    
‘Temperaturas ambie 
Menores de et ae e 

e 

  

  

    

e 
e 

* 

2 Conecte el suministro de agua 
Para instalar la tuberfa de suministro de agua se necesita lo 
Siguiente: 

¢ Herramientas basicas: llave ajustable, destornillador plano y 

destornillador Phillips*®. 

Acceso a una tuberia de agua fria de la vivienda con presién entre 
30 y 100 psi. 
Una tuberia de cobre o de acero inoxidable para suministro de 

agua de 1/4” de diametro externo. Para determinar la longitud 
necesaria de la tuberfa, mida la distancia desde la valvula de 

      _ADVERTE NCIA. 

e 
e 

admision del fabricador de hielo (en la parte trasera del refrigerador) hasta la tuberia de agua fria. Luego agregue 
aproximadamente 7 pies de tuberfa para poder sacar el refrigerador para la limpieza. 

Una valvula de cierre para conectar la tuberia de suministro de agua al sistema de tuberias de su vivienda. NO use una 
valvula de asiento autoperforante de cierre. 

Una tuerca de compresién y una guarnicién (manguito) para conectar la tuberia de cobre de suministro de agua a la 
valvula de admisién del fabricador de hielo. 

e 
e 

  
  

  

      

Para coneetar la tuberia de suministro de agua con la valvula de admision del fabricador de hielo 
  

    

  

          
     

    

   
   

      

   

  

    

1.Desconecte el refrigerador del suministro eléctrico. Tuberia de plastico para el Sujetador 

2.Coloque el extremo de la tuberia de suministro de agua en agua que.conecta con la Arn de acero 
un fregadero o un cubo. ABRA el suministro de agua y deje tuberia de llenado del ¢ 

g oo g y J fabricador 
correr el agua en la tuberia hasta que salga agua limpia. de hielo. Tuerca de 
CIERRE el suministro de agua con la valvula de cierre. compresion de 

latén 
3.Retire la tapa plastica de la admisi6n de la valvula de agua y 

deseche la tapa. 

4.Si utiliza tuberias de cobre, deslice la tuerca de compresi6n 

de latén y la guarnicién (manguito) en la tuberfa de 
suministro de agua. Inserte la tuberfa de agua en la 

admision de la valvula de agua tan adentro como sea 
posible (1/4"/ 6,4 mm). Inserte la guarnicién (manguito) 
en la admisién de la valvula y apriete a mano la tuerca de 
compresi6n en la valvula. Apriete media vuelta adicional con 

una llave. NO apriete demasiado. Vea la figura 1. 

Guarnicién 

{manguito} 

x Tuberia 

de agua 

de cobre 

Soporte de 

la valvula, 

de agua 

Admisién de 
oe ; * . , la valvula 

Si utiliza tuberias de acero inoxidable, la tuerca y la férula Valvula de 
ya estan colocadas en la tuberia. Deslice la tuerca de agua 
compresién sobre la admisién de la valvula y apriétela a 

mano. Apriete media vuelta adicional con una llave. 

NO apriete demasiado. Vea la figura 2. 

5. Asegure la tuberia de suministro de agua (tuberia de cobre 
solamente) al panel trasero del refrigerador, como se 
muestra, usando la abrazadera de acero y el tornillo. 

6. Enrolle la tuberia sobrante (tuberfa de cobre solamente) Figura 1 

Tuberia de cobre para el agua 

proveniente. del suministro de 

agua de la vivienda 

(El.bucle debe incluir suficiente tuberia para 

permitir sacar el refrigerador para limpiarlo.) 

  (aproximadamente 2 vueltas y media} detras del 
  

      
      
      

        

    

   

  

   

    

   
   
   

  

refrigerador, como se muestra en la figura, y coléquela de 
manera que no vibre ni roce ninguna otra superficie. \ 

7. ABRA la valvula de suministro de agua y apriete cualquier 
conexién que presente escapes. 

&.Vuelva a conectar el refrigerador al suministro eléctrico. 

9.Para encender el fabricador de hielo (si esta instalado en 
el lateral), baje el brazo de alambre, o bien (si el fabricador 

esta instalado en la parte trasera) oprima el interruptor | /0 

(encendido/apagado) en la posicién "I". 

Tuberfa de plastico para el 

agua que conecta 
con la tuberia de 

\\llenado del fabricador, 
de hielo 

Tuberia de agua 

de acero 

GJomm inoxidable 

Soporte dela 

valvula de.agua 

Admisién de 

la valvula 

Valvula de agua 

Tuberia de agua de acero 

inoxidable de 6.pies del 

suministro de agua del hogar 

Figura 2       

3 Nivele el refrigerador y ajuste las puertas (de ser necesario) 
            
Consejos para la colocacién del refrigerador en su 
ubicacién final: 

* Las cuatro esquinas del refrigerador deben descansar firmemente 
sobre el piso. 

* Los costados deben estar inclinados 1/4" de adelante hacia atras 
(para asegurarse de que las puertas cierren adecuadamente). 4 

* Las puertas deben estar alineadas la una con la otra y estar “Th Puerta Puerta “| 

niveladas. eo fea 

La mayoria de estas condiciones se pueden cumplir subiendo o 

bajando las ruedas delanteras ajustables. 

           
  

  Para nivelar el relrigerador usando las ruedas delanteras: 
          1 Puede subir o bajar cada puerta. Use una llave de cubo de °/s para me ge 2 = 

girar los tornillos de ajuste (1 a cada lado). 
Para subirlas: gire el tornillo de ajuste a la derecha. 
Para bajarlas: gire el tornillo de ajuste a la izquierda. 

2 Aseglrese de que ambas puertas no tengan ningun amarre o 
fijacién y que sus juntas toquen el refrigerador en los cuatro lados. 

También aseguirese de que el gabinete quede estable. 
3 Después de nivelar la unidad, baje la pata antivuelco hasta que 

entre en contacto con el piso. 

    
      

  

NO RETIRE esta etiqueta hasta haber nivelado el refrigerador. 

Por favor siga todas las instrucciones de nivelacién del refrigerador. 

  

Ajuste final de las puertas usando la bisagra ajustable inferior (modelos selectos, 
de ser necesario): 

1 Abra las puertas a 90 grados. 

2 Retire el tornillo. 
3 Levante la puerta mientras ajusta la arandela. 

Para subir la puerta: gire la arandela hacia la derecha. 

Para bajar la puerta: gire la arandela hacia la izquierda. 

4 Vuelva a colocar el tornillo asegurandose de que quede entre los dientes de la arandela de fijacion. El 

tornillo no quedara apretado; simplemente enrésquelo hasta que quede al ras de la bisagra. 

  
  

  
Retire el tornillo, 

\   

        

                     

Qoavra la-)? 
puerta “||, 

90.grados | “KS 

a 4 fo Sh, ‘Suba la 2 

Parte inferior one beagra hy, puerta 
de la puerta nae 

Retire el tornillo Para subir o bajar la puerta 

4 Nivelaci6n del cajon del congelador (de ser necesario) 
    

   
       

‘Tornillo 
del cajén 

Tornillo 
del cajén 

  

1. Verifique el hermetismo de la junta en la 

parte superior, inferior y los costados del Tornitlo 

cajén del congelador. del cajon 

2. Sila junta no cierra herméticamente, abra 

el cajén y afloje levemente los 4 tornillos del 

cajén (2 de cada lado) para permitir que el 

     Tornillo 
del cajon       

cajon gire. U 
. wz age Sostenga el cajon 

3. Cierre el cajén y vuelva a verificar el FW en el centio desde 

hermetismo de la junta (A). Abra el cajén Presione contra ae 
sosteniéndolo por los costados del centro Said pare cecarle 
(B). Tenga cuidado de no girar el cajén. 

4. Apriete los 4 tornillos del cajén. 

. Vuelva a verificar el hermetismo de la junta. 

6. Installe la rejilla inferior en su lugar. ea 

5 ¢Cual es el proximo paso? 

iFelicitaciones! Ya esta listo para disfrutar de su nuevo refrigeracor Electrolux. 

* Para obtener instrucciones importantes de seguridad y aprender a usar el refrigerador, lea la Guia de 

uso y cuidado en su totalidad. 

* Puede comenzar con la seccién "Sonidos y senales normales de funcionamiento" de la gufa para 

aprender sobre el funcionamiento normal del electrodoméstico. 

* Registre el producto. Puede registrar su producto por Internet en www.electroluxappliances.com o 

enviando la tarjeta de registro. 

a
 

         
  

Gracias por elegir Electrolux. 

6 VJ Lista de verificacién de la instalacion 
Puertas Fabricador de hielo 

C Las manijas estan firmemente instaladas fH El suministro de agua esta conectado al 

La puerta se cierra bien contra el refrigeracor en refrigerador 

todos los lados [No hay goteos en ninguna de las conexiones 

C Las puertas del refrigerador estan niveladas 1 El fabricador de hielo esta ENCENDIDO 

Nivelacién 4 El distribuidor de hielo y agua funciona de 

C1 El refrigerador esta nivelado de lado a lado e manera correcta 
inclinado 1/4” (6 mm) de adelante hacia atras [1 Seleccione "Water" (agua) y Ilene un vaso con 

C1 La rejilla inferior esta firmemente instalada en el agua. 
refrigerador Inspeceién final 
El refrigerador descansa firmemente sobre sus {1 Material de empaque removido 

cuatro esquinas {1 Temperaturas del refrigeracor y congelacor 

Suministro eléctrico programadas 
O El suministro eléctrico del hogar esta activado 

O El refrigerador esta enchufado       

Si no esta satisfecho con la instalacion de su refrigerador, pongase en contacto con la tienda donde Io adquirio o Ilame al 1-877-435-3287 para obtener asistencia. _ yy: 241940501



A} Electrolux Instructions d’installation® pour les réfrigérateurs a portes francaises a congélateur en bas 
*Reportez-vous au guide d'utilisation et d’entretien pour obtenir plus de détails. 
    

       

Pour éviter des chocs électriques susceptibles de causer de graves blessures ou la mort, ne 
branchez pas Votre rélrigérateur a une source allmentation en électricite avant d/avoir lermin 

    

   

    

  

  
  

iétane 2deces instructions. 

  

fd IMPORTANT — 
lez votte rérigérat 

  

1 Avant l’installation 

Assurez-vous auprés de votre entrepreneur que votre cuisine posséde << hLmLLhLULL 

l‘emplacement nécessaire a |'installation de votre appareil. = REM 

Tenez compte des éléments suivants dans la préparation de = C 

l'‘emplacement d'installation : 

« Placez l'appareil prés d’une prise électrique mise a la terre. | 

« N'utilisez pas de rallonge électrique ni de fiche d'adaptation. _ 

¢ Evitez d'exposer le réfrigérateur aux rayons directs du soleil et ne l'installez pas 
prés d'une cuisiniére, d'un lave-vaisselle ou de toute autre source de chaleur. 

« Le plancher doit étre de niveau et doit pouvoir supporter un réfrigérateur 

rempli a pleine capacité. 

¢ Le distributeur d'eau et de glagons du réfrigérateur 
nécessite un raccordement 4 l’alimentation en eau. 

« Prévoyez un accés facile aux comptoirs pour y 
déposer les aliments provenant du réfrigérateur. 

« Pour accéder sans difficulté aux bacs de rangement 
et aux paniers de congélateur, les portes doivent 

pouvoir étre ouvertes complétement. 

« Installez le réfrigérateur sur le chariot seulement du cdté de ses parois latérales. 

« Ne faites pas passer de courroie de retenue par-dessus les poignées et ne les serrez pas trop. 

« Ne déplacez jamais le réfrigérateur par ses poignées. 

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter installation, assurer une circulation d'air appropriée et raccorder la 

plomberie et les branchements électriques : COtés et dessus : 9,4 mm (3/8 po) Arriére : 2,5 cm (1 po) 

  

  

(110 °F) diminueront la 
‘Gapacile de retroidissement 

du ce sseul de votre 
            

2 Raccordement de |'alimentation en eau 

Avant d'installer l'alimentation en eau, vous aurez besoin : 

« Des outils de base suivants : Une clé 4 molette, un tournevis a 

pointe plate et un tournevis Phillips”® 
Un accés a la canalisation d’eau froide domestique d’une pression 

située entre 30 et 100 Ib/po?. 

Une conduite d'alimentation en eau en cuivre ou en acier inoxydable, 

d'un diamétre extérieur de 6 mm (‘4 po). Pour déterminerlalongueur a 
de la conduite en cuivre nécessaire, vous devez mesurerla distance : 

entre le robinet d'arrivée d'eau de la machine 4 glacons derriére le réfrigérateur et lac 
approximativement 2,1 métres (7 pieds) afin de pouvoir déplacer le réfrigérateur au moment du nettoyage. 

Un robinet d'arrét qui raccorde la conduite d'alimentation en eau 4 votre systéme de distribution d'eau domestique. 

N'UTILISEZ PAS de robinets d'arrét de type auto-perceur. 

Un écrou a compression et une bague (un raccord) pour raccorder la conduite d'alimentation en eau en cuivre au 
robinet d'arrivée d’eau de la machine a glagons. 

    e 
e 

e 
e 

    

    

Pour eviter des dommages mal igs 
« lLest recommandé duiiliser un ile ressee en acier inoxydable pour | alimentation 
oe _ Vutilisation dun tube en plastique de 6,4 mm (4 po) nest pas recommandée. Uniubeen 
plastique augmente grandement les risques de {uite d'eau et le fabricant 0 est pas responsable des 

| dommages calisés par | ulilisation d'un tube en plastique pour | aliment: i 

NID EZ PAS un tuyau d’alimentation en eau en plastique dans les régions a las 

  

   

      

    

      

   

  

scendent sous le point de congélation. 
s provenant d'un adoucisseur qui fonctionne mal peuvent endommager la 

    

  

      

Raccordement de I'alimentation en eau a l'arrivée du robinet d'eau de la machine a glagons : 
  

            
      

   

  

    
    

1. Débranchez le réfrigérateur. Collier 

2. Placez l’extrémité de la conduite d'alimentation en eau \\ Tube en plastique relis Aeon en acer 
ai Lali . \\ .au tube de remplissage 

dans un évier ou un seau. OUVREZ I'alimentation en eau \ de la machine 
et laissez couler l'eau jusqu'a ce qu'elle soit claire. Fermez a glagons Ecrou a 

compression en 

| comnannettmawns LAITON 
l'alimentation en eau 4 l'aide du robinet d'arrét. 

  
3. Dévissez le capuchon en plastique du robinet d'arrivée 

d’eau et jetez-le. annie BAQUE 

4, Si vous utilisez du tuyau en cuivre - Faites glisser l’écrou a {manchon) 
compression en laiton, puis installez la bague (le raccord) Conduite en 
sur la conduite d'alimentation en eau. Poussez la conduite ~ CuIvre POUr 

. eee edn afi eae . Palimentation 
dans le robinet d'arrivée d'eau, aussi loin que possible en eau 
(6 mm ou 1/4 po). Faites glisser la bague (le raccord) dans Support du 
le robinet et serrez a la main P’écrou a compression sur le robinet d’eau 

robinet. Serrez d'un autre demi-tour a l'aide d'une clé; NE Robinet 
serrez PAS trop. (Reporiez-vous a la figure 1.) 

Si vous utilisez du tuyau en acier inoxydable - L'écrou et la 
bague sont déja installés sur le tuyau. Faites glisser l'écrou 
a compression sur l'entrée du robinet et serrer a la main 

l'écrou sur le robinet. Serrez d'un autre demi-tour a l'aide 
d'une clé; NE serrez PAS trop. (Reporlez-vous 2 la figure 2.) 

. Fixez la conduite d'alimentation en eau (tuyau en cuivre 
seulement) au panneau arriére du réfrigérateur au moyen (La boucle comprend une longueur de conduite 

d'un collier en acier et d'une vis, comme illustré. suffisante pour pouvoir déplacer le réfrigérateur 

. Enroulez l'excédent de la conduite d'alimentation (environ Figure 1 lors du nettoyage.) 

diarrivée d'eau 

Robinet d'eau 

Conduite en cuivre.pour 

Palimentation en eau.du systéme 
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  2% tours) derriére le réfrigérateur, tel quillustré, et placez   

   

  

   

  

     

    

          

    

  

cet excédent de sorte qu'il ne vibre pas ou qu'il ne s‘use pas 

contre d'autres surfaces (tuyau en cuivre seulement). Tube en plastique relié 

7. OUVREZ le robinet d'arrét de l'alimentation en eau et serrez \ au tube He remplissage 
toute connexion qui fuit. \ a glagons 

&. Rebranchez le réfrigérateur. \ 

9. Pour mettre la machine a glagons en marche, abaissez 
la manette métallique (montée sur le cOté) ou placez 
l'interrupteur ON/OFF (Marche/arrét) de la machine a 

F— “Conduite 

d'eau en acier 

inoxydable 

Support du 

robinet d’eau 

Robinet 
d'arrivée d’eau 

Robinet d'eau     
€) aciel (noxydable de 
disposent deadu robin Conduite en acier inoxydable 

ctrolux recom de 1,8 m (6 pi) pour 
lalimentation en eau du 

systéme de distribution 
domestique 

  

auiotirauden 
av Fang. Figure 2       

Mise a niveau du réfrigérateur et ajustement des portes 
3 (si nécessaire) 
          

  

Directives pour la mise en place finale de votre réfrigérateur 

* Les quatre coins de la caisse doivent reposer fermement sur le 

plancher. 

* Les cétés doivent étre inclinés de 6 mm (1/4 po) de l'avant vers 
l'arriére pour que les portes se ferment hermétiquement. 

* Les portes doivent étre alignées l'une sur l'autre et étre de niveau.            
  

La plupari de ces conditions peuvent étre satisfaites en soulevant ou Porte Porte 

en abaissant les roulettes avant réglables. ” ” 

Pour mettre a niveau la caisse au moyen des rouletles avant:   1 Vous pouvez soulever ou abaisser les portes. Utilisez une clé a 

douille de */s po pour tourner les vis de réglage (une de chaque as 
cote). 
Pour soulever : Tournez la vis de réglage vers la droite. 
Pour abaisser : Tournez la vis de réglage vers la gauche. 
Assurez-vous que les deux portes ne présentent aucune 

obstruction, que les joints d'étanchéité sont en contact avec la 

caisse des quatre cdtés et que la caisse est stable. 

Une fois l'appareil de niveau, baissez le pied antibasculement 

jusqu'a ce qu'il touche le plancher. 

          

rh
 

  wo
   

  

    

      

NE RETIREZ PAS cette étiquette avant que le réfrigérateur n’ait été mis au niveau. 

Veuillez suivre toutes les instructions pour mettre votre réfrigérateur au niveau. 

  

Réglage final des portes au moyen de la charniére inférieure réglable 
(certains modéles, au bescin) : 

1 Ouvrez la porte a un angle de 90 degrés. 

2 Retirez la vis. 
3 Soulevez la porte pendant l'ajustement de la rondelle. 

Pour soulever la porte : Faites pivoter la rondelle vers la droite. 

Pour abaisser la porte : Faites pivoter la rondelle vers la gauche. 

4 Remettez la vis en place, en vous assurant qu'elle est entre les rayons de la rondelle de charniére. La 

vis ne doit pas étre serrée, insérez-la simplement de facon a ce qu'elle ne dépasse pas de la charniére. 
  

  

    

             

  

  

Retirer la vis 
4 

a 

Ouveir fa 
porle & 4 

90 degrés | 

— “s 
Rondelle “ss, Souleve fa porte | 

de charniére oA 
Bas de la porte aca | 

Retirer la vis Monter ou baisser la porte 

4 Mise a niveau du tiroir du congélateur (au besoin) 
  

  

1. Vérifiez le joint d'étanchéité au haut, 

au bas et sur les cétés du tiroir du 
congélateur. 

Si le joint ne ferme pas hermétiquement, 

ouvrez le tiroir et desserrez légérement 

les 4 vis du tiroir (2 de chaque cété) pour 

permettre de faire pivoter le tiroir. 

  

      

3. Fermez le tiroir et vérifiez de nouveau le : fh [ier le tiroir par 
joint d'étanchéité (A). Ouvrez le tiroir en or 
le tirant par les cétés, au centre du tiroir doonnaéla er | ouvir le tircit 
(B). Faites attention de ne pas déplacer 

le tiroir. 

4. Serrez les 4 vis du tiroir. f 

5. V6érifiez de nouveau le joint d'étanchéité. v 

6. Installez la grille de protection. ro 

A       5 Et maintenant? 

Félicitations! Vous étes maintenant prét a utiliser votre nouveau réfrigérateur Electrolux. 

e Pour prendre connaissance des instructions de sécurité importantes et apprendre a utiliser votre 

réfrigérateur, veuillez lire le Guide d'utilisation et d'entretien en entier. 

® Vous pouvez commencer par la section « Bruits et éléments visuels d’un fonctionnement normal » du 

Guide pour en apprendre davantage sur le fonctionnement normal de l'appareil. 

e Veuillez enregistrer votre produit. Vous pouvez enregistrer votre appareil par Internet a l'adresse www. 

electroluxappliances.com ou simplement en nous postant la carte d'enregistrement de votre produit. 

  

  

Merci d’avoir choisi Electrolux. 

6 VI Liste de vérification de I'installation 
  

Portes Machine a glacons 

) Les poignées sont bien fixées Q) Le systéme d'alimentation en eau est raccordé 

) Les portes ferment hermétiquement sur tous les au réfrigérateur 

cétés de la caisse 0 Il n'y a aucune fuite au niveau des raccords 

C] Les portes du compartiment réfrigérateur sont de (1 La machine a glacgons est en marche 

niveau O Le distributeur d'eau et de glacons fonctionne 

Mise a niveau correctement 

(I Les cétés du réfrigérateur sont de niveau. Le réfrigérateur 4 Selectionnez WATER (Eau) et remplissez un 
est incliné vers l'arriére de 6 mm (1/4 po) verre d'eau 

Q) La gfille de protection est correctement fixée au Vérifications finales 

réfrigérateur Q) Le matériel d'expédition est enlevé 

) Les quatre coins de la caisse reposent fermement Q) La température des compartiments 

sur le plancher réfrigérateur et congélateur est réglée 

Alimentation en électricité 

Q) Le systéme électrique de la maison est sous tension 

1 Le réfrigérateur est branché       

Si vous n'étes pas satisfait de l'installation de votre réfrigérateur, veuillez communiquer avec le magasin ou vous l'avez acheté ou appelez au 1 877 435-3287 pour obtenir de l'assistance. PIN 241940501


