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IMPORTANT:
See back for parts
identification page
before you begin
assembly.
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ToolsRequired:
3/B'; 9/16" and 112"boxwrenches (net included);
Allen wrench (included). 3/8" I/2" 9/_6"

CAUTION:WEARINGSAFETYGLASSESIS RECOMMENDEDDURINGASSEMBLY,
Assistance from another person is recommended for certain steps,

Refer to parts identification sheet to ensure you have all necessary parts,

Assembly Instructions:
t. Lay sets of barsA & B on a fiat surface. SlideA & B

all the way together.Wait until the entire frame is
assembled before completelytighteningset screw (S)
with the enclosed Allen wrench.Insert set screw (S)into
the end of bar B, securingfinger-tight. Repeatwith
other set of bars A & B.

Attach bar Eto the B end of the A/B assemblies.
Insert set screw(S),securingin fingePtight at the end
of bars Bwhere arrows point.Makesure nuts on
barE faceassembliesAiB.

Insert poles F,narrow end up, into the unionof bars E,
A & B. (Caution;Thisis a looselit; donot force.) ii!! ii ! ill!iliii  !!!i!i!ilil



Insert onepole Gintothe A end of bothAIB assemblies.
Make surethe nut of pole (3is up and facing the front.
insert set screw (S)into top of barsA, securingin
finger-tight.

 !iiiiiii

Placecurved bar Con fiat surface,nuts facing up.
Insert the labeledend of curved bar D into G(making
sure arrows meet).Repeatwith the other barDon the
oppositeend of bar C.Insert set screw (S)into endsof
barsC, securingin finger-tight.

6, Ptaceassembly'DiC/Dontoendsof polesG. Insert
set screw (S)at topof po_esG,securingin finger-tight.

NOTE:Make sure set screws are facing towards
the front,

7, Makesure cabframe is in the shapeof a box,with
right angles, Thentighten all the set screw (S),using
the enclosedAllen wrench,

8. Grasptwo flexible Hrods, Insertthesteel collar end
of the flexible 1t rod into the otherflexible H rod.
Repeatwith theother two flexible Hrods, insert two
sets of flexible Hrods intothe two F poles.

NOTE:FlexibleH rods will feel loose
when inserted,Thisis correct,De
net attempt to force flexibleHrods
further intopolesF.



9, Insert flexible rod I into one side of the setof flexible
rods H. Carefully bendthe assembly to insert the free
end of flexible rod I intothe other set of flexible rods H.

CAUTION:Rodsareunder stress at
thistime, Safety glassesshouldbe
worn duringthisstep, until the
next step is completed,

10. Removefabric from carton and unfold, Standat the
rear end of the cab frame, facing the front. With fabric
in hand, and making sure the reflective fabric is onthe
outside of the cab frame, slide the insidefabric pocket
overflexible rod assemblyH/Hi!/H/H.

NOTE:Be sure rod assembly H!H/I/HIll is fully inserted
into the top of the inside fabric pocket.

Fabric pocket

11. Pull the cab material down and back towards the arch
assembly,D/C/D.Fastenhook-and-loopstrapson both
sides of the D/C/Dassembly.Slideelastic loopsover
the rear corner of barA on both sides. Fastenhook-
and-loopstraps aroundoil bars at variouslocations.
(For your convenienceyou maywant to wait until the
cab is mountedon your snow 1hrowerto finish
fastening thesestraps.)



12. Yourc]arr_scanbe pro-assembled. Lower Han_[leBars
(HorizontalTubeMount)

UpperHandleBars
(Ve_ioai TubeMount}

Thepreferredorientation ofthe clampassemblyisto have
the saddtesperpendicularto oneanother,Threadthe small
bolt P into the centerof K & L assemblies,finger-tight,
Slide smallertube, L, intolarger tube, K.

13, NOTE:Notice how crossbarwill sit [n clamp
assembliesoncecramps are mountedonunit.

14. Todetermine the generallocation anddirectionfor
the crossbar(J),havean assistant hold the cabat the
desiredlocationover the unit.

NOTE:Dependingonyourunit, thecrossbarmay be
positionedfacingforward or backward,and above
or belowany linkage.

15, Holdingcrossbar (J)indesired location,_electarea
to mountclamp assembly.

NOTE:Bruteand JohnDeereunitsmay require youto
mount to the horizontalhandlebarson the unit.

NOTE:Preferredpositionison the verticalportion
of theunit'supperhandlebars.

Uppervertical
handtebars

LowerhQdzontal
handlebar



16. Takepre-assembledK, L&M clampassemblies. Mount
assemblies K& L in the determined locationon unit. Use
plates M and largebolts N, lock washer Tand nuts R to
secure K, L & M assembliesto unit. Now tighten small
bolt P so both ctampassemblies extend equaldistance
from frame.

17. Placecrossbar (J)againstassembly K& L Center
crossbar(J) againstunit, Usetwo remainingM plates,
large bolts N, rockwasherTand nutsR to secure
crossbar.

NOTE:Make sure open end of crossbar is facing up,
Besure end with tab is facing down,



18. Fully insert the endsof the front of the cabassembly
into the endsof the crossbar (J). Insert set screws (S)
into endsof crossbar(J).With assistant holdingcab
assemblyhorizontalto the ground, tighten all bolts and
setscrews.

19. Finishassemblybyfastening all hook-and-loopstraps
insidethe cab if not completedat earliertime.

CAUTION:No cabfabric shouldbeallowedto touchengine
or exhaust,

20, Using hook-and-loopstraps, secure convenientpouch
on the insideof your snowthrower cab,

2_. Thecab is designedto accommodatesnowthrowers
equipped with a light, Zipperson the front of the cab
can be openedand the flaps pulledback and secured
with hook-and-loopstraps to allow the lightto shine
through.At this time, adjustmentsmay benecessary
for free movementof operationcontrols.



INSTRUCCIONESDE MONTAJE

CABINAUNIVERSALDELUJOPARABARREDORASDENIEVE

490-241-0032

IMPORTANTE:
Vea a! dorso la p_gina de
identificaci6n de piezas
antes de comenzar el
montaje.



Herramientasnecesarias:
_.,f,-

Llavesestriadas de 318"(9.5 ram),9/t5" (14.3ram)
y _" (12.7 ram)(no inciuidas);LlaveAllen (incluida), v 3t8" (9.5 ram)

ATENCION:SERECOMIENDAUSARGAFASDE SEGURIDADDURANTEELMONTAJE,Se
Recomienda contar con ]a ayuda de otra persona para a]gunospasos,

Consultela hoja deidentificaci6n de piezaspara asegurarse detener todas taspiezas necesarias.

Instrucciones de mentaje:
t. Celoquelosconjuntosde barrasA y B sobreuna

superficie plana.DesiiceA y 13hastajuntarlas. Antes
de apretar per completeel torni]lo de fijaci6n (S)conIa
IlaveAlien incluida,esperea que se monteel bastidor
completo.Inserteel torni!le defijacidn (S)en el extreme
de la barra B;apri_tetoconIa tuerzade [a mane.Repita
el procedimiento con el otto conjunto de barrasA y B.

Noti;e orientation of ba_:B

Fiie[a barra E al extreme Bde los cenjuntosA1B.Inserte
e[ ternilio defijacidn(S)y apridtelo con Iafuerza de la
maneen el extremede las barras 8, dendeapuntan
las flechas.Aseg_resedeque [astuercas de ]a barraE
quedenenfrentadasa los conjuntosA/B.

3. [nsertelos pitaresF,con el extremeangosto hacia
arriba, en la uni6r_de tas barras E,A y B,
{Atenci_n:este es unajuste conhelgura;no 1ofuerce)



InserteunpitarGenelextremeAdeambosconiuntos
AIB.Aseg_resedequelatuercadelpilafGestdarribay
orieniadahaciaelfrenie,Inserteeltornilledefiiacion(S)
enelextremesuperiordelasbarrasA;aprieteloconIa
fuerzadelamane.

ColoqueIabarracurvadaCsobreunasuperficie
plana,conlastuercasorientadashaciaarriba,Inserte
elextremeetiquetado de la barra curvada Den C
(aseg_resede que las flechasse encuentren).Repitael
procedimiento con la etra barra Den el extremeopuesto
de la barra C. lnserte el tornillo de fijaci6n (S)en los
extremes de las barras C; aprietelo cenfa fuerza de la
mane,

6, Celoqueet con_nto DfCIDen los extremes de los pilares
6. Inserte el tornilio de fijaci6n (S)en ta parte s_perior
de los pilares G;apri6telo con la fuerzade la mane.

NOTA:Asegbrese de que los tornillosde fijaci(in queden
orientadoshaolee! frente,

7. AsegL_resede que el bastidorde ta cabinatengala forma
de unacaja, con _,ngulosrectos. Luegoaprietetodes los
ternillosde fijacion (S)per mediode laIlaveAllenincluida,

8. Tome ]as dosvarillas flexibles H.Inserte el extremecon ,:: :,::_,:: ,::_ : :,:,---_:_ : : _;_::,:::_:

celladn de acero de la varilia flexible Hen la otravarilla ; i_,i::i :!
fle×ib}eH. Repitael procedimientocon las otrasdos I : ': _gL-_L_II_A de]ante
variuas fiexibles H. lnserte los dosconjuntosde varillas :_': : ::i:;_'_ :i ,/
fexbesHen osdesp aresF :: :i

flojas cuandoseinserten. Esto eseorrecto. ?::i:_ ::: :=: :r::7 ; k"_:'_l B _-, Ti:::;;
No intenteinsertarm_s lasvadllas i:_ !: :_! ::
flexibles Hen los pilaresF. "_ _;;:::_i::;:::_.... : : : : !_:

t0



9. Inserte la varilla flexible Ien un lade deIconjuntode
varillas f{exiblesH. Flexioneconcoidadoel conjunto
para insertarel extremelibre de lavarilla flexible Ien el
otto conjuntode varillas flexibfesH.

ATENCI6N:En este memento tas
varillasestansemetidasa esfuerzo.
Oebenusarsegalas deseguridad
duranteeste paso,hastaquela
cubiertaest_ colocadasobre
estasvarillas.

10, Retire ia tela de la caja y exti_nda{a.Col6queseen el
extreme posteriordelbastidor de lacabina,mirandohacia
e] frente. (;on la tela en Ia mane,asegt_resede que la tela
refleetivaest_en et ladeexteriordel bastidorde ]acabina
y deslicela cavidadde la te]a interior sebreet conjuntode
varillas flexibies H!H/I/HIH.

NOTE:Cuidequeel conjuntode varillasHIH/I/HfHest8
completamenteinsertadoen la partesuperiordela cav{dad
dela tela interior,

Cavidad

1I. Tiredot material do Ia cabina hacia abajoy arras,haoia
el conjunto de arco DiC/O.Sujete las tiras de velcro
de amboslades del conjunto D/C/D.Desiicelos lazes
el_.sticossobre el angulo posterior de Ia barraA en
ambos lades, Sujete las tiras de velcro alrededorde
todaslas barras envaries lugares,
(Paramayorcemodidad,puedeesperar bastaque la
cabina est6 montadaen su barredorade nieve para
sujetar eetastiras)



12, Sus mordazas pueden montarse previamente.

La orientaci6npreferida del conjunto de mordazaes con las
partesc6ncavas perpendicularesentre si. Enresqueel perne
pequeSo9 en el centre de los coniuntos de K y L, con ]a
fuerza de la man& Enresquelos pernos flojamente.

Man_bdosinfedoros
(monta}edetubehorizontal

ManubdosSuporiores
(montajedBtubevedical)

t
13, NOT/},:Observecomee! travesa_ose apoyaraen los

conjuntosde mordazauna vezque las mordazasest_n
mentadasen ta unidad

14. Paradeterminar la direcci6n y ubicaci6ngeneralde!
travesaffo(J),haga que un asistente sostengala cabina
en la ubicaci_n deseadasobre la unidad.

NOTA:Seg_n cu_lsea su unidad,el travesa_mpuede
colacarseorientado hacia adelante o haciaarras,
y perencima o debajode cuaiquier
elementoarticulado.

15. Sostengael travesafie en la ubicaci6nelegida y
seleccieneet area para el montaje del conjunto
de mordaza.

NOTA:Las unidades Brute y JohnDeererequerir,_n
el montaje de manubrioshorizontaies.

NOTA:La posicionpreferidaes en la percion vertical
de los manubrios superiores de la unidad,

ManubriDs
vedicWessuperiores

Manubdo
horizoatalinfader



16, Monte los conjuntos Ky L en la ubicaci6ndeterminada
data unidad.(La mordazaK esmayorque ia mordazaL).
Utilice las ptacasM, los pemos grandesNy las tuercas
Rpara sujetar los oonjuntosK, L y M a la unidad.
Ahora aprieteel perno pequeSoP de modo queambos
conjuntos de mordazase extiendana distancias iguales
de_bastidoro

17. Coloqueel travesafiocontra la plata K, Cenlreel
travesaSocontra la unidad. Utifice las dosplacasM
restantes, los pemos grandesNy las tuercas Rpara
sujetar el travesa_o.

NOTA:Aseg_resedeque el extreme abiertodel travesafio
est_ or_entadohaciaarriba, Cuide deque el extremocon
leng_ietaeste orientadohacia abajo.

_3



18. Inserte per complete los extremesdeI frente det
conjunto de cabina en los extremes del travesaSo(J).
Inserte los torniflos de fijaci6n (S)ell los extremesdeI
travesa_o (J) y apfi6telos con la fuerzade Ia mane.
Conun asistente que sostengael cenjuntede cabina
en posici6n horizontal,apriete todos los pernosy los
ternillos de fijaci6n.

19. Parefinalizar el montaje, sujetetodas Iastires de velcre
del interior de la cabina.

ATENCI()N:No debepermitirseque ningunaporciondela
telade la cabinatoqueel motor o el escape.

20. Sujete ]a boise muttiusoen el interior de la cabina de su
barredorade nieve mediantetires de velcro,

2t, Lacabina est,,diseSadapara adaptarsealas barredoras
de nieve equipadasconuna luz. Lascremallerasqua
est_n enel frente de la cabinapuedenabrirsey los
faldonespuedenjalarse haeiaatr,_sy sujetarsecon]as
tires de velcro,pare permitirqua ialuz pasea trav6s. En
este puntopuedeque senecesitenajustespareasegurar
el movimientolibra de los controlasde operaciSn,

14



INSTRUCTIONSDJASSEMBLAGE

CABINEDENEIGEUNIVERSELLELUXE

490-241-0032

IMPORTANT:
Voir au dos pour la
page d'identification
des pi_ces avant
de commencer
Vassemblage,



Outils requises:
3t8',' 9t15" et 112"c[es polygonales(non inclus);
Ct_Hexagonale(inclus).

AVIS: PORTERDESLUNETTESDES_:CURITEESTRECOMMANDEAUCOURSDEMONTAGE,
Assistanced'une autre personneest recommandeepourcertaines _tapes.

Voir fiche d'indentificationdes pi_cespourvous assurerd'avoir toutes les pi_cesn_eessaires

Instructions de montage:
1. Placer ensemblesde barres Aet Bsur unesurface planet

GlisserAet 8 tout le cheminensemble.Attendre que
le squelette entier soit assembI_avantcomp_6tement
serr_ tesvis de pression(S)avec la cl_ hexagonale
incius. Insdrerdes vis de pression(S)_ la fin du bar
B, securisationetanche au doigt, Rdp_tezavec autre
ensemble de barres de Aet B.

Avi_ de _'_denla_i_n du bar 8

ii

Joindre bar E a lafin de Bde I'ensemhleAIB, InsUrerv[s
de pression (S),s_curisation dedoigt _tanche _ la fin
des barres B ohIesfl_ches peintent. Faitcertain que
tes_crous sur barre Efent faceles ensemblesAIB,

i_iiii'iiiiiii!i! i_i,liiii_iiii_i_iiiiiil¸__ii_ilii_!,_iF:?̧i!ii_i:i:_:_i!i̧i_̧̧___:_":i_̧ii!_!!,i_:i!i:_i_ii!i!i̧!:illi

lns_rez Ies p61esF,extr_mit_ _troite, dartsf'uniende
bars E,A & B.
(Mise en garde', II s'agit d'unajustement I_che ; ne
pas force.)

_iii!i!i:i_ii_i_¸il!_ii:ili!!ii!i_ii!_!i_!:ii!_i_ii_!!!_: i_i_:_:i_:!!_i_!i_i_!_i_!iiiiiiii_ilili!i

!!iii!!!!!iiii!iiii!



4, tnserer un pGleG dansta fin A de oieuxensemblesAtB.
Assurez-vousque I'_srou du pGleGest en haut et face
_.t'avant,Ins6rezvis de pression(S)darts lehaut des
barres A, s6curiser au doigt_tanche.

iiiiiiiiiiii!iiii_ii!_ii_iii!_ii_i_iii!i!_!i_!ii¸_!iii i_i_ii_i_!__iiii_i_!iiiiiiiiii
iiiii!!iiiiiiii_i_i_ii_i_ii!i!_!!!%i!!!_:_i_ililililI_i_!:ii_n¸ _i_Ji_'ii_!i!_i_

iiiiiiiiiii!ii_ili!_i!ii!i!_,_!_;iiiiiiiiiii__iii!_i_i_iiiii_ii_i

5, PIacerbar Ccourb6sur une surface plane,ecreusvers
le haut. Inserer lafin marqu6edu bar courb_Den C
(faire certaine Iesfl_ches ce joins).R6p6tezavec raulre
barre D sur I'extremit_oppes6edu bar C.Insert vis de
pression (S)densIesextr_mit_s desbarres C,s6euriser
au daigt 6tanche.

_ i¸¸

_i__i'_i_ii!!_!!__ii!___ i!i_!i!_i!_i_i__i_

6. PtacerensembleD/C/Dsur les extr6mit6sdespGIesG.
Ins6rerv{s de pression(S)en haut despGIesG,s6curiser
au doigt etanche.

NOTE:Faire certain les visfont face vers I'avant.

7. Faitecertaine te squelette de cabineest sous la farina
d'une boite,avec angledroit. Serrezalers routes les vis
depression (S),a I'aidede la cl6 hexagenateinclus.

8. Saisirdeuxtiges flexibles de H. Ins6rezl'extr6mit6 du
cotlet d'acierde latige f_exibteHdensrautre tige H
flexible. R6p6tezavec Iesautres deuxtiges H flexiblee.
tnsererdeuxensemblesde tiges tlexible Hdens[esdeux
palesde K

NOTE:Tiges flexible Hse sentirent
t_che Iersque insere. Cetaest exact.
Nepas tenter d'apprefondirtes tiges
IIexibles de Hdens les pGlesF,



9, InsUrerlatigeflexible]sur_mc6tedeI'ensembledes
tigesfle×iblesH.Soigneusementplientrassembleepour
insurerle bout libre detige Ien I'autreensemblede
tiges flexible H,

AVIS:Lostiges sent soustension_ re moment.Lunettes
desecurite devrait _treport6au coursde cette etape,
jusqu'a la couverture soit poser sur los tiges,

Co et d'ac er_

10. Retireztetissu du carton et se d6rouler. Debout
I'arriere du squetettede la cabine,face _ l'avant.
Avec tissu darts lamain et s'assurerque le tissu
r6fl_chissantest sur l'exterieurdu sque]ettede la
cabine,glisser I'int6rieur pochedetissu pardessus
I'assembl_ode tige flexibteHiH/I!H/H.

NOTE"Assurez-veusque tige H/H/I/H/H est
compl_tementins(_redans la pattie sup_rieure
de la pochecntissu_ I'int_rieur.

I'int6rieur
poohe

tl. Tirer le mat_riaude cabinevers le haset vers
I'assembleearche,DiCiD.Attacher Iessangtescrochets
et bouc]essur los deuxcOt_sde I'assembleeDiCiD.
Failes glisserles boucleselastiquessur le coinarri_re
de barA aux deuxc6t6s.Attacher los sanglescrochets
et bouclesautour de tous]es bars _ divers endreits.
(PourvotrecommoditY.,vouspouvezattendre que la
cabine est montesur votre souffleuse _ nelgepour
terminer de fixer los sangles).



12.Vospincespeuvent_trepr_-assembl_es. Guidoninferieur
(Monthorizontalde Tube}

Guidonsul_Gri_:ur
(Mont verticatdeTube)

L_odentationpr_f_r_ede l'assembI_ede pincesest d'avoir
tesseriesperpendicu[airesa I'autre, Enfilerle petit bou]on
Pdans le centre de I'assembl_esKiL, doigt 6tanche,Visor
sansserrer le bouLon.

13. NOTE:RomarquezcommentI'entretoisesibgera dans
losassembleesde pincesunefois lospincessent
months sur unit_

t4. Afin de d_terminerla location g_n_,ra]eet la direction
pour I'entretoise (J),avoirun assistant tenir la cabinB
['endroitdesir_ sur I'unit_.

NOTE:Solonvotreunit_ I'entretoise pout6tre positionnt_e
versravant ou vers I'arri_re et au-dessus ou en
dessoustout lien.

15. Entenant I'entreteise_ ['emplacementsauhait_,
s_lectionnez]'endroitpourmentor ['assembl6e
de pinces.

NOTE:Pourlosunit_s Brute et JohnDeereil faudra mentor
desguidons horizontauxsurI'unit_.

NOTE:Position pr_f_r_eest surla portionverticaledes
guidonssup_rieuredeI'unit_,

Guidons
verticalsup_fieur

Guidon
horizontalinf_fieur



16. Menter Iesassemblies K et L a I'emplacement
d_termine$ l'unit_,(Pince K est plus grande que pince
L.) UtilisezdesplaquesMet Ies gros boutonsNet
ecrous Rpour s_curiser Iesassemblies K,Let M &
l'unitd. Maintenantresserrer le petit beulon Pdonc les
deuxassemblies de pincess'_tendent_ _galedistance
du squelette.

17, PlacerI'entretoise centre la plaque K. Centr_I'entreteise
centre I'unite.Utilisezdeux autres plaquesM, gros
boulonsNet _crous Rpour s_curis6 ]'entreteise.

NOTE:Fait certain bout ouvert de I'entreteise est vers
te haut, Fait certain que le boutavec l'etiquette fait face

en has.



18.Enti_rementinsurerlesextr_mit_sdudevantde
l'assembl_edelacabinedartstesextr_mit_sdes
entretoises(J).Ins_rezlavisdepression(S)dartslos
extremit_sdeI'entretoise(J)ets_curiserdoigt_tanche.
Avecassistanttenantf'assembleedecabinehorizonta[e
ausol,sortertesbou_onsetvisdepression.

19.TerminerI'assembI_eens_curisanttoustessangtesde
crochetsetbouclesdefixation_I'iot_rieurdetacabine.

AVIS',Aucunefabdquede cabinene devrait toucher le
moteur eu desgaz d'_chappement.

20, A l'aide de sanglescrochets et boucles, s6curiserla
pechecommode_ I'int_rieurde votre cabine souffleuse

neige,

21. La cabine estcon_uepourr_pondreaux besoinsdes
souffleuses_ neige_quip_ d'une lumi_re. Fermetures

glissi_re _ I'avantde la cabinepeut _treouvert
et los voletstir6 vers I'arri_rest s_curis_avecdes
sanglesde crochetset bouc[espourpermettrea la
lumi_re de briller par t'interm6diaire.A cette_poque,
des ajustementspeuvent_tre n_cessairespour ]e
mouvementtibre descontr6Iesd'up6ration.



Notes/NotaslNotes
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710-0409

5/16"-24x 1.75"
He×8olt(Qty16)

PernohexagonalGR5(Cant:16)

Beu{onhexGR5(Qt_16)

PARTSIDENTIFICATIONPAGE
PIEZASDE LAPAGINADEIDENTIFICACION, PAGED'IDENTIFICATIONDESPIF-CES

710-1842A 736-0119

1/4"-20x0.50" t/4"-20 x0,375" 5/t6"
He_8O|t(Qty2) SocketHexSetScrew LockWasher(Oty16)
Pernahexagonal6£5 -Looking(Qty17.) ArandeladepresiOn

Toroi][oprisienerode (CanL16)
(Cant:2) lijaciCo,cabezahueca

hexa_onaI(Cant:12) Rondellefrein{Qt_16)

Vishexagonalde
presSion(Qt6t2)

710-04468 712-3057

5tt6"-24

HBx Nut (Qty 16)

Tuerca hexagonal 6R5

(cant:le)
Beu[on hex GR5 (Qt_ 2) Ecrou Hexagonal

(Ot_ 16)

Hardware Insladed; Hardware s_ewn actual size, Nots: Yourk_t mayhaveexcess hardware,
Accesarios de moataje incluidos; LOSasceso[iDs de montaje s_ muesl_n en tamaSo real, Neta: $_Jkit puedetenet aecesor_osde mentaio eft exceso.
Materiel inchxs:Materiel montr_ ast la taitle actualle, Note: Volta trausse poutavoir materiels s_ppl_men_alroe.

I

649-04115

Io

I 649.04117t

789-00070689-00195 689-00194

790-00480

_r__JQT_etumt_st_re.Fatmi_inepadsor r,ervi_e,_all t_800-228-9G83
_0 se_ebercgre_;a_"ela _Jeeda.$_neces]taplazasfa|ta_te¢o servlr;io,llamea[ ].800=22B*Se_3

NE_nvoyezPASaun'_asia. Pourdesn_cesmae_uantesoud_t_e_vice,_peelezau 1-800-2Z_-9683

790-00481

22



PARTSIDENTIFICATIONPAGE
710-0409

t
5/16"-24 x 1,75"

Hex Boit (Qty t6)

710-04468

1/4"-20 x 0.50"

Hex Bo{I (Qty 2)

712-3057

5/16"-24

He×Nut (Qty 16)

710-1842A

1/4"-20 x 0375"
Socket He×Set Screw

Locking (Oty t2)

736-01t9

5/16"
LOCkWasher (Qty 16}

Hardware Included: Hardware shown actual size, Noto: Yourkit mey I_eve_xc(_sshat&war&

l -- 649-04tl2 t

] 649-04t15

(ety 2)

I 649.041131

649-04116

I (Oty')1

l 64o. :;;7t

689-001195 689-00194 789-00070

790-00480 790-00481

_RNOLD

_h_ OH44_75

Do NOTreturn to store. For missing partsor service, call 1-B00-228-9683
i"


